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Automatisation domotique

Séchage et hygiène

Pompe à chaleur avec fonction de climatisation

Aération douce

Détection de fuites
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SUCCURSALES

BUREAU SUISSE DU NORD-OUEST / SUISSE CENTRALE

SYSTEC THERM SA 
Banackerstrasse 36 
CH-4617 Gunzgen 
Téléphone +41 62 724 18 38

BUREAU SUISSE ROMANDE / BERNE

SYSTEC THERM SA 
Sonnenweg 10 
CH-4665 Oftringen 
Téléphone +41 32 492 30 50

HEURES D’OUVERTURE  
SIÈGE SOCIAL À SAINT-GALL

Lundi 7h30 à 12h00 13h00 à 17h15 
Mardi 7h30 à 12h00 13h00 à 17h15 
Mercredi 7h30 à 12h00 13h00 à 17h15 
Jeudi 7h30 à 12h00 13h00 à 17h15 
Vendredi 7h30 à 12h00 13h00 à 16h00

Visite de notre exposition sur rendez-vous.

La chaleur électrique repensée

Le secteur de l’énergie a beaucoup évolué ces dernières 
années. Face à ces changements, il devient particulière-
ment pertinent de reconsidérer le chauffage électrique. 
Les avantages de cette technologie sont aujourd’hui plus 
pertinents que jamais.

Les systèmes de chauffage électrique proğtent ainsi 
pleinement, et à double titre, de la mutation de notre 
approvisionnement énergétique. Premièrement, ils devi-
ennent de plus en plus respectueux de l’environnement 
grâce à un mix électrique toujours plus vert. Deuxième-
ment, ils permettent de tirer parti des périodes de forte 
production issue des énergies renouvelables. Grâce à 
une régulation intelligente et à une gestion optimisée de 
l’approvisionnement, la chaleur est produite en priorité 
lorsque l’électricité renouvelable est largement disponible.

La situation géopolitique mondiale impose également un 
changement de perspective: une forte dépendance au gaz 
met à rude épreuve une grande partie de l’Europe, y com-
pris dans le domaine du chauffage. L’électricité s’impose 
dans ce cas comme une alternative ğable.

Parallèlement, le climat révèle ses deux facettes: les jour-
nées froides hivernales restent une réalité, tandis que les 
étés caniculaires se multiplient. Nos pompes à chaleur 
pour l’habitat permettent une solution complète: un chauf-
fage efğcace et un rafraîchissement agréable réunis dans 
un seul système.

Investir aujourd’hui dans le chauffage électrique, c’est 
donc choisir non seulement la Ġexibilité et une installation 
simple, mais aussi une technologie d’avenir. C’est précisé-
ment dans cet esprit, axé sur des technologies modernes 
et durables, que nous avons réuni pour vous une large 
gamme de produits de chauffage électrique présentée 
dans cette liste de prix.

Leo Scherrer 
Membre de la direction

CONTACTÉDITORIAL

SIÈGE PRINCIPAL

Adresse SYSTEC THERM SA 
 Letzistrasse 35  
 CH-9015 Saint-Gall

Téléphone +41 71 274 00 50 
Internet  www.systectherm.ch 
E-Mail  info@systectherm.ch

N° de TVA  CHE-101.870.464  
compte PC TVA 90-33-7  
Banque  acrevis Bank AG, Marktplatz 1, 9004 Saint-Gall 
N° compte  16 0.081.387.07 
IBAN  CH71 0690 0016 0081 3870 7  
ISO  Gestion de la qualité selon Iso 9001

CONTACT
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Discutez avec nous via WhatsApp au 
+41 79 544 00 50 

Contactez-nous par e-mail à 
info@systectherm.ch

COMMENT NOUS TROUVER

ACCÈS PAR …

 CONTACT

VOITURE

Autoroute A1, sortie St. Gallen-Winkeln – veuillez suivre 
la direction Gossau – après env. 1 km, aux feux, tourner 
à gauche dans la zone industrielle Schoretshuebstrasse 
– au carrefour suivant, tourner à gauche dans la Letzi-
strasse – après env. 150 m, notre bâtiment se trouve à 
votre droite.

TRAIN

A partir de la gare de St. Gallen-Win-
keln, veuillez suivre la Letzistrasse 
direction ouest; notre bâtiment se 
trouve après environ 700 m à votre 
gauche.

BUS

Prenez le bus n° 1 jusqu’à la gare 
de Saint-Gall-Winkeln ou la ligne 
RegioBus 151 jusqu’à l’arrêt Scho-
retshuebstrasse. De là, tournez à 
gauche dans la Letzistrasse. Après 
quelques mètres, vous voyez le bâti-
ment sur la droite.
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PRESTATIONS

Assistance

 � Hotline technique gratuite

 � Métrage de chantier

 � Instructions

 � Service extérieur

 � Formations / Séminaires

Service des installations

 � Mises en service selon temps effectif

 � Optimisations énergétiques

 � Maintenances

 � Mesures de l’isolation

Souhaits spécifiques clientèle

 � Confections

 � Fabrications spéciales

 � Aide lors du montage

 � Réparation d’appareils

DIGITALISATION
Grâce à nos canaux d’information numériques, vous restez informés 
à tout moment. Notre nouveau webshop offre un accès exclusif aux 
revendeurs spécialisés et de nombreux avantages ağn de simpliğer et 
d’optimiser vos commandes. En un seul clic, vous passez facilement 
du site web au webshop et bénéğciez 24 h/24 d’une vue d’ensemble 
complète sur notre assortiment et vos conditions.

Webshop pour des commandes simples :

 � Consulter la disponibilité de tous les articles en temps réel
 � Proğter de prix échelonnés attractifs et de rabais de quantité
 � Consulter à tout moment les offres et commandes précédentes

Informations utiles sur notre site web :

 � Liste de prix actuelle, brochures et instructions disponibles  
à tout moment en téléchargement

 � Documentation technique et instructions de montage
 � Informations complètes sur les produits et données techniques
 � Aperçu de projets de référence et d’applications

Au cours de l’année, notre site web apparaîtra également dans un 
nouveau design moderne et rafraîchi.

Restez connectés avec nous, aussi au niveau numérique !

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
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Formations dans votre entreprise

Nous nous rendons volontiers 

chez vous et formons vos 

collaborateurs.  

Communiquez-nous le sujet 

souhaité, nous nous occupons 

du reste.

 PRESTATIONS

Localisation de défauts

 � Chauffages au sol

 � Chauffages de surfaces extérieures

 � Chauffages de conduites

 � Chauffages de récipients

 � Câbles électriques

 � Chauffage urbain

Assistance technique

 � Plans de montage

 � Détails de montage

 � Calculs en besoin de chaleur

 � Schémas électriques

 � Instructions sur l'installation

NOS ATOUTS
Conseils compétents

Nos collaborateurs qualiğés dans le 
domaine de l’électrotechnique vous 
conseillent avec grande compétence.

Articles de qualité

Nous utilisons uniquement des articles 
dont la qualité nous a entièrement 
convaincu.

Délais de livraison courts

Si vous passez commande avant 15h00, 
votre matériel sera en principe expédié 
encore le jour même.

Proximité

Nous sommes toujours à votre dispo-
sition. Également après la vente. Bien 
sûr, nous vous rendons aussi visite sur 
place si nécessaire. Par exemple, pour 
des conseils, formations, métrages, etc.

Flexibilité

Solutions individuelles et souhaits parti-
culiers ne sont pas de vains mots chez 
nous. Nous mettons tout en œuvre pour 
satisfaire aux exigences de nos clients.

Expérience & know-how

Beaucoup de nos collaborateurs dispo-
sent d’une longue expérience et d’un 
grand savoir-faire. 

Fiabilité

Vous pouvez vous ğer à nos déclara-
tions, planiğcations et produits.
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m.koller@systectherm.ch

r.naef@systectherm.ch

m.loser@systectherm.chl.scherrer@systectherm.ch j.scherrer@systectherm.ch

r.lex@systectherm.ch

k.lisser@systectherm.ch d.avila@systectherm.ch

s.assalve@systectherm.ch

Leo Scherrer

Sandro Assalve

Roger Lex

Raphael Näf

Kurt Lisser

Marc Koller

Daniele Avila
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Saint-Gall

NOTRE ÉQUIPE

Daniele Avila
Représentant 
Bureau Oftringen

Kurt Lisser
Représentant 
Bureau Gunzgen

Sandro Assalve
Conseil clientèle 
Représentant

Roger Lex
Représentant

Jan Scherrer
Direction, 
Conseil clientèle

Leo Scherrer
Direction, 
Direction des ventes, 
Représentant

Martin Loser
Direction, 
Service des achats

Raphael Näf
Représentant

Marc Koller
Conseil clientèle 
Représentant

RÉPARTITION RÉGIONS

PLUS DE 200 ANS D’EXPÉRIENCE

Tous nos collaborateurs du service interne, du service après-vente ainsi que nos représen-
tants sont des électriciens qualiğés possédant pour la plupart une expérience de plusieurs 
années dans la branche.  Proğtez de notre compétence et de notre savoir-faire. Contactez-
nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller gratuitement et sans engagement de 
votre part.
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r.scherrer@systectherm.ch

d.wild@systectherm.ch

r.wehrlin@systectherm.ch

m.meile@systectherm.ch

p.rhyner@systectherm.ch d.ruberto@systectherm.ch o.scherrer@systectherm.ch

o.kuster@systectherm.ch s.manca@systectherm.chs.koller@systectherm.ch

s.david@systectherm.ch

l.kaufmann@systectherm.chr.jemaiel@systectherm.chs.eugster@systectherm.ch

a.reiĠer@systectherm.ch

f.schiess@systectherm.ch

m.chiavi@systectherm.chp.bannwart@systectherm.ch

a.naegele@systectherm.ch
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 NOTRE ÉQUIPE

Robert Wehrlin
Magasin, confection

David Wild
Service

Sandro Koller
Magasin, confection

Raouf Jemaiel
Magasin, confection

Laura Mercedes 
Kaufmann
Graphique

Silvia David
Secrétariat

Pascal Rhyner
Service

Matthias Meile
Coordination  
Service technique,  
conseil clientèle

Pascal  
Bannwart
Service

Marco Chiavi
Magasin,  
confection

Felix Schiess
Conseil clientèle 

Andreas Reifler
Service 

Stefan Eugster
Service, 
conseil clientèle

Sara Manca
Secrétariat

Oliver Kuster
Responsable  
Service interne,  
conseil clientèle

Andrea Nägele
Secrétariat,  
service clientèle,  
comptabilité

Olivia Scherrer
Secrétariat

Daniela Ruberto
Secrétariat

Roman Scherrer
Achats,  
conseil clientèle
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Ombragement intelligent avec DeltaDore

Le système d'ombragement intelligent de Delta Dore régule automatique-
ment la température ambiante en fonction de la température extérieure et de 
l'ensoleillement. Les volets roulants se déploient automatiquement pour mainte-
nir la température intérieure souhaitée. Même en déplacement, le climat ambiant 
peut être facilement contrôlé via une app. Au quotidien, en vacances ou sur le 
chemin du retour: vous gardez le contrôle à tout moment.

La maison bioclimatique - qu'est-ce que c'est ?

Une maison bioclimatique utilise de manière optimale les sources d'énergie natu-
relles tout en offrant un confort maximal. En hiver, la chaleur du soleil est captée 
efğcacement, tandis qu'en été, une fraîcheur agréable est conservée - contrôlée 
par des capteurs intelligents et des systèmes automatisés. Cette technologie 
s'intègre de manière Ġexible dans les bâtiments neufs et existants et contribue à 
réduire la consommation d'énergie.

LES 3 DONNÉES SUIVANTES SONT ANALYSÉES EN PERMANENCE 

PAR LE MODULE DE GESTION TYWELL:

Vous trouvez les produits à partir 
de la page 17.2

Plus de confort,  

efficacité énergétique maximale  

et le sentiment agréable  

que votre maison est prévoyante 

toute l'année.

SYSTÈME D'OMBRAGEMENT BIOCLIMATIQUE

 * déclenché par des capteurs ou le service météorologique

Température intérieure

Mesure et contrôle de la température ambiante

Température extérieure*

Mesure des données

Rayonnement solaire*

Mesure de l'orientation et de l'intensité du soleil

EN ÉTÉ

Tywell est la solution intelligente pour rester au frais et économiser de l'énergie: 
En cas de forte chaleur, Tywell gère les volets roulants et la climatisation ağn 
d'optimiser le confort de vos clients.

PENDANT L'INTERSAISON

Les volets roulants s'ouvrent et se ferment pièce par pièce, en fonction de 
l'orientation et de l'ensoleillement de chaque façade. De cette manière, vos cli-
ents proğtent de la chaleur du soleil aux meilleures heures de la journée.

EN HIVER

Grâce à la fonction « ouverture automatique », Tywell optimise l'utilisation de 
l'énergie de chauffage dans chaque pièce: Les volets roulants s'ouvrent automati-
quement au lever du soleil et se ferment à la tombée de la nuit.

TYWELL - ÉCONOMISER SYSTÉMATIQUEMENT
Réduisez votre consommation énergétique jour après jour, non pas par renonçement, mais par automatisation.

Produits à partir de la page 17.2
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EXEMPLE DE SOLUTION D'UN SYSTÈME BIOCLIMA-

TIQUE CONTRÔLÉ PAR LE SYSTÈME TYWELL

 SYSTÈME D'OMBRAGEMENT BIOCLIMATIQUE

Récepteur, 

pour commander le chauffage

Commande de pièce Tywell,  

pour la commande de l'ombragement  

et du chauffage

Capteur de température extérieureCapteur solaire

Micromodule Tyxia ou moteur TymooV 

pour volets roulants
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Tywell Pro ou Tywell Home  

Centrale de commande pour le système Tywell
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Produits à partir de la page 2.2

NATTES CHAUFFANTES SUR SECTEUR SANS PFAS

Tapis chauffants sans PFAS
Pour un avenir sûr et durable

Les nattes chauffantes sur secteur 

d’ETHERMA allient une qualité 

durable et une performance de 

chauffage fiable à un choix de 

matériaux d’avenir, sans PFAS.

NOUS CHANGEONS – PAR CONVICTION.

À l’avenir, nos nattes chauffantes Etherma alimentées 
sur secteur seront fabriquées exclusivement avec des 
conducteurs chauffants sans PFAS. Nous apportons ainsi 
une contribution active à la réduction des substances 
chimiques persistantes et misons sur un choix de maté-
riaux durables et plus respectueux de l’environnement.

SANS PFAS – QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?

Les PFAS sont des substances synthétiques difğcilement 
biodégradables qui peuvent s’accumuler dans l’environ-
nement et dans l’organisme. En passant à des matériaux 
sans PFAS, nous envoyons un signal clair en faveur d’un 
développement de produits durable et d’une action res-
ponsable.

LES CARACTÉRISTIQUES ÉPROUVÉES DU 

PRODUIT SONT MAINTENUES :

 � performance de chauffage élevée et constante
 � construction robuste et résistante
 � facilité de pose éprouvée
 � longue durée de vie, grande sécurité  

de fonctionnement

COMMANDE IDÉALE  

EN COMBINAISON AVEC 

ETOUCH-PRO

Le thermostat adapté rend le 
chauffage au sol réellement 
efğcace. L’eTOUCH-PRO dis-
pose d’un programme hebdo-

madaire modiğable et régule la chaleur en 
fonction des besoins. Grâce au WLAN et à 
l’application, l’accès à distance est égale-
ment possible. Il offre en outre une com-
mande tactile, plusieurs consignes par jour 
ainsi qu’une fonction adaptative permettant 
d’atteindre la température souhaitée 
au bon moment. Le thermostat est 
conforme à l’EcoDesign et peut 
être adapté visuellement au pro-
gramme d’interrupteurs Feller à 
l’aide des accessoires correspon-
dants.
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Une chaleur agréable, 

quand et où vous voulez

Les coussins chauffants heatme® 

assurent le confort à l'extérieur 

- de manière flexible, fiable et sans 

grands efforts.

Vous trouvez les produits à partir 
de la page 7.2

APPLICATIONS

Les possibilités d'utilisation sont multiples: Dans la restauration, ils prolongent la 
saison des terrasses et permettent aux clients de s'asseoir confortablement même 
lorsque les températures sont fraîches. Lors d'événements et dans les stades, 
ils améliorent le confort des visiteurs et contribuent à un service particulier. Ils 
sont également parfaits pour les espaces extérieurs privés comme la terrasse et 
le jardin. De plus, sur demande, des modèles de location sont disponibles et, les 
coussins chauffants peuvent être dotés d'un logo personnalisé.

MODÈLES DE COUSSINS CHAUFFANTS

Différents modèles sont disponibles pour répondre aux différentes exigences:
 � Classic - le modèle éprouvé avec la possibilité d'une recharge Ġexible
 � Line - Coussin chauffant pour bancs, fabriqué sur mesure
 � Home - une solution confortable pour la terrasse et le jardin
 � Smart - le modèle haut de gamme avec technologie de charge par induction, 

manipulation simple, longue durée d'utilisation et un design primé

Pour les détails sur les différents coussins chauffants, veuillez vous reporter au 
chapitre 7 de cette liste de prix.

NOUVEAU DANS LA GAMME PRODUIT

Avec les coussins chauffants heatme®, nous avons 
ajouté à notre gamme une solution innovante qui 
offre aux invités et aux visiteurs une chaleur bien-
faisante - sans installation complexe ni manipulation 
compliquée. Nous répondons ainsi au besoin crois-
sant de confort et de qualité de séjour à l'extérieur, 
que ce soit dans la restauration, lors de manifesta-
tions ou dans les stades.

UN BESOIN DE CHALEUR

Lorsqu'il fait plus frais, c'est souvent le bien-être qui 
détermine la durée du séjour des clients. Une source 
de chaleur ğable améliore non seulement le confort, 
mais aussi la satisfaction et contribue à des expéri-
ences positives. Les coussins chauffants heatme® 

répondent à ce besoin de manière simple, Ġexible et 
élégante.

heatme ® COUSSIN CHAUFFANT
La chaleur repensée: que ce soit dans la gastronomie, au stade ou à la maison

 COUSSIN CHAUFFANT

Produits à partir de la page 7.2
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EcoDesign-ExcludedConforme EcoDesign EcoDesign-Ready

Selon la directive OEEE, des 

prescriptions plus strictes 

s'appliquent aux dispositifs de 

chauffage décentralisés 

depuis 2025. L'objectif est de 

réduire la consommation d'énergie 

et d'améliorer l'efficacité.

Le nouveau règlement (UE) 2024/1103 - également connu sous le nom de directive 
sur l'écodesign - déğnit des exigences obligatoires pour les dispositifs de chauf-
fage décentralisés à travers toute l'Europe. L'objectif est de réduire la consomma-
tion d'énergie et d'améliorer la qualité de la technique de régulation utilisée - au 
bénéğce de l'environnement, des exploitants et des utilisateurs. 

En Suisse, cette directive a été entièrement reprise par l'OEEE RS 730.02 annexe 
1.18 depuis le 1er juillet 2025 - mais avec des exigences plus strictes en matière 
d'efğcacité énergétique. 

Ainsi, les dispositifs de chauffage décentralisés ne peuvent être mis sur le marché 
que s'ils atteignent un rendement annuel d'au moins 49,5 % pour le chauffage des 
locaux. Pour les dispositifs dont l'élément chauffant est à incandescence visible, la 
valeur minimale requise est de 51,5 %. Pour les chauffages de bancs d'église, une 
valeur réduite de 47,5 % s'applique. 

La norme européenne s'applique aux porte-serviettes ou aux sèche-serviettes: Un 
taux d'utilisation annuel minimal de 46,0 % à partir d'une puissance de 250 W ou 
de 42,1 % pour les puissances comprises entre 60 W et 250 W s'applique. Les dis-
positifs jusqu'à 60 W ne sont autorisés que s'il existe une limite de temps de fon-
ctionnement préréglée en usine de 6 heures maximum par intervalle d'utilisation.

DIRECTIVE ECODESIGN POUR LES  
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES DÉCENTRALISÉS
(OEEE RS 730.02 annexe 1.18)

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS

Pour que vous sachiez quels produits peuvent être utilisés et comment, nous 
avons marqué chaque produit concerné d'un label Ecodesign. Nous distinguons 
trois catégories: 

CONFORME ECODESIGN

Dans sa version standard livrée, le produit répond à toutes les exigences de la 
directive Ecodesign. 

ECODESIGN-READY

Ce produit peut être utilisé dans le respect des exigences de la norme écoconcep-
tion, à condition d'être complété par une commande et/ou des capteurs approp-
riés. L'icône « Ecodesign-ready » contient un numéro de référence qui vous renvoi 
à des informations complémentaires sur les composants nécessaires et les pos-
sibilités d'installation ağn de garantir une utilisation conforme à la règlementation.

ECODESIGN-EXCLUDED

Ces appareils ne sont pas concernés par la directive Ecodesign, car ils sont par 
exemple destinés à des applications techniques - par exemple à des locaux tech-
niques, des processus industriels, pour la protection contre le gel ou à l'extérieur. 
Pour ces produits, il incombe à l'installateur d'évaluer si les exigences de la norme 
écoconception s'appliquent ou non.

Avec ce marquage, nous souhaitons vous donner une orientation claire et faciliter 
le choix de solutions appropriées. Pour davantage d'informations, veuillez consul-
ter notre site web www.systectherm.ch/erp.

DIRECTIVE ECODESIGN

www.systectherm.ch/ecodesign

1.12



Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

SÉLECTION DE DISPOSITIFS DE RÉGULATION POSSIBLES

REMARQUES
(ECODESIGN-READY)
Ci-dessous, nous indiquons, pour chaque dispositif de chauffage décentralisés, les fonctions du 
dispositif de réglage nécessaires pour que le dispositif soit conforme à la norme écodesign. 

Légende:

Type de commande de la 

température:

JS  Régulateur électronique de la 

température ambiante avec 

réglage du jour de la semaine

TE  Régulateur électronique de 

température ambiante

Fonctions de régulation:

f1 Détection de présence

f2 Détection des fenêtres ouvertes

f3 Option de commande à distance

f4  Régulation adaptative  

du début du chauffage

f5  Limitation du temps  

de fonctionnement

f6 Capteur à bille noire

f7 Fonction d'auto-apprentissage

f8 Précision de la régulation

Remarque 6: Aérotherme (49,5 %)
En cas d'utilisation comme aérotherme électrique ğxe, un 
appareil de régulation avec JS et au moins deux fonctions f 
est nécessaire (f1, f5 et f6 non autorisées).
En cas d'utilisation mobile, un thermostat d'ambiance élec-
tronique avec régulation en fonction du jour de la semaine 
(JS) sufğt.

Remarque sur la situation juridique: Le règlement (UE) 
2024/1103 a classé par erreur les aérothermes parmi les 
produits de chauffage à air, qui ne sont pas couverts par 
le règlement écodesign. L'UE prévoit une correction. C'est 
pourquoi l'OFEN renonce provisoirement aux contrôles et 
aux sanctions concernant les aérothermes.

Remarque 7:  
Petit dispositif à faible puissance connectée
Le chauffage électrique à très faible puissance est formel-
lement couvert par la directive écodesign, mais n'est pas 
couvert par la méthode d'essai EN 60675-3 en raison de la 
faible puissance connectée. Pour un chauffage d'appoint 
ponctuel, pas pour le chauffage de locaux.

Remarque 8:  
Dispositif de chauffage de banc d'église (47,5 %)
Nécessite un appareil de régulation avec thermostat d'am-
biance électronique et réglage du jour de la semaine (JS) 
ainsi qu'au moins une fonction f (f1, f5 et f6 non autori-
sées).

Désignation Page Reg f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8

Remarques 1, 2, 8 : 
(chauffage par le sol / dispositif de chauffage fixe / dispositif de banc d'église)

eBASIC-1-CH 16.2 JS ¢ ¢ ¢

eTOUCH-PRO-1 16.2 JS ¢ ¢ ¢

UTE 3800-U-9010-R 16.2 JS ¢ ¢ ¢ ¢

ATR 4800 16.3 JS ¢ ¢ ¢ ¢

SMARTCUBE-TH 16.4 JS ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

SKY-RFU-03 16.5 JS ¢ ¢

TYBOX 5101 & TYDOM 17.4 JS ¢ ¢ ¢

TYBOX Zigbee & TYDOM 17.4 JS ¢ ¢ ¢

TYBOX CONTROL & TYDOM 17.3 JS ¢ ¢ ¢ ¢

Remarque 3 : (porte-serviettes / radiateur de salle de bain)

MOA-IR TTIR1 9.18 JS ¢

eTOUCH hybrid 16.5 JS ¢

Remarque 4 : (radiateur thermique stationnaire)

FC111 / FC113 8.6 JS ¢ ¢ ¢

Remarque 5 :  
(Radiateur stationnaire avec élément chauffant à incandescence visible ≥ 650 °C )

ATR 4800 & SKG30 & PDK65 8.7 JS ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Remarque 6 : (Aérotherme stationnaire)

FCDF / FCSF / FCPF / FCBF 13.4 JS ¢ ¢

Remarque 1: Dispositif de chauffage par le sol (49,5 %)
Nécessite un appareil de régulation avec thermostat 
d'ambiance électronique et réglage du jour de la 
semaine (JS) ainsi qu'au moins deux fonctions f (f1, f5 et 
f6 non autorisées).

Remarque 2: Dispositif de chauffage stationnaire (49,5 
%)
Nécessite un appareil de régulation avec JS et au moins 
deux fonctions f (f1, f5 et f6 non autorisées).

Remarque 3: Porte-serviettes (46,0 %)
Porte-serviettes ou radiateur de salle de bain d'une 
puissance nominale supérieure à 250 W. Conforme p. ex. 
avec l'élément chauffant électrique, y compris JS.

Remarque 4: Radiateur thermique (49,5 %)
Dispositif de chauffage stationnaire sans élément chauf-
fant à incandescence visible (température de l'élément 
< 650 °C). Nécessite un appareil de régulation avec JS 
et au moins deux fonctions f (f1, f5 et f6 non autorisées).

Remarque 5:  
Projecteur avec élément incandescent (51,5 %)
Dispositif de chauffage décentralisé avec élément 
chauffant à incandescence visible (≥ 650 °C). En cas de 
montage à l'extérieur, la directive écodesign n'est pas 
pertinente. Pour tout montage intérieur: JS ainsi que f1, 
f2, f5 et f6.

 DIRECTIVE ECODESIGN

www.systectherm.ch/ecodesign
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CHAUFFAGES POUR SALLE DE BAIN
Radiateurs de salle de bain «ESCAL»...................9.2
Radiateurs de salle de bain «BOLERO 3» .............9.4
Radiateurs de salle de bain «ELEA 3» ..................9.6
Radiateurs de salle de bain «BOA 4» ...................9.8
Radiateurs de salle de bain «MIRADA 4» .............9.10
Radiateurs de salle de bain «TOKIO»  ..................9.13

Radiateurs de salle de bain «MODENA» ..............9.14
Cartouches de chauffage électriques .................9.18
Sèche-serviettes «RAY-I» ......................................9.20
Sèche-serviettes encastré «ETHERMA ZESTO»  ..9.21
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 3.0» ....................9.22
Sèche-serviettes «LAVA® BATH 3.0 PURE» ..........9.24

RADIATEURS RAYONNANTS
Radiateurs infrarouges sombres «DHT» ..............8.2
Cassettes rayonnantes «ELZTRIP» .......................8.3
Panneaux rayonnants «GLIESe» ...........................8.4
Radiateurs infrarouges «INFRACALM» ................8.4
Commandes pour radiateurs infrarouges ...........8.5
Radiateurs infrarouges «IR» .................................8.8

Radiateurs dimmables ondes c. «TEC» ................8.8
Radiateurs dimmables ondes c. «TEH» ................8.9
Radiateurs «HEATSCOPE» ....................................8.10
Radiateurs dimmables ondes c. «BLIXX» .............8.11
Radiateurs infrarouges «Etherma EXO PRO» ......8.12
Radiateur infrarouge «Etherma EXO BASIC» .......8.12

CONVECTEURS
Convecteurs «ADAX NEO BASIC» ......................11.2
Convecteurs «ADAX NEO WIFI» .........................11.3
Convecteurs «CNS LCD» (CH) ............................11.4
Convecteurs «CNS Plus LCD Move (CH)»  .........11.4
Convecteur soufĠant «CK PREMIUM» ................11.5

Convecteurs «THERMOWARM TWTC» ...............11.6
Convecteur antigel «FMS»..................................11.6
Radiateurs tubulaires Tubes chauffants ............11.7
Radiateurs tubulaires pour zones EX ................11.8

ACCUMULATEURS
Accumulateurs standards «ETS PLUS» ..............10.2
Accumulateurs plats «ETW PLUS» .....................10.3
Accumulateurs bas «ETT PLUS».........................10.4

Commandes pour accumulateurs .....................10.5
Mises en service .................................................10.6

COUSSIN CHAUFFANT
HEATME SMART ....................................................7.2
HEATME CLASSIC .................................................7.3

HEATME HOME .....................................................7.3 
HEATME LINE ........................................................7.4

RADIATEURS INFRAROUGES
Radiateurs en verre «SOLARIS®» ..........................6.2
Radiateurs infrarouges plats «LAVA® BASIC» ......6.6
Radiateur infrarouge en verre «LAVA® GLAS» .....6.8
«LAVA® GLAS DYL» (Design personnalisé) ...........6.10
Radiateurs infrarouges «LAVA® FRAME» .............6.11
Radiateurs infrarouges «LAVA® MAXIMUS» ........6.18

Radiateurs infrarouges avec LED «LAVA® Lux» .....6.13
Chauffage de table«LAVA® DESK» ........................6.14
Thermocassettes «HC» .........................................6.15
Radiateurs en pierre naturelle .............................6.16

CHAUFFAGES POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Rubans chauffants autorégulants et accessoires 5.2
Rubans chauffants parallèles «ELP  / FEP / FMT» .5.11
Régulation température et taux d’humidité ........5.10
Éléments chauffants en silicone «SHA» ..............5.11
Câbles chauffants «XPI», tresse de protection....5.10
Câbles chauffants dipôle «TTCT» .........................5.11

Câbles chauffants «ELKM-AG» .............................5.12
Tuyaux chauffants ...............................................  5.11
Chauffe-fûts  .........................................................5.12
Chauffe-fûts pour conteneurs IBC .......................5.15
Base chauffante silicone pour conteneurs IBC... 5.15
Câbles chauffants à isolant minéral  ...................5.16

TRAÇAGE ÉLECTRIQUE POUR DOMOTIQUE
Rechauffage de conduites d’eau chaude ...........4.2
Rechauffage de conduites pour la mise hors gel 4.4
Chauffage de chéneaux à ruban chauffant ........4.8

Chauffage de chéneaux à câble chauffant .........4.12
Rubans chauffants minces applications spéciales ...4.13 
Chauffage de citernes et conduites à mazout ....4.14

CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES
Câbles chauffants à poser librement ..................3.2
Chauffages d’escaliers .........................................3.3
Câbles chauffants dipôle nattés béton / asphalte .3.4
Câbles chauffants dipôle nattés asphalte coulé ..3.5

Tableaux électriques chauffages surfaces ext. ..  3.5
Chauffage surfaces ext. à ruban chauffant ........  3.6
Systèmes de détection neige et glace ................3.7

CHAUFFAGES AU SOL
Nattes chauffantes dipôle ....................................2.2
Nattes chauffantes dipôle zones agressives.......2.4
Câbles chauffants dipôle montés en nattes .......2.5
«T2REFLECTA» / idéal pour sols en bois ...............2.6

«T2RED» chauffage à fraiser dans le sol ..............2.7
LAMINOTHERM / sous parquet et stratiğé ...........2.8
Tapis chauffants «PA» ...........................................2.9
Chauffage de banquettes «OBH» .........................2.10
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DOMOTIQUE
Centrales TYDOM / TYWELL ...............................17.2
Système d'ombragement TYWELL .....................17.3
Commande de chauffages électriques .............17.3
Commande de chauffages hydrauliques ..........17.5
Détecteur d'ouverture ........................................17.6
Détecteur de mouvement ..................................17.6

Capteurs .............................................................17.7
Pilotage de stores vénitiens  / marquises............17.8
Pilotage de volets roulants  / stores / lucarnes ....17.8
Caméras ..............................................................17.9
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TRACETEK (DÉTECTION DE FUITES DE LIQUIDES)
Modules de détection et d’alarme ....................20.2
Câbles détecteurs ..............................................20.3

Accessoires ........................................................20.4

AÉRATION DOUCE DE PIÈCES INDIVIDUELLES AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
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Aappareils «M-WRG-II» -  La force tranquille .....19.4
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TANTUM ..............................................................18.2
PRIMUS ................................................................18.7
ECON ...................................................................18.14
Accessoires ........................................................18.16

smartLOCKER ......................................................18.18
Séchoir pour chaussures ST3D «HOME» ...........18.19
Sèche-mains «ULTRONIC» ..................................18.19
Puriğcateur d’air CUBUSAN ...............................18.20

THERMOSTATS
Thermostats universels avec horloge ...............16.2
ETHERMA SMARTSET .........................................16.4
Thermostats d’ambiance ...................................16.5
Régulation radiocommandée «SKY» ..................16.5
Limiteur de la température maximale ...............16.6

Thermostat encastré pour armoires électriques .16.6
Appareils pour chauffages à accumulation ......16.7
Régulateurs à impulsions  / de puissance ..........16.8
Minuteries ...........................................................16.8

POMPES À CHALEUR
FIRE+ICE ..............................................................12.2

AÉROTHERMES
Aérothermes portatives FRICO «TIGER» ............13.2
Aérothermes stationnaires FRICO «CAT» ..........13.3

Aérothermes stationnaires FRICO «PANTHER FC» 13.4
Aérothermes FRICO «ELEKTRA» ........................13.6

RIDEAUX D’AIR
«PA1508» / pour ouvertures jusqu’à 1,5 m .........14.2
«ADA» / sans chauffage ......................................14.2
«PA2200C» / pour ouvertures jusqu’à 2,2 m ......14.3
«PAMIR 2500» pour ouvertures jusqu’à 2,5 m  ..14.4

«PAMIR 3500» pour ouvertures jusqu’à 3,5 m ...14.5
«PAMIR 4200» pour ouvertures jusqu’à 4,2 m ...14.5
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Système de régulation «FC» ...............................14.8

CHAUFFAGES POUR ÉGLISES
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Chauffage de lucarnes

Le chauffage de lucarnes évite  
la formation d’eau de condensa-
tion et empêche que celle-ci ne 
goutte sur le sol. Un chauffage 
permet de lutter contre ce 
phénomène.

Chauffe-fûts

De nombreux liquides solides 
ou à haute viscosité doivent 
d’abord être réchauffés avant 
prélèvement du fût.  
P. ex. bitumes, peintures, 
graisses, huiles, etc.

Sécurité routière

Durant l'hiver, le chauffage de 
miroirs, de feux et de panneaux 
de signalisation ou d’entrées de 
tunnels assure la sécurité de la 
circulation routière.

Élevage d’animaux

Les animaux nouveau-nés, tels 
p.ex. les porcelets, ont besoin 
d’une température ambiante 
relativement élevée ağn de ne 
pas prendre froid.  
La solution : un sol chauffé.

Chauffage d'antennes 

paraboliques

Un chauffage empêche la for-
mation d’une couche de neige 
& glace sur l’antenne et garantit 
ainsi une réception optimale.

Chauffage de tiroirs

Dans des laboratoires, chez les 
médecins ou  
dans les hôpitaux, les instru-
ments doivent souvent être 
tempérés.

Chauffage de récipients

Les récipients sont chauffés ağn 
de protéger leur contenu  
du gel, de le maintenir liquide 
ou de le réchauffer. 

Chauffage de comptoirs

Les comptoirs, souvent en 
granit ou autres matériaux 
froids, deviennent plus 
agréables grâce au chauffage 
(poste, banque, douane, hôtel, 
etc.).

Chauffage de façades

Le chauffage de façades évite 
l’eau de condensation et par 
conséquent des dégâts au bâti-
ment. Il empêche également un 
courant d’air froid désagréable.

Sièges chauffés

Des sièges chauffés augmentent 
le bien-être. Par exemple, au 
stade de sport, à l’arrêt de bus, 
devant des tableaux d’informa-
tion, en zone wellness, etc. 

Grilles anti-intempéries 

chauffées

Évite que les entrées d’air  
des dispositifs de ventilation ne 
gèlent. 

Chauffage de chambranles

Un ruban chauffant posé dans 
le proğl de la chambranle de 
la porte évite que la porte des 
entrepôts frigoriğques ne gèle.

Chauffage de terrarium

Certains animaux ont besoin 
d’un environnement chaud pour 
se régénérer. Avec un chauffage 
ponctuel, ceci est possible de 
façon simple.

Sol d’entrepôts  

frigorifiques

Malgré d’épaisses isolations,  
un Ġux d’air froid peut se pro-
duire entre une chambre froide 
et le sous-sol. Un chauffage 
permet d’éviter des dégâts.

Protection antigel  

de plantes

Un chauffage des racines aide 
les plantes à passer l’hiver.

Élevage de plantes

Accélération de la croissance  
des plantes grâce au sol 
chauffé.

Chauffage de tableaux 

électriques

Protection de l’équipement  
contre l’eau de condensation  
et les points humides qui gèlent.

Bassins de décantation

Pour un fonctionnement opti-
mal aussi en hiver, les bords de 
bassins de décantation doivent 
être exempts de neige & glace. 

Chauffage de rails  

de portails

Des portails gelés peuvent  
provoquer des interruptions 
d’activité d'entreprise, occa-
sionner des dégâts au bâtiment 
ou entraver la sécurité.

Chauffage d’étangs

Évite que l’eau ne gèle et pro-
tège ainsi les poissons durant la 
saison froide.

EXEMPLES D’APPLICATIONS
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CHAUFFAGES AU SOL

Nattes chauffantes dipôle «DS» 
Pour la pose directe sous le revêtement de sol

Nattes chauffantes autocollantes, câble chauffant 
bipolaire entièrement blindé, gaine extérieure en PVC, 
préconfectionné sur une natte en ğbre de verre, seulement 
un conducteur froid.
Natte en ğbre de verre: Maille 12 × 12,5 mm 
Épaisseur de la natte: env. 3,8 mm 
Conducteur froid: 4 m 
Tension: 230 V

  90 W/m² – Écartement des boucles 7,5 cm 
92-DS52-260 E-1015000 Natte chauffante de  2,60m × 0,5 m 121 W  230.00 /p.
92-DS52-390 E-1015010 Natte chauffante de 3,90 m × 0,5 m 175W 290.00 /p.
92-DS52-600 E-1015020 Natte chauffante de  6,00 m × 0,5 m 268 W 400.00 /p.
92-DS52-800 E-1015040 Natte chauffante de  8,00 m × 0,5 m 356 W 485.00 /p.
92-DS52-950 E-1015050 Natte chauffante de  9,50 m × 0,5 m 429 W 545.00 /p.
92-DS52-1120 E-1015060 Natte chauffante de  11,20 m × 0,5 m 504 W 625.00 /p.
92-DS52-1340 E-1015070 Natte chauffante de 10,40 m × 0,5 m 603 Watt 725.00 /p.
92-DS52-1590 E-1015080 Natte chauffante de 15,90 m × 0,5 m 713 W 835.00 /p.
92-DS52-1980 E-1015090 Natte chauffante de 19,80 m × 0,5 m 891 W 1020.00 /p.
92-DS52-2240 E-1015100 Natte chauffante de 22,40 m × 0,5 m 1011 Watt 1140.00 /p.
92-DS52-2900 E-1015110 Natte chauffante de  29,00 m × 0,5 m 1305 Watt 1460.00 /p.
92-DS52-3550 E-1015120 Natte chauffante de 35,50 m × 0,5 m 1598 Watt 1750.00 /p.
  
  130 W/m² – Écartement des boucles 7,5 cm
132-DS52-220 E-1017000 Natte chauffante de  2,20 m × 0,5 m 150 W 210.00 /p.
132-DS52-320 E-1017010 Natte chauffante de  3,20 m × 0,5 m 210 Watt 250.00 /p.
132-DS52-490 E-1017020 Natte chauffante de  4,90 m × 0,5 m 320 Watt 340.00 /p.
132-DS52-540 E-1017030 Natte chauffante de   5,40 m × 0,5 m 350 Watt 350.00 /p.
132-DS52-660 E-1017040 Natte chauffante de  6,60 m × 0,5 m 430 Watt 410.00 /p.
132-DS52-800 E-1017050 Natte chauffante de  8,00 m × 0,5 m 520 Watt 460.00 /p.
132-DS52-940 E-1017060 Natte chauffante de  9,40 m × 0,5 m 605 Watt 525.00 /p.
132-DS52-1120 E-1017070 Natte chauffante de 11,20 m × 0,5 m 725 W 575.00 /p.
132-DS52-1320 E-1017080 Natte chauffante de 13,20 m × 0,5 m 860 W 685.00 /p.
132-DS52-1650 E-1017090 Natte chauffante de 16,50 m × 0,5 m 1070 W 820.00 /p.
132-DS52-1860 E-1017100 Natte chauffante de 18,60 m × 0,5 m 1214 W 910.00 /p.
132-DS52-2400 E-1017110 Natte chauffante de 24,00 m × 0,5 m 1570 W 1100.00 /p.
132-DS52-3000 E-1017120 Natte chauffante de 30,00 m × 0,5 m 1889 W 1320.00 /p.

  160 W/m² – Écartement des boucles 7,5 cm
162-DS52-200 E-1018000 Natte chauffante de  2,00 m × 0,5 m 157 W 200.00 /p.
162-DS52-300 E-1018010 Natte chauffante de  3,00 m × 0,5 m 234 W 240.00 /p.
162-DS52-400 E-1018020 Natte chauffante de  4,00 m × 0,5 m 330 W 280.00 /p.
162-DS52-500 E-1018030 Natte chauffante de  5,00 m × 0,5 m 388 W 340.00 /p.
162-DS52-600 E-1018040 Natte chauffante de  6,00 m × 0,5 m 478 W 370.00 /p.
162-DS52-700 E-1018050 Natte chauffante de  7,00 m × 0,5 m 574 W 420.00 /p.
162-DS52-800 E-1018060 Natte chauffante de  8,00 m × 0,5 m 700 W 460.00 /p.
162-DS52-1000 E-1018070 Natte chauffante de 10,00 m × 0,5 m 800 W 540.00 /p.
162-DS52-1200 E-1018080 Natte chauffante de 12,00 m × 0,5 m 950 W 620.00 /p.
162-DS52-1400 E-1018085 Natte chauffante de 14,00 m × 0,5 m 1150 W 695.00 /p.
162-DS52-1600 E-1018100 Natte chauffante de 16,00 m × 0,5 m 1280 W 785.00 /p.
162-DS52-1800 E-1018105 Natte chauffante de 18,00 m × 0,5 m 1460 W 860.00 /p.
162-DS52-2200 E-1018110 Natte chauffante de 22,00 m × 0,5 m 1715 W 1010.00 /p.
162-DS52-2700 E-1018120 Natte chauffante de 27,00 m × 0,5 m 2093 W 1185.00 /p.
 
  200 W/m² – Écartement des boucles 5 cm
202-DS52-145 E-1019000 Natte chauffante de  1,45 m × 0,5 m 150 W 220.00 /p.
202-DS52-215 E-1019010 Natte chauffante de  2,15 m × 0,5 m 210 W 280.00 /p.
202-DS52-355 E-1019030 Natte chauffante de  3,55 m × 0,5 m 355 W 330.00 /p.
202-DS52-435 E-1019040 Natte chauffante de  4,35 m × 0,5 m 435 W 385.00 /p.
202-DS52-520 E-1019050 Natte chauffante de  5,20 m × 0,5 m 525 W 445.00 /p.
202-DS52-615 E-1019060 Natte chauffante de  6,15 m × 0,5 m 615 W 495.00 /p.
202-DS52-735 E-1019070 Natte chauffante de  7,35 m × 0,5 m 735 W 545.00 /p.
202-DS52-870 E-1019080 Natte chauffante de  8,70 m × 0,5 m 870 W 580.00 /p.
202-DS52-1090 E-1019090 Natte chauffante de 10,90 m × 0,5 m 1080 W 710.00 /p.
202-DS52-1230 E-1019100 Natte chauffante de 12,30 m × 0,5 m 1230 W 790.00 /p.
202-DS52-1585 E-1019110 Natte chauffante de 15,85 m × 0,5 m 1589 W 920.00 /p.
202-DS52-1945 E-1019120 Natte chauffante de 19,45 m × 0,5 m 1943 W 1110.00 /p.
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 CHAUFFAGES AU SOL

Appareils de régulation
eBASIC-1-CH  F-1976015  Thermostat de sol encastré eBASIC-1-CH   210.00 /p.

Sélection de la température par molette. Programme 
hebdomadaire et adaptation du mode de fonctionnement 
(sol, pièce, combiné ou MLI en %) ainsi que de nombreuses 
autres fonctions disponibles via Bluetooth et l'application 
(ETHERMA eControl). Régulation adaptative du début du 
chauffage, détection chute de température, entrée de 
commande pour abaissement via une horloge externe. 
Livraison avec 3 m de sonde de température NTC-10K-3.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f4 / f8)
Indice de protection: IP21
Plage de réglage: 5 à 35 °C
Courant de commutation: 16 A (1 NO)

eTOUCH-PRO-1-W F-1976040 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc)  220.00 /p.
Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via 
l’app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou 
régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). 
Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navi-
gation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, 
détection de chute de température, entrée pour horloge 
externe, afğchage de la consommation, compatible avec 
de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec 
sonde NTC-10K-3 de 3 m. Peut être adapté au design Feller 
avec des cadres, mais pas pour les combinaisons.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4)
Indice de protection: IP21
Réserve de fonctionnement: 3 h
Plage de réglage: 5 à 40 °C
Courant de commutation: 16 A (1 NO)

eTOUCH-PRO-1-B F-1976041 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir)  220.00 /p.

Adaptation à Feller
F-ADAPT 55-60-W  F-1973995  Cadre adaptateur Feller (blanc)   17.00 /p.

Cadre intermédiaire pour adaptation du programme 
d'interrupteurs 55 X 55 sur Feller EDIZIOdue ou EDIZIO.liv.

F-ADAPT 55-60-A F-1973996  Cadre adaptateur Feller (anthracite)   17.00 /p.

AR 1x1 ED-61  F-1946561  Cadre de ğnition EDIZIOdue 1x1 (blanc)   2.00 /p.
AR 1x1 ED-60  F-1946560  Cadre de ğnition EDIZIOdue 1x1 (noir)   3.30 /p.

AR 1x1 EL-61  F-1946661  Cadre de ğnition encastré EDIZIO.liv 1x1 (blanc)   2.00 /p.
AR 1x1 EL-60  F-1946660  Cadre de ğnition encastré EDIZIO.liv 1x1 (noir)   3.30 /p.

Accessoires
TUYAU DE SONDE M20 F-1945510 20 cm de tuyau en aluminium M20  5.00 /p.

Comme extrémité du câble de la sonde pour 
chauffages au sol. 

  Vous trouvez tous les thermostats à partir  
de la page 16.2

  Nous proposons également des nattes chauffantes 
dipôles en filet «DS» fabriquées individuellement sur 
mesure et pour d'autres tensions.
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Nattes chauffantes dipôle «NST» 
(pour zones agressives et à l’extérieur) 
Pour pose directement sous le revêtement de sol

Idéal pour pose sous des éléments PRF (plastique renforcé 
de ğbres de verre), à l’extérieur ou en environnement 
agressif. Les zones agressives sont des locaux où des 
nettoyants très concentrés sont utilisés, comme p.ex. 
piscines publiques, zones wellness, ateliers de tôlerie-
peinture ou pièces avec une atmosphère à eau salée. Natte 
chauffante bipolaire (dipôle) confectionnée en usine avec 
isolation intérieure et extérieure du conducteur chauffant 
en TPCP, monté sur une natte en ğbre de verre, seulement 
un conducteur froid.
Natte en ğbre de verre: Maille 5 × 5 mm 
Épaisseur de la natte: max. 4,0 mm 
Conducteur froid: 4 m 
Tension: 230 V

  160 W/m² – Écartement des boucles 7,5 cm
162-NST5-120 E-1073000 Natte chauffante NST de  1,20 m × 0,5 m 96 W 280.00 /p.
162-NST5-200 E-1073010 Natte chauffante NST de  2,00 m × 0,5 m 160 W 380.00 /p.
162-NST5-280 E-1073020 Natte chauffante NST de  2,80 m × 0,5 m 224 W 465.00 /p.
162-NST5-400 E-1073030 Natte chauffante NST de  4,00 m × 0,5 m 320 W 580.00 /p.
162-NST5-560 E-1073040 Natte chauffante NST de  5,60 m × 0,5 m 448 W 715.00 /p.
162-NST5-680 E-1073050 Natte chauffante NST de  6,80 m × 0,5 m 544 W 830.00 /p.
162-NST5-960 E-1073060 Natte chauffante NST de  9,60 m × 0,5 m 768 W 1100.00 /p.
162-NST5-1280 E-1073070 Natte chauffante NST de 12,80 m × 0,5 m 1024 W 1400.00 /p.
162-NST5-1660 E-1073080 Natte chauffante NST de 16,60 m × 0,5 m 1330 W 1740.00 /p.

  200 W/m² – Écartement des boucles 7,5 cm
202-NST5-115 E-1074000 Natte chauffante NST de  1,15 m × 0,5 m 118 W 270.00 /p.
202-NST5-180 E-1074010 Natte chauffante NST de  1,80 m × 0,5 m 176 W 345.00 /p.
202-NST5-255 E-1074020 Natte chauffante NST de  2,55 m × 0,5 m 259 W 420.00 /p.
202-NST5-360 E-1074030 Natte chauffante NST de  3,60 m × 0,5 m 358 W 520.00 /p.
202-NST5-525 E-1074040 Natte chauffante NST de  5,25 m × 0,5 m 521 W 660.00 /p.
202-NST5-625 E-1074050 Natte chauffante NST de  6,25 m × 0,5 m 625 W 755.00 /p.
202-NST5-885 E-1074060 Natte chauffante NST de  8,85 m × 0,5 m 885 W 1000.00 /p.
202-NST5-1180 E-1074070 Natte chauffante NST de 11,80 m × 0,5 m 1178 W 1270.00 /p.
202-NST5-1485 E-1074080 Natte chauffante NST de 14,85 m × 0,5 m 1484 W 1530.00 /p.

  250 W/m² – Écartement des boucles 7,5 cm
252-NST5-105 E-1075000 Natte chauffante NST de  1,05 m × 0,5 m 126 W 255.00 /p.
252-NST5-160 E-1075010 Natte chauffante NST de  1,60 m × 0,5 m 202 W 315.00 /p.
252-NST5-235 E-1075020 Natte chauffante NST de  2,35 m × 0,5 m 284 W 400.00 /p.
252-NST5-325 E-1075030 Natte chauffante NST de  3,25 m × 0,5 m 400 W 475.00 /p.
252-NST5-465 E-1075040 Natte chauffante NST de  4,65 m × 0,5 m 588 W 595.00 /p.
252-NST5-555 E-1075050 Natte chauffante NST de  5,55 m × 0,5 m 701 W 680.00 /p.
252-NST5-790 E-1075060 Natte chauffante NST de  7,90 m × 0,5 m 988 W 900.00 /p.
252-NST5-1050 E-1075070 Natte chauffante NST de 10,50 m × 0,5 m 1314 W 1140.00 /p.
252-NST5-1325 E-1075080 Natte chauffante NST de 13,25 m × 0,5 m 1660 W 1380.00 /p.

  300 W/m² – Écartement des boucles 7,5 cm
302-NST5-98 E-1077000 Natte chauffante NST de  0,98 m × 0,5 m 136 W 225.00 /p.
302-NST5-143 E-1077010 Natte chauffante NST de  1,43 m × 0,5 m 223 W 305.00 /p.
302-NST5-210 E-1077020 Natte chauffante NST de  2,10 m × 0,5 m 315 W 365.00 /p.
302-NST5-293 E-1077030 Natte chauffante NST de  2,93 m × 0,5 m 441 W 445.00 /p.
302-NST5-428 E-1077040 Natte chauffante NST de  4,28 m × 0,5 m 640 W 545.00 /p.
302-NST5-510 E-1077050 Natte chauffante NST de  5,10 m × 0,5 m 763 W 625.00 /p.
302-NST5-720 E-1077060 Natte chauffante NST de  7,20 m × 0,5 m 1080 W 825.00 /p.
302-NST5-960 E-1077070 Natte chauffante NST de  9,60 m × 0,5 m 1438 W 1050.00 /p.
302-NST5-1215 E-1077080 Natte chauffante NST de 12,15 m × 0,5 m 1814 W 1270.00 /p.

  Vous trouvez tous les modules de commande à partir 
de la page 16.2

  Nous proposons également des nattes chauffantes 
dipôles «NST» fabriquées individuellement sur mesure 
et pour d'autres tensions.
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Câbles chauffants dipôle nattés 
Pour pose dans la chape

Câble chauffant bipolaire (dipôle) avec tresse de protection, 
préconfectionné en nattes prêtes à la pose, seulement  
un conducteur froid, entièrement blindé.
Tension: 230 V

  Typ RAAS
  Prix au m²  40 / 60 W/m²   70.00 /m²
  Écartement des boucles 22,5 cm

  Supplément pour nattes < 2 m²  25.00 %

  Disponible en diverses largeurs et longueurs 

  Câble chauffant nattés préfabriqués
  100 W/m² – type RGS

Longueur conducteur froid: 5 m
102-RGS-65-210 E-1152010 Câble chauffant natté de  2,1  m × 0,65 m 141 W 200.00 /p.
102-RGS-65-390 E-1152110 Câble chauffant natté de  3,9  m × 0,65 m 257 W 290.00 /p.
102-RGS-65-555 E-1152210 Câble chauffant natté de  5,55 m × 0,65 m 359 W 380.00 /p.
102-RGS-65-810 E-1152310 Câble chauffant natté de  8,1  m × 0,65 m 523 W 515.00 /p.
102-RGS-65-960 E-1152410 Câble chauffant natté de  9,6  m × 0,65 m 624 W 595.00 /p.
102-RGS-65-1350 E-1152510 Câble chauffant natté de 13,5  m × 0,65 m 882 W 810.00 /p.
102-RGS-65-1800 E-1152600 Câble chauffant natté de 18,0  m × 0,65 m 1175 W 1050.00 /p.
102-RGS-65-2280 E-1152700 Câble chauffant natté de 22,8  m × 0,65 m 1485 W 1310.00 /p.
102-RGS-65-3225 E-1152800 Câble chauffant natté de 32,25 m × 0,65 m 2100 W 1810.00 /p.
 
  150 W/m² – type RUS

Longueur conducteur froid: 5 m
152-RUS-55-170 E-1161010 Câble chauffant natté de  1,7 m × 0,55 m 141 W 190.00 /p.
152-RUS-55-310 E-1161110 Câble chauffant natté de  3,1 m × 0,55 m 257 W 265.00 /p.
152-RUS-55-440 E-1161210 Câble chauffant natté de  4,4 m × 0,55 m 359 W 340.00 /p.
152-RUS-55-630 E-1161310 Câble chauffant natté de  6,3 m × 0,55 m 523 W 460.00 /p.
152-RUS-55-760 E-1161410 Câble chauffant natté de  7,6 m × 0,55 m 624 W 530.00 /p.
152-RUS-55-1070 E-1161510 Câble chauffant natté de 10,7 m × 0,55 m 882 W 720.00 /p.
152-RUS-55-1420 E-1161600 Câble chauffant natté de 14,2 m × 0,55 m 1175 W 930.00 /p.
152-RUS-55-1800 E-1161700 Câble chauffant natté de 18,0 m × 0,55 m 1485 W 1150.00 /p.
152-RUS-55-2540 E-1161800 Câble chauffant natté de 25,4 m × 0,55 m 2100 W 1590.00 /p.

  200 W/m² – type BRUS
Exécution renforcée qui se prête au montage sur un treillis 
d’armature ou pour le chauffage de salles de traite.
Longueur conducteur froid: 8 m

202-BRUS-55-150 E-1170000 Câble chauffant natté de  1,5 m × 0,55 m 163 W 290.00 /p.
202-BRUS-55-270 E-1170010 Câble chauffant natté de  2,7 m × 0,55 m 297 W 370.00 /p.
202-BRUS-55-380 E-1170020 Câble chauffant natté de  3,8 m × 0,55 m 415 W 430.00 /p.
202-BRUS-55-550 E-1170030 Câble chauffant natté de  5,5 m × 0,55 m 604 W 530.00 /p.
202-BRUS-55-650 E-1170040 Câble chauffant natté de  6,5 m × 0,55 m 720 W 590.00 /p.
202-BRUS-55-930 E-1170050 Câble chauffant natté de  9,3 m × 0,55 m 1018 W 760.00 /p.
202-BRUS-55-1230 E-1170060 Câble chauffant natté de 12,3 m × 0,55 m 1356 W 940.00 /p.
202-BRUS-55-1560 E-1170070 Câble chauffant natté de 15,6 m × 0,55 m 1714 W 1130.00 /p.
202-BRUS-55-2200 E-1170080 Câble chauffant natté de 22,0 m × 0,55 m 2424 W 1520.00 /p.

Accessoires
BNS-25 F-1991025 Kit de 25 épingles plastiques  7.50 /kit

Pour la ğxation des câbles chauffants nattés sur l’isolation.

BNS-100 F-1991100 Kit de 100 épingles plastiques  30.00 /kit

  Vous trouvez tous les modules de commande à partir 
de la page 16.2
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Chauffage au sol autorégulant «T2REFLECTA» 
Avec isolation, spécialement conçu pour des sols en bois

Chauffage au sol novateur pour des sols en bois ou pour des 
sols sans isolation. Le ruban chauffant autorégulant T2RED 
et les plaques d’isolation thermo-réĠéchissantes procurent 
un grand confort. Selon le revêtement de sol et l’écartement 
des brides, veuillez calculer avec les valeurs suivantes:

Revêtement Puissance Longueur câble Écart.
 env. (W/m²) env. (m/m²) cm
Carrelage  70  5 20
 100 10 10
Parquet Ġottant  60 10 10 
Stratiğé Ġottant  60 10 10
Synthétique / tapis  70 10 10

Ruban chauffant autorégulant
T2RED R-1300000 Ruban chauffant autorégulant de type T2RED  21.00 /m

  Jonctions thermorétractables
CONF-U-ACC-PP-07 F-2314010 Manchon de jonction confectionné  câble d’alimentation  85.00 /p.
  Terminaison incluse

U-ACC-PP-07 F-2314000 Kit de jonction ruban chauffant  câble d’alimentation  29.00 /p.
  avec terminaison (sans confection).

U-RD-ACC-SP F-2320001 Kit de réparation ruban chauffant  ruban chauffant  21.00 /p.
  (sans confection).

PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m
TT  3x1,5 mm²  F-1988600 Câble d’alimentation TT  3 × 1,5 mm² LNPE  3.00 /m

  Plaques isolantes T2REFLECTA (l’unité – 0,288 m²)
T2-ISOL-BASE R-1301000 Plaque isolante proğlée T2REFLECTA de base  24.00 /p.
  avec ğlm aluminium. 
  Dimensions (L × l. × P): 720 × 400 × 13 mm

T2-ISOL-BORD R-1301100 Plaque de terminaison T2REFLECTA 100 × 400 mm 3.00 /p.
  
Plaques isolantes T2REFLECTA (kit – 3,12 m²) Pour les 
endroits non chauffés, vous pouvez également utiliser des 
panneaux en plâtre cartonné d’une épaisseur de 12,5 mm.

T2-ISOL-KIT R-1301200 Kit de plaques isolantes T2REFLECTA de 3,12 m²  258.00 /p.
  Contenu:
  10 plaques de base (2,88 m2) 720 × 400 mm
   6 plaques de terminaison (0.24 m2) 100 × 400 mm 

Montage plaques isolantes / pose du revêtement
Nous vous conseillons volontiers. Des recommandations 
produits des fabricants suivants sont disponibles: Ardex, 
Schönox, Mapei, PCI et Deitermann.

T2-COLLE-843F R-1302000 Colle à dispersion haut de gamme T2-843F (18 kg)  145.00 /p.
Pour coller les plaques d’isolation sur différents supports, 
ainsi que pour coller le carrelage sur les plaques isolantes 
T2REFLECTA. Accessible après 4 heures. Non adaptée à 
la pierre naturelle. Permet de coller 12 – 18 m² de plaques 
isolantes sur le support ou pour 6 m² de plaques isolantes 
et 6 m² de carrelage.

R-RF-ADH-A-FIX R-1302300 Colle pour plaques isolantes R-RF-ADH-A-FIX (15 kg)  55.00 /p.
Mortier-colle souple pour ğxer les plaques isolantes 
T2REFLECTA sur le support. Accessible après 24 heures. 
Sufğt pour coller 6 m² de plaques isolantes sur le support.
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R-RF-ADH-P-FIX-3 R-1302312 Couche de fond T2REFLECTA P-FIX (3 kg)  60.00 /p.
Couche d'apprêt et protection anticorrosion pour la surface 
en aluminium des panneaux isolants T2REFLECTA. Ensuite, 
toutes les colles pour panneaux Ġexibles courantes à base 
de ciment peuvent être utilisées.
Consom.: env. 150 g/m² (un seau sufğt pour env. 20 m²)

Appareils de régulation
eTOUCH-PRO-1-W F-1976040 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) 220.00 /p.

Intégrable dans WiFi 2,4 GHz, ainsi le thermostat peut être 
télécommandé par l’app gratuite iOS ou Android. Peut être 
utilisé comme thermostat de sol, thermostat de sol avec 
limiteur de la température ambiante, thermostat d’ambiance, 
thermostat d’ambiance avec limiteur de la température au 
sol ou comme régulateur à impulsions. Programmation des 
heures, display couleur 1,8", guidage simple par menu, régu-
lation adaptative du début du chauffage, détection chute de 
température, entrée de commande pour horloge externe, 
afğchage de la consommation d’énergie, compatible avec 
de multiples sondes de température usuelles. Livraison avec 
3 m de sonde de température NTC-10K-3. Peut être adapté 
au design Feller avec des cadres d'adaptation et de ğnition, 
mais ne convient pas aux combinaisons.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4)
Indice de protection: IP21
Réserve de fonctionnement: 3 h
Plage de réglage: 5 – 40 °C
Courant de coupure: 16 A (1 NO)

 Vous trouvez tous les thermostats à partir de la page 16.2

Chauffage au sol «T2RED»

Chauffage au sol confortable autorégulant pour une 
température uniforme du sol à environ 25 °C. Idéal pour les 
immeubles avec une faible hauteur de construction au sol. 
Le ruban chauffant T2RED est à fraiser directement dans le 
sol existant. Grâce à l'autorégulation du ruban chauffant, 
il n'y a pas de surchauffe. Il est p.ex. possible de poser à 
nouveau un tapis par-dessus.
Écartement de pose: 15 cm (chauffage d’appoint)
 chauffage complet s. demande
Ruban chauffant au m²: 6 m T2RED
Puissance au m²: env. 70 W à 25 °C
Tension: 230 V

  Ruban chauffant autorégulant
T2RED R-1300000 Ruban chauffant autorégulant de type T2RED  21.00 /m
  Puissance env. 12 W/m à 25 °C

U-ACC-PP-07/E-529 F-2314010 Manchon de jonction confectionné   85.00 /p.
  Ruban chauffant  câble d'alimentation, avec terminaison

U-ACC-PP-07 F-2314000 Kit de jonction ruban chauffant câble d’alimentation  29.00 /p.
avec terminaison (sans confection).

U-RD-ACC-SP F-2320001 Kit de réparation ruban chauffant ruban chauffant  21.00 /p.
(sans confection).

PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m
TT  3x1,5 mm²  F-1988600 Câble d’alimentation TT    3 × 1,5 mm² LNPE  3.00 /m

TRAVERSE UNIV. F-1990000 Traverse de montage universelle plastique pour  4.00 /m.
applications spéciales 
Si le ruban chauffant doit être ğxé ou maté, faire des 
encoches tous les 2,5 cm. 
(par m² de surface - 3 m de passerelle universelle)

  Vous trouvez tous les modules de commande à partir 
de la page 16.2
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

CHAUFFAGES AU SOL

eFloor «LAMINOTHERM»  
natte chauffante dipôle pour pose Ġottante

Les nattes chauffantes LAMINOTHERM sont utilisées 
sous les parquets et les sols stratiğés Ġottants. Idéal pour 
chauffer ou tempérer les pièces d'habitation, notamment 
lors de transformations et de rénovations. Les éléments 
sont composés de deux couches de tissu aluminium avec 
un câble chauffant dipôle intégré. Découper et positionner 
les éléments chauffants ağn de les adapter à la superğcie. 
La surface spéciale en aluminium empêche les surchauffes 
ponctuelles. Uniquement un conducteur froid nécessaire. 
Les câbles de jonction pour relier les bandes des nattes 
entre elles sont inclus (mise à terre).
Mesure de protection: FI 30 mA 
Épaisseur de l’élément: 1,3 mm 
Longueur conducteur froid: 4 m 
Tension: 230 V  
Épaisseur max. 
du revêtement supérieur: Parquet 15 mm, stratiğé 9 mm,
 liège 10 mm

  120 W/m²
eFLOOR-LM-120-100 E-1350199 Natte chauffante LAMINOTHERM  1,0 m × 0,5 m 60 W 210.00 /p.
eFLOOR-LM-120-200 E-1350200 Natte chauffante LAMINOTHERM  2,0 m × 0,5 m 120 W 290.00 /p.
eFLOOR-LM-120-400 E-1350210 Natte chauffante LAMINOTHERM  4,0 m × 0,5 m 240 W 400.00 /p.
eFLOOR-LM-120-600 E-1350220 Natte chauffante LAMINOTHERM  6,0 m × 0,5 m 360 W 510.00 /p.
eFLOOR-LM-120-800 E-1350230 Natte chauffante LAMINOTHERM  8,0 m × 0,5 m 480 W 615.00 /p.
eFLOOR-LM-120-1000 E-1350240 Natte chauffante LAMINOTHERM 10,0 m × 0,5 m 600 W 725.00 /p.
eFLOOR-LM-120-1200 E-1350250 Natte chauffante LAMINOTHERM 12,0 m × 0,5 m 720 W 830.00 /p.
eFLOOR-LM-120-1400 E-1350260 Natte chauffante LAMINOTHERM 14,0 m × 0,5 m 840 W 940.00 /p.
eFLOOR-LM-120-1600 E-1350270 Natte chauffante LAMINOTHERM 16,0 m × 0,5 m 960 W 1050.00 /p.
eFLOOR-LM-120-1800 E-1350280 Natte chauffante LAMINOTHERM 18,0 m × 0,5 m 1080 W 1150.00 /p.
eFLOOR-LM-120-2000 E-1350290 Natte chauffante LAMINOTHERM 20,0 m × 0,5 m 1200 W 1260.00 /p.

Accessoires
ATE-164 C-2430164 Bande adhésive en aluminium ATE-164  – rouleau de 50 m  64.00 /p.

Pour un collage supplémentaire des éléments chauffants 
LAMINOTHERM. Attention ! Le collage sert uniquement à 
ğxer les bandes entre elles pour faciliter la pose. La mise 
à terre entre les bandes doit impérativement se faire avec 
les câbles de jonction fournis avec les éléments chauffants 
LAMINOTHERM.

Isolation phonique
Isolation phonique en polyéthylène, pour la pose sous des 
sols en parquet ou stratiğé, pare-vapeur intégré dissimulé 
à ğlm doré d’un seul côté (revêtement sur le dessus), avec 
débordement et bandes adhésives. 
Valeur sD: > 200 m

GP-30 F-1359930 Isolation phonique, rouleau de 30 m (épaisseur 3 mm / l. 1 m)  230.00 /p.

Appareils de régulation
eBASIC-1-CH F-1976015 Thermostat universel encastré eBASIC-1-CH   210.00 /p.

Sélection de la température par molette. Programme hebdo-
madaire et adaptation du mode de fonctionnement (sol, 
pièce, combiné ou MLI en %) ainsi que de nombreuses autres 
fonctions disponibles via Bluetooth et l'app. (ETHERMA 
eControl).  Régulation adaptative du début du chauffage, 
détection chute de température, entrée de commande pour 
abaissement via une horloge externe. Livraison avec 3 m de 
sonde de température NTC-10K-3.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f4 / f8)
Indice de protection: IP21
Plage de réglage: 5 à 35 °C
Courant de commutation: 16 A (1 NO)

 les thermostats à partir de la page 16.2
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Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 CHAUFFAGES AU SOL

Tapis chauffants «PA»

Les tapis chauffants sont très agréables pour éviter d’avoir 
froid aux pieds au bureau, dans le camping-car, à la maison, 
aux caisses de magasins, aux stands de vente, etc., avec 2 m 
de câble d’alimentation, interrupteur intermédiaire et ğche 
de type 26.
Température en surface: ~ 35 °C
Surface: Tapis à boucles
Matériau: 100 % PP
Coloris: anthracite
Indice de protection: IPX1
Classe de protection: ll
Épaisseur du tapis: 10 mm

PA-1-NA V-1331101 Tapis chauffant PA-1-NA  40 × 60 cm 60 W / 230 V 80.00 /p.
PA-2-NA V-1331102 Tapis chauffant PA-2-NA  70 × 60 cm 105 W / 230 V 85.00 /p.
PA-3-NA V-1331103 Tapis chauffant PA-3-NA 100 × 60 cm 150 W / 230 V 90.00 /p.
PA-4-NA V-1331104 Tapis chauffant PA-4-NA  80 × 90 cm 180 W / 230 V 95.00 /p.
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

CHAUFFAGES AU SOL

Chauffages de banquettes «OBH»

Ruban chauffant de type ELP/FEP à puissance constante de 
30 W/m, confectionné avec 3 m de câble d’alimentation Pur 
3 × 1,5 mm², kit complet avec traverses pour montage du 
ruban chauffant avec écartement de 7,5 cm.
Dimensions du ruban chauffant: Ø 7,5 mm
Tension nominale: 230 V AC
Température ambiante: max. 200 °C (éteint)

OBH 3 M-1381030 Kit pour surface de 0,23 – 0,32 m² 90 W 390.00 /p.
OBH 4,5 M-1381045 Kit pour surface de 0,33 – 0,44 m² 135 W 465.00 /p.
OBH 6 M-1381060 Kit pour surface de 0,45 – 0,56 m² 180 W 540.00 /p.
OBH 7,5 M-1381075 Kit pour surface de 0,57 – 0,67 m² 225 W 615.00 /p.
OBH 9 M-1381090 Kit pour surface de 0,68 – 0,78 m² 270 W 690.00 /p.
OBH 10,5 M-1381105 Kit pour surface de 0,79 – 0,90 m² 315 W 765.00 /p.
OBH 12 M-1381120 Kit pour surface de 0,91 – 1,03 m² 360 W 840.00 /p.
OBH 13,5 M-1381135 Kit pour surface de 1,04 – 1,12 m² 405 W 915.00 /p.
OBH 15 M-1381150 Kit pour surface de 1,13 – 1,28 m² 450 W 990.00 /p.

Ruban chauffant au rouleau
30FMT2-CT M-1490230 Ruban chauffant à puissance constante de 30 W/m  48.00 /m

Gaine isolante et enveloppe extérieure en EPF.
Longueur zone chauffée: 1,8 m

Jonctions thermorétractables
CONF-S-522/E-529 F-1985222 Manchon de jonction confectionné  câble d'alimentation  90.00 /p.

avec terminaison

S-522 F-1985220 Kit de jonction S-522 (sans confection) 30.00 /p.
E-529 F-1985290 Kit de terminaison E-529 (sans confection) 10.00 /p.

S-521 F-1985210 Kit de réparation S-521 (sans confection) 30.00 /p.
Kit de jonction pour deux rubans chauffants 30FMT2-CT

Câble d’alimentation
PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m
TT  3x1,5 mm²  F-1988600 Câble d’alimentation TT  3 × 1,5 mm² LNPE  3.00 /m

Accessoires
TRAVERSE UNIV. F-1990000 Traverse de montage universelle plastique pour montage  4.00 /m

de ruban chauffant, encoches tous les 2,5 cm 
(3 m de traverse de montage par m² de surface).

KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage longueur = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.
Pour la pose de rubans chauffants sur armature acier.

Thermostats (vous trouvez tous les modèles à partir 
de la p. 16.2)

eTOUCH-PRO-1-W F-1976040 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc)  220.00 /p.
Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via 
l’app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou 
régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). 
Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navi-
gation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, 
détection de chute de température, entrée pour horloge 
externe, afğchage de la consommation, compatible avec 
de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec 
sonde NTC-10K-3 de 3 m.
Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas 
pour les combinaisons.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4)
Indice de protection: IP21
Réserve de fonctionnement: 3 h
Plage de réglage: 5 à 40 °C
Courant de commutation: 16 A (1 NO)
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES

Câbles chauffants «PKS2» 
Pour la pose dans le béton et l’asphalte

Les câbles chauffants PKS2 conviennent pour une pose 
libre dans le béton et l'asphalte. De fabrication robuste, 
ces câbles peuvent également être utilisés dans un lit de 
sable sous des pavés ou des plaques. Les câbles chauffants 
sont calculés individuellement en tenant compte du type 
d’application, du revêtement, des prescriptions techniques 
et de la situation géographique.
Gaine extérieure: polyoléğne réticulé
Diamètre extérieur:  env. 8 mm
Protection mise à terre: tresse en cuivre nickelé
Résistant jusqu’à temp.: 240 °C durant 35 min.
Charge*: 30 W/m

* Selon conditions de pose et possibilités de dissipation 
thermique.

PKS2-0,25 S-1432025 Câble chauffant PKS2 - 0,25  0,25 Ohm/m  11.00 /m
PKS2-0,36 S-1432036 Câble chauffant PKS2 - 0,36  0,36 Ohm/m  11.00 /m
PKS2-0,45  S-1432045  Câble chauffant PKS2 - 0,45  0,45 Ohm/m  11.00 /m
PKS2-0,65 S-1432065 Câble chauffant PKS2 – 0,65 0,65 Ohm/m 11.00 /m 
PKS2-0,82 S-1432082 Câble chauffant PKS2 – 0,82 0,82 Ohm/m 11.00 /m
PKS2-1  S-1432100  Câble chauffant PKS2 - 1  1 Ohm/m  11.00 /m
PKS2-1,47  S-1432147  Câble chauffant PKS2 - 1,47  1,47 Ohm/m  11.00 /m
PKS2-2,9  S-1432290  Câble chauffant PKS2 - 2,9  2,9 Ohm/m  11.00 /m
PKS2-6,15  S-1432615  Câble chauffant PKS2 - 6,15  6,15 Ohm/m  11.00 /m

Jonctions thermorétractables
CONF. S-501 F-1985021 Manchon de jonction câble chauffant PKS2  50.00 /p.

avec câble d’alimentation KE-KE-PKS2-2-2,5
(confectionné).

S-501 F-1985010 Kit de jonction S-501  20.00 /p.
Pour la connexion de deux câbles chauffants PKS2 ou pour 
la connexion d'un câble thermique PKS2 avec un câble 
d'alimentation KE-PKS2-2,5 (sans confection).

Câble d’alimentation
KE-PKS-2,5  S-1986350 Câble d’alimentation KE-PKS-2,5 (1 / PE)  8.00 /m

Matériel de montage
BANDE DE MONTAGE F-1992000 Bande de montage en acier zingué pour la pose  5.00 /m
  de câbles chauffants écartement des pattes: 5 cm.

WKS-1K C-2433035 Entretoise d’écartement pour jusqu’à 3 rubans / câbles chauffants 8.00 /p.
matière plastique résistante aux U.V., intervalle de pose 
7,5 cm, longueur 28 cm.

WKS-2K C-2433036 Entretoise d’écartement pour jusqu’à 7 rubans / câbles chauffants 10.00 /p.
matière plastique résistante aux U.V.,  
intervalle de pose 7,5 cm, longueur 58 cm.

KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage longueur = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.
Pour la pose du câble chauffant sur armature acier. 

 Tableaux électriques: p. 3.5
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES

Chauffages d’escaliers «BRS-TS» 
Pour pose dans béton et enrobé bitumineux

Selon la surface des marches et la hauteur des contre-
marches, un tapis chauffant d’un seul tenant est fabriqué 
selon plan. Un câble spécial avec entretoises de pose 
forme le tapis. Doté d’un conducteur de retour intégré, il ne 
nécessite qu’un seul câble d’alimentation, ce qui simpliğe 
nettement le montage.
Gaine extérieure: Polyoléğne
Diamètre extérieur: 7 mm 
Indice de protection: IPX7
Température nominale: 105 °C
Résistant jusqu’à températ.: 180 °C / 45 minutes
Largeur de la natte: 25 cm
Câble d’alimentation: 1 × 10 m

252-BRS-TS S-1175252 Chauffage d’escaliers 252-BRS-TS 250 W/m² 230 V 220.00 /m
253-BRS-TS S-1175253 Chauffage d’escaliers 253-BRS-TS 250 W/m² 400 V 220.00 /m
302-BRS-TS S-1175302 Chauffage d’escaliers 302-BRS-TS 300 W/m² 230 V 220.00 /m
303-BRS-TS S-1175303 Chauffage d’escaliers 303-BRS-TS 300 W/m² 400 V 220.00 /m
352-BRS-TS S-1175352 Chauffage d’escaliers 352-BRS-TS 350 W/m² 230 V 220.00 /m
353-BRS-TS S-1175353 Chauffage d’escaliers 353-BRS-TS 350 W/m² 400 V 220.00 /m

 Vous trouvez les tableaux électriques à la page 3.5

Chauffages d’escaliers «NSP-TS» 
Pour pose dans mortier-colle

En fonction de la surface des marches et de la hauteur 
des girons, un tapis chauffant d'un seul tenant est fabriqué 
conformément au plan. Il se compose d'un câble thermique 
dipôle spécial monté sur un ğlet en soie de verre. Le câble 
chauffant dispose d’un conducteur de retour et nécessite 
ainsi seulement un câble d’alimentation au côté, simpliğant 
considérablement le montage.
Idéal pour pose ultérieure dans mortier-colle du nouveau 
carrelage sur des escaliers existants.
Gaine extérieure: TéĠon
Diamètre extérieur: 3,3 mm 
Indice de protection: IPX7
Température nominale: 150 °C
Largeur de la natte: 25 cm
Câble d’alimentation: 1 × 10 m

252-NSP-TS S-1176252 Chauffage d’escaliers 252-NSP-TS 250 W/m² 230 V 240.00 /m
253-NSP-TS S-1176253 Chauffage d’escaliers 253-NSP-TS 250 W/m² 400 V 240.00 /m
302-NSP-TS S-1176302 Chauffage d’escaliers 302-NSP-TS 300 W/m² 230 V 240.00 /m
303-NSP-TS S-1176303 Chauffage d’escaliers 303-NSP-TS 300 W/m² 400 V 240.00 /m

 Vous trouvez les tableaux électriques à la page 3.5
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Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES

Câbles chauffants dipôle nattés «BRUS»,  
Pour pose dans béton et enrobé bitumineux

Câbles chauffants robustes à gaine extérieure polyoléğne, 
conducteur de retour intégré (dipôle) et tresse de protection, 
confectionnés en nattes prêtes pour la pose dans le béton  
et l’enrobé bitumineux. Les nattes sont à poser sur une 
sous-couche résistante (asphalte ou béton) selon le plan de 
pose.
Béton: le béton sera appliqué ensuite; idéal pour chape en 
béton, béton Ġuide, béton monolithe, béton coulé et même 
dans béton de protection de 3 cm. La pose sur lit de gravillon 
ou sur treillis d’armature est possible dans certaines condi-
tions. Contactez nos techniciens.
Asphalte: Ensuite, la première  couche d'asphalte roulé est 
appliquée, étalée et compactée à la main. La couche d’usure 
est appliquée lors d’une deuxième étape. La température de 
pose de l’enrobé bitumineux s’élève à 180 °C. L’épaisseur 
minimale de l’asphalte est de 6 cm (2 × 3 cm). Grain couche 
inférieure: 0 – 8 mm, grain couche supérieure: 0 – 8 mm.
Câble d’alimentation:  1 × 10 m
Résistant jusqu’à températ.: 180 °C / 45 minutes

200 W/m² (tension 400 V)
203-BRUS-55-260 S-1170100 Câble chauffant natté de  2,6 m × 0,55 m 283 W 390.00 /p.
203-BRUS-55-470 S-1170110 Câble chauffant natté de  4,7 m × 0,55 m 516 W 520.00 /p.
203-BRUS-55-660 S-1170120 Câble chauffant natté de  6,6 m × 0,55 m 721 W 630.00 /p.
203-BRUS-55-950 S-1170130 Câble chauffant natté de 9,5 m × 0,55 m 1050 W 810.00 /p.
203-BRUS-55-1140 S-1170140 Câble chauffant natté de 11,4 m × 0,55 m 1252 W 930.00 /p.
203-BRUS-55-1610 S-1170150 Câble chauffant natté de 16,1 m × 0,55 m 1771 W 1210.00 /p.
203-BRUS-55-2140 S-1170160 Câble chauffant natté de 21,4 m × 0,55 m 2359 W 1530.00 /p.
203-BRUS-55-2710 S-1170170 Câble chauffant natté de 27,1 m × 0,55 m 2981 W 1860.00 /p.
203-BRUS-55-3830 S-1170180 Câble chauffant natté de 38,3 m × 0,55 m 4216 W 2590.00 /p.

250 W/m² (tension 400 V)
253-BRUS-55-230 S-1171100 Câble chauffant natté de  2,3 m × 0,55 m 316 W 260.00 /p.
253-BRUS-55-420 S-1171110 Câble chauffant natté de  4,2 m × 0,55 m 577 W 520.00 /p.
253-BRUS-55-590 S-1171120 Câble chauffant natté de  5,9 m × 0,55 m 806 W 620.00 /p.
253-BRUS-55-850 S-1171130 Câble chauffant natté de  8,5 m × 0,55 m 1174 W 780.00 /p.
253-BRUS-55-1020 S-1171140 Câble chauffant natté de 10,2 m × 0,55 m 1400 W 880.00 /p.
253-BRUS-55-1440 S-1171150 Câble chauffant natté de 14,4 m × 0,55 m 1980 W 1110.00 /p.
253-BRUS-55-1920 S-1171160 Câble chauffant natté de 19,2 m × 0,55 m 2638 W 1390.00 /p.
253-BRUS-55-2420 S-1171170 Câble chauffant natté de 14,2 m × 0,55 m 3333 W 1680.00 /p.
253-BRUS-55-3430 S-1171180 Câble chauffant natté de 34,3 m × 0,55 m 4714 W 2330.00 /p.

300 W/m² (tension 400 V)
303-BRUS-55-210 S-1172100 Câble chauffant natté de  2,1 m × 0,55 m 346 W 350.00 /p.
303-BRUS-55-380 S-1172110 Câble chauffant natté de  3,8 m × 0,55 m 632 W 480.00 /p.
303-BRUS-55-540 S-1172120 Câble chauffant natté de  5,4 m × 0,55 m 883 W 560.00 /p.
303-BRUS-55-780 S-1172130 Câble chauffant natté de  7,8 m × 0,55 m 1287 W 710.00 /p.
303-BRUS-55-930 S-1172140 Câble chauffant natté de  9,3 m × 0,55 m 1534 W 800.00 /p.
303-BRUS-55-1310 S-1172150 Câble chauffant natté de 13,1 m × 0,55 m 2169 W 1030.00 /p.
303-BRUS-55-1750 S-1172160 Câble chauffant natté de 17,5 m × 0,55 m 2889 W 1290.00 /p.
303-BRUS-55-2210 S-1172170 Câble chauffant natté de 22,1 m × 0,55 m 3651 W 1560.00 /p.
303-BRUS-55-3130 S-1172180 Câble chauffant natté de 31,3 m × 0,55 m 5164 W 2140.00 /p.

Consommables

Jonctions thermorétractables
CONF-S-612/E-619 S-4191220 Manchon confectionné câble chauffant  câble d’alimentation 90.00 /p.

terminaison incluse (confectionné).

S-612 S-4191200 Kit de jonction S-612 pour câble chauffant type BRLH  20.00 /p.
(sans confection).

E-619 S-4191900 Kit de terminaison E-619 pour câble chauffant type BRLH  10.00 /p.
(sans confection).
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Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES

Câbles d’alimentation pour pose dans le béton
PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m
PUR 3x2,5 mm² C-2343250 Câble d’alimentation PUR 3 × 2,5 mm² LNPE  7.00 /m

Câbles d’alimentation pour pose dans l’asphalte
(résistant à une température jusqu’à 240 °C durant 35 min.)

KALT-AS-1,5/230 V F-1986151 Câble d’alimentation 1,5 mm² / 230 V (LN+tresse de protection) 10.00 /m
KALT-AS-2,5/230 V F-1986152 Câble d’alimentation 2,5 mm² / 230 V (LN+tresse de protection) 12.00 /m
KALT-AS-2,5/400 V F-1986155 Câble d’alimentation 2,5 mm² / 400 V (2L+tresse de protection) 12.00 /m

Nattes chauffantes dipôle «GUSN» / «GASN» 
Pour pose dans asphalte coulé

Les nattes chauffantes se composent d’une natte blindée 
en ğbre de verre sur laquelle un câble chauffant dipôle est 
cousu. La température de pose autorisée s’élève à 240 °C 
durant 35 minutes. La natte blindée en ğbre de verre 
empêche que le câble chauffant ne Ġotte à la surface. Grâce 
à la technologie de couture avec ğl Kevlar, la pose est ğable 
et de grande stabilité. Il n’est pas nécessaire de ğxer la natte 
à la structure de base. L’épaisseur optimale de l’asphalte est 
de 2 × 2 cm et doit être appliquée en deux phases de travail. 
Le câble chauffant est résistant aux acides sphériques et 
alcalins.
Tension: 230 ou 400 V
Profondeur de pose exigée: min. 2 × 2 cm
Grain asphalte: 0 – 4 mm
Câble d’alimentation: 1 × 3 m
Température nominale: 105 °C
Résistant jusqu’à températ.: 240 °C / 35 minutes

  Puissance jusqu’à 300 W/m² (type GUSN)  205.00 /m²
  Puissance jusqu’à 350 W/m² (type GASN)  250.00 /m²

Tableaux électriques pour  
chauffages de surfaces extérieures à câble chauffant

Boîtier métallique mural, équipé d’un interrupteur principal 
tripolaire, Manuel-0-Automatique, disjoncteur différentiel 
combiné FI / LS 3LN 30 mA / max. C20 A, contacteurs, témoins 
lumineux «Marche» et «Défaut», bornes d’entrée et de sortie, 
câblé et prêt au raccordement, couvercle pour l’introduction 
des câbles dans le fond du tableau électrique.
Détecteurs de neige & glace et sondes de sol sont  
à commander séparément (à partir de la page 3.7).

Indice de protection: IP54
Coloris: gris clair (RAL 7035) 
Dimensions SYS-03: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P) 
Dimensions SYS-06: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-09: 50 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-12: 60 × 60 × 20 cm (L × H × P)

SYS-03-KV F-1979030 Tableau électrique pour max.  3 circuits chauffants  2480.00 /p.
SYS-06-KV F-1979060 Tableau électrique pour max.  6 circuits chauffants  3120.00 /p.
SYS-09-KV F-1979090 Tableau électrique pour max.  9 circuits chauffants  3710.00 /p.
SYS-12-KV F-1979120 Tableau électrique pour max. 12 circuits chauffants  4370.00 /p.

Enclenchement graduel (en cascade)
SYS-06-KV-K F-1979560 Tableau pour max.  6 circuits – enclenchement en cascade  3590.00 /p.
SYS-09-KV-K F-1979590 Tableau pour max.  9 circuits – enclenchement en cascade  4170.00 /p.
SYS-12-KV-K F-1979620 Tableau pour max. 12 circuits – enclenchement en cascade  4810.00 /p.

  Vous trouvez les détecteurs neige et glace et sondes 
de sol à partir de la page 3.7
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES

Classe de 
protection l

Protection optimale 
des personnes et 
contre les incendies 
grâce aux rubans 
chauffants avec 
tresse de protection

Chauffage de surfaces extérieures avec ruban chauffant 
«VIAGARD» Adapté à la pose sur treillis d’armature

Le ruban chauffant autorégulant robuste EM2-XR se prête 
à divers types de pose à l’extérieur. Par exemple: rampes 
d’accès de parkings sous-terrains, niveaux de parking, 
rampes de chargement, escaliers, chemins piétons, rampes 
pour handicapés ou bords de bassins de décantation.

Ruban chauffant autorégulant RAYCHEM
EM2-XR D-2281000 Ruban chauffant autorégulant surfaces extérieures EM2-XR  50.00 /m

Ce ruban chauffant ne convient pas à une utilisation directe 
dans l’enrobé bitumineux ou l’asphalte coulé.
Dimensions: 18,9 × 9,5 mm
Puissance: 90 W/m à 0 °C
Tension nominale: 230 V
Température ambiante: max. 100 °C

Accessoires
CONF-VIA-CE1 C-2323010 Manchon de jonction ruban chauffant confectionné   195.00 /p.
   câble d’alimentation Terminaison incluse

VIA-CE1 C-2323000 Kit de jonction ruban chauffant  câble d’alimentation  115.00 /p.
avec terminaison (sans confection).

EMK-XS C-2323100 Kit de réparation ruban chauffant  ruban chauffant  62.00 /p.
(sans confection).

PUR 3x4 mm² C-2343400 Câble d’alimentation PUR 3 × 4 mm² LNPE  12.00 /m

KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage longueur = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.
Pour la pose de rubans chauffants sur armature acier.

  Vous trouvez les détecteurs neige & glace et sondes 
de sol à partir de la page 3.7

Tableaux électriques pour  
chauffages de surfaces extérieures à ruban chauffant

Boîtier métallique mural, équipé d’un interrupteur principal 
tripolaire, Manuel-0-Automatique, disjoncteur différentiel 
combiné FI / LS 3LN 30 mA / max. C20 A, contacteurs, témoins 
lumineux «Marche» et «Défaut», bornes d’entrée et de sortie, 
câblé et prêt au raccordement, couvercle pour l’introduction 
des câbles dans le fond du tableau électrique.
Détecteurs de neige & glace et sondes de sol sont  
à commander séparément (à partir de la page 3.7).

Indice de protection: IP54
Coloris: gris clair (RAL 7035) 
Dimensions SYS-03: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P) 
Dimensions SYS-06: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-09: 50 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-12: 60 × 60 × 20 cm (L × H × P)

SYS-03-VIA D-2730250 Tableau électrique pour max.  3 circuits chauffants  2380.00 /p.
SYS-06-VIA D-2730260 Tableau électrique pour max.  6 circuits chauffants  3130.00 /p.
SYS-09-VIA D-2730270 Tableau électrique pour max.  9 circuits chauffants  3560.00 /p.
SYS-12-VIA D-2730280 Tableau électrique pour max. 12 circuits chauffants  4730.00 /p.

Enclenchement graduel (en cascade)
SYS-06-VIA-K D-2730360 Tableau pour max.  6 circuits – enclenchement en cascade  3600.00 /p.
SYS-09-VIA-K D-2730370 Tableau pour max.  9 circuits – enclenchement en cascade  4390.00 /p.
SYS-12-VIA-K D-2730380 Tableau pour max. 12 circuits – enclenchement en cascade  5240.00 /p.
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES

Système de détection de neige & glace 50 
Réaction rapide, sécurité maximale, système attesté

Le système de détection de glace 50 est le spécialiste pour 
les applications de surfaces extérieures à exigences parti-
culières en matière de sensibilité de mesure et de réaction. 
Idéal pour grandes surfaces et zones sensibles.

TEKMAR 1750 F-1951750 Détecteur de neige & glace TEKMAR 1750  1120.00 /p.
Montage dans tableau électrique (espace requis = 108 mm), 
avec display informatif et contacts d’alarme. 
Courant de commutation: 6 A / 230 V AC (libre de 
potentiel) 
Tension: 24 V

TEKMAR 1749 F-1951749 Bloc d’alimentation 230 V / 24 V pour TEKMAR 1750  120.00 /p.
Montage dans tableau électrique (espace requis = 54 mm) 
Puissance nominale: 10,5 VA

Sondes de sol sans boîtier de pose 
pour la pose directe dans le revêtement

TEKMAR 3310 F-1963310 Sonde de sol détectant la température et l’humidité pour  1120.00 /p.
TEKMAR 1750, avec 6 m de câble d’alimentation moulé au côté.

TEKMAR 3310-L20 F-1963312 Identique TEKMAR 3310, mais avec 20 m de câble  1210.00 /p.
TEKMAR 3310-L30 F-1963313 Identique TEKMAR 3310, mais avec 30 m de câble  1280.00 /p.
TEKMAR 3310-L50 F-1963315 Identique TEKMAR 3310, mais avec 50 m de câble  1440.00 /p.

Sondes de sol avec boîtier de pose optionnel 
Davec câble d’alimentation surmoulé

TEKMAR 3312-0 F-1963320 Sonde identique au type 3310, avec 6 m de câble d’alimentation, 1130.00 /p. 
raccord au bas. Peut aussi être montée dans le boîtier de 
pose (à commander séparément).

TEKMAR 3312-0L20 F-1963322 Identique TEKMAR 3312, sans boîtier de pose, 20 m de câble  1230.00 /p.
TEKMAR 3312-0L30 F-1963323 Identique TEKMAR 3312, sans boîtier de pose, 30 m de câble  1290.00 /p.
TEKMAR 3312-0L50 F-1963325 Identique TEKMAR 3312, sans boîtier de pose, 50 m de câble  1460.00 /p.

TEKMAR 3311-G F-1965000 Boîtier de pose pour sondes de sol TEKMAR 3311 & 3312  145.00 /p.
TEKMAR Y71002 F-1965005 Cache de montage Y71002 en aluminium  115.00 /p.

pour boîtier de pose en laiton TEKMAR 3311-G.
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

CHAUFFAGES DE SURFACES EXTÉRIEURES

Détecteur de neige & glace 73 
Extensible de façon modulaire,  
commande à distance optionnelle

Le système de détection de glace 73, un modèle polyvalent 
utilisable comme système en version canal simple ou multiple, 
avec commande à distance optionnelle et possibilité de traiter 
les données de pronostics météorologiques, se distingue par 
sa Ġexibilité et par le fait qu’il ne nécessite aucun entretien.

ET-9300 F-1953000 Détecteur de neige & glace ET-9300  550.00 /p.
Montage dans tableau électrique (espace requis = 54 mm), utili-
sation par display graphique tactile, appareil de base à un canal 
permettant une extension jusqu’à 8 sondes/canaux chauffants 
avec le module d’extension ET-9375. Permet un raccordement 
Internet avec la passerelle ET-9380 (LAN ou WiFi).
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC
Sortie d’alarme: 2 A (1 NO + 1 NC) / 230 V AC 
Tension: 230 V

ET-9375 F-1953010 Module d’extension détecteur neige & glace ET-9375  380.00 /p.
Montage dans tableau électrique (espace requis = 54 mm), 
permet l’extension du ET-9300 jusqu’à 8  sondes/canaux 
chauffants, module de commande et surveillance par 
capteur et sortie chauffage.
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC
Tension: 230 V

ET-9380 F-1953050 passerelle ET-9380 WiFi ou LAN 1000.00 /p.
Antenne avec pied magnétique (3 m) pour accès WiFi. La 
passerelle établie une liaison entre le détecteur de glace 
ET-9300 et le portail Internet «eFROST». Un enregistrement 
offre les avantages suivants: traitement des données du 
bulletin météorologique local, ID géographique exacte réglable 
sur le portail d’utilisation, modiğcation des données de 
commande et commande à distance de l’ensemble de l’ins-
tallation via serveur Internet par Smartphone, tablette ou PC. 
L’utilisation de ce service payant est facturée annuellement. 
Lors d’un enregistrement sur «eFROST Portal», vous concluez 
un contrat de service qui vous sera facturé annuellement.

ET-SP-9300 1953090 Forfait annuel de service «eFROST»  130.00 /p.

Sonde de sol ET-3356
Pour la mesure combinée des valeurs de température 
et d’humidité dans des surfaces extérieures praticables 
pour piétons et véhicules. Exécution robuste en laiton, 
entièrement surmoulée. Très faible hauteur, donc particu-
lièrement adapté aux escaliers, Terrasses, etc. Le câble de 
raccordement peut sortir au choix vers le bas ou sur le côté.
Diamètre: 68 mm
Hauteur: 31 mm

 
ET-3356-6 F-1963357 Détecteur température et humidité ET-3356-6  500.00 /p.

Pour ET-9300 & ET-9375, y compris câble de raccordement 
de 6 m. Le boîtier ET-71917 est inclus dans la livraison.

ET-3356-20 F-1963360 Identique ET-3356-6, mais avec 20 m de câble d’alimentation 640.00 /p.
ET-3356-50 F-1963362 Identique ET-3356-6, mais avec 50 m de câble d’alimentation 1020.00 /p.

Accessoires/Consommables
ET-71917 F-1965010 Boîtier de pose pour sonde de sol ET-3356  120.00 /p.

Douille de sol en laiton pour un montage à Ġeur de surface
du capteur ET-3356 dans un espace libre.

ET-71001 F-1965015 Cache de montage pour boîtier de pose ET-71917  80.00 /p.
Couvercle en aluminium pour couvrir la douille au sol
ET-71917 pendant l'installation.  
De fabrication robuste, utilisable plusieurs fois.
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Traçage électrique 
technique domestique
 

Traçage de conduites d’eau chaude sanitaire «HWAT» 4.2

Rechauffage de conduites pour la mise hors gel 4.4

Chauffages de chéneaux «EISSTOP» 4.8
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

TRAÇAGE ÉLECTRIQUE TECHNIQUE DOMESTIQUE

Classe de 
protection l

Protection optimale 
des personnes et 
contre les incendies 
grâce aux rubans 
chauffants avec 
tresse de protection

Traçage de conduites d’eau chaude sanitaire «HWAT»

Pour maintien de la température de l’eau chaude sanitaire. 
L’eau de la conduite ne peut plus refroidir. Simple à planiğer 
et à installer, fonctionnement économique et sans entretien.

  Rubans chauffants autorégulants maintien de la température
HWAT-L A-2000000 Ruban chauffant RAYCHEM HWAT-L 7 W/m à 45 °C 28.50 /m

HWAT-M A-2010000 Ruban chauffant RAYCHEM HWAT-M 9 W/m à 55 °C 29.00 /m

HWAT-R A-2020000 Ruban chauffant RAYCHEM HWAT-R 12 W/m à 70 °C 40.00 /m
  
  Spoolbox
SPOOL-HWAT-M-50 A-2010050 Spoolbox HWAT-M-50 m 9 W/m à 55 °C 1450.00 /p.

Boîte avec 50 m de ruban chauffant  
autorégulant RAYCHEM HWAT-M

Modulateurs de puissance
HWAT-ECO V5  C-2700500  Unité de contrôle électronique HWAT-ECO V5   910.00 /p.

Pour la commande d'un circuit de chauffage, écran tactile 
couleur, programmation interactive, optimisation énergé-
tique grâce aux fonctions de température et de minuterie, 
diverses fonctions d'alarme, sonde de température de 3 m 
incluse. Livraison avec rail DIN 35 mm et presse-étoupes.
Courant de commutation: 20 A / 230 V
Indice de protection: IP54

ELEXANT 550C-M C-2700600 Régulateur électronique ELEXANT 550c  890.00 /p.
Pour la commande de 1 ou 2 circuits de chauffage, écran 
tactile couleur 5", interface Modbus, programmation inter-
active, optimisation énergétique grâce aux fonctions de 
température et de minuterie, diverses fonctions d'alarme, 
sonde de température de 3 m incluse, montage sur rail DIN 
dans l'armoire électrique. 
Courant de commutation:  2 x 4 A / 230 V

HWAT-T55 C-2701100 Thermostat pour petites installations jusqu’à max. 50 m de ruban 370.00 /p.
Montage sur rail DIN 35 mm (espace requis 52 mm),  
avec 10 m de sonde de température SENSOR-NTC-10M,  
display numérique, fonction horloge.
Courant de commutation: 16 A / 230 V (libre de potentiel)

Sonde de remplacement / Sonde de référence
SENSOR-NTC-10M C-2701110 Sonde de température SENSOR-NTC-10M  70.00 /p. 

avec 10 m de câble d’alimentation
Pour HWAT-T55, HWAT-ECO V5, RAYSTAT V5, ELEXANT 450C.

Système de raccords rapides RAYCLIC 
Ce système bien pensé est d’utilisation optimale,  
rapide à installer et agréé ASF.

RAYCLIC CE-02 C-2300000 Raccordement électrique avec  97.50 /p.
  1,5 m de câble d’alimentation (3 × 2,5 mm²), 
  1 terminaison et 1 support.

RAYCLIC T-02 C-2300100 Dérivation en T  162.00 /p.
  Connexion pour 3 rubans chauffants,
  1 terminaison et 1 support.

RAYCLIC PT-02 C-2300200 Dérivation en T avec raccord d’alimentation  212.50 /p.
  Connexion pour 3 rubans chauffants à
  1,5 m de câble d’alimentation (3 × 2,5 mm²), 
  3 terminaisons et 1 support.

RAYCLIC S-02 C-2300300 Kit de jonction en ligne  109.00 /p.
Connexion pour 2 rubans chauffants, 1 support.
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Achtung � Attention � Attenzione

� Netzspannung 230 V

� Tension de service 230 V

� Tensione di servizio 230 V

� Operating voltage 230 V
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 TRAÇAGE ÉLECTRIQUE TECHNIQUE DOMESTIQUE

RAYCLIC PS-02 C-2300400 Kit de jonction en ligne avec raccord d’alimentation  180.00 /p.
Connexion pour 2 rubans chauffants à 
1,5 m de câble d’alimentation (3 × 2,5 mm²), 
2 terminaisons et 1 support.

RAYCLIC X-02 C-2300500 Dérivation en X  215.00 /p.
Connexion pour 4 rubans chauffants,
2 terminaisons et 1 support.

RAYCLIC E-02 C-2300600 Terminaison  27.00 /p.

  Accessoires
KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage longueur = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.

Diamètre du tuyau max. = 76 mm.
GT-66 C-2432100 Ruban adhésif en tissu – rouleau de 20 m (max. 130 °C)  22.00 /p.

Non adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12 mm
GS-54 C-2432000 Ruban adhésif en ğbre de verre – rouleau de 16 m (max. 180 °C) 30.00 /p.

Adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12,7 mm.
ATE-164 C-2430164  Ruban adhésif en aluminium – rouleau de 50 m (max. 120 °C) 64.00 /p.

Pour plastique et acier spécial, Largeur = 50 mm

JB16-02 C-2401160 Boîtier de raccordement pour montage apparent  64.00 /p.
Avec presse-étoupe pour câble d’alimentation et  
barrette de bornes 6 × 4 mm², indice de protection IP66.

JB-SB-08 C-2411080 Équerre de ğxation (VA) pour le boîtier de raccordement JB16-02 35.00 /p.

LAB-ETL-CH C-2450100 Étiquette de signalisation (D/F/I/E)  1.00 /p.
LAB-38 C-2450300 Étiquette de sécurité  2.00 /p.

1 par vanne d’arrêt.

Mises en service
Rapport du contrôle de fonctionnement des rubans

MISE EN SERVICE-1  X  Mise en service 1. Raccordement électrique,  sur demande
y compris forfait de déplacement

MISE EN SERVICE-S X Chaque raccord électrique supplémentaire  sur demande

Armoires électriques
Boîtier mural en tôle d’acier, équipé d’un interrupteur prin-
cipal, fusible de commande câblé et prêt au raccordement, 
introduction des câbles dans le fond du boîtier. la sonde de 
température NTC (3 m) est fournie.

SBS-S-HV-E550C-3x20 D-2700610  SBS-S-HV-E550C-3x20A pour max. 3 circuits de chauffage HWAT  1720.00 /p.
Intégré: ELEXANT 550c-Modbus
Fusible de puissance: 3 × 400V/230 V max. 20A - FI 30 mA  
Dimensions: 50 × 40 × 21 cm (L × H × P)

SBS-HWAT-E550C-6x16 D-2700620  SBS-HWAT-E550C-6X16A pour max. 6 circuits de chauffage HWAT 4200.00 /p.
Intégré: 2 × LS 3LN C16 A, FI 30 mA, ELEXANT 550c-Modbus.
Dimensions: 60 × 60 × 21 cm (L × H × P)

SBS-HWAT-E550C-6x20 D-2700621  SBS-HWAT-E550C-6X20A pour max. 6 circuits de chauffage HWAT  4200.00 /p.
Intégré: 2 × LS 3LN C20 A, FI 30 mA, ELEXANT 550c-Modbus.
Dimensions: 60 × 60 × 21 cm (L × H × P)

SYS-06-E550C D-2700630 Tableau électrique pour max. 6 circuits chauffants HWAT  4780.00 /p.
Intégré:2 × 3LN FI-LS 30 mA / C16 ou C20 A,
ELEXANT 550c-Modbus, lampes de signalisation.
Dimensions: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P)

SYS-09-E550C D-2700631 Tableau électrique pour max. 9 circuits chauffants HWAT  5610.00 /p.
Intégré: 3 × 3LN FI-LS 30 mA / C16 oder C20 A, 
ELEXANT 550c-Modbus, lampes de signalisation.
Dimensions: 50 × 60 × 20 cm (L × H × P)

SYS-12-E550C   D-2700632  SYS-12-E550C pour max. 12 circuits chauffant HWAT  6990.00 /p.
Intégré: 4 × 3LN FI-LS 30 mA / C16 ou C20 A, 
ELEXANT 550c-Modbus, lampes de signalisation.
Dimensions: 60 × 60 × 20 cm (L × H × P)
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TRAÇAGE ÉLECTRIQUE TECHNIQUE DOMESTIQUE

Classe de 
protection l

Protection optimale 
des personnes et 
contre les incendies 
grâce aux rubans 
chauffants avec 
tresse de protection

Traçage de conduites pour la mise hors gel

Protège les tuyauteries contre les dégâts dus au gel de 
façon simple et sans entretien. 
  Si le ruban chauffant est combiné à une isolation thermique 

contenant des solvants et / ou des produits bitumineux, 
utiliser les rubans chauffants de type BTV (page 5.2).

XL-TRACE
Rubans chauffants autorégulants RAYCHEM, exempts d’halogène, 
propriété d’auto-extinction et faible dégagement de fumée.

10XL2-ZH B-2140000 Ruban chauffant autorégulant XL-TRACE 10XL2-ZH  28.50 /m
Puissance: 10 W/m à 5 °C 
Température ambiante: max. 65 °C

15XL2-ZH B-2141000 Ruban chauffant autorégulant XL-TRACE 15XL2-ZH  32.50 /m
Puissance: 15 W/m à 5 °C 
Température ambiante: max. 65 °C

26XL2-ZH B-2142000 Ruban chauffant autorégulant XL-TRACE 26XL2-ZH  33.00 /m
Puissance: 26 W/m à 5 °C 
Température ambiante: max. 65 °C

31XL2-ZH B-2143000 Ruban chauffant autorégulant XL-TRACE 31XL2-ZH  52.50 /m
Puissance: 31 W/m à 5 °C 
Température ambiante: max. 85 °C

Pack d'installation XL-TRACE
Boîte avec ruban chauffant autorégulant RAYCHEM XL-TRACE

IP-10XL-30 B-2140530 30 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 10XL2-ZH  720.00 /p.
IP-10XL-50 B-2140550 50 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 10XL2-ZH  1190.00 /p.
IP-10XL-80 B-2140580 80 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 10XL2-ZH  1900.00 /p.

IP-15XL-50 B-2141550 50 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 15XL2-ZH  1370.00 /p.
IP-15XL-80 B-2141580 80 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 15XL2-ZH  2190.00 /p.

IP-26XL-50 B-2142550 50 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 26XL2-ZH  1390.00 /p.
IP-26XL-80 B-2142580 80 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 26XL2-ZH  2215.00 /p.

IP-31XL-50 B-2143550 50 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 31XL2-ZH  2020.00 /p.
IP-31XL-80 B-2143580 80 m de ruban chauffant RAYCHEM XL-TRACE 31XL2-ZH  3220.00 /p.

Ruban chauffant en longueurs fixes – type 10XL2-ZH
Ruban chauffant RAYCHEM confectionné, 
avec 4 m de câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm².

10XL2-ZH- 3 m B-2140030 Longueur ğxe XL-TRACE 10XL2-ZH de  3 m  165.00 /p.
10XL2-ZH- 5 m B-2140050 Longueur ğxe XL-TRACE 10XL2-ZH de  5 m  222.00 /p.
10XL2-ZH- 8 m B-2140080 Longueur ğxe XL-TRACE 10XL2-ZH de  8 m  308.00 /p.
10XL2-ZH-12 m B-2140120 Longueur ğxe XL-TRACE 10XL2-ZH de 12 m  422.00 /p.
10XL2-ZH-16 m B-2140160 Longueur ğxe XL-TRACE 10XL2-ZH de 16 m  536.00 /p.
10XL2-ZH-20 m B-2140200 Longueur ğxe XL-TRACE 10XL2-ZH de 20 m  650.00 /p.
10XL2-ZH-25 m B-2140250 Longueur ğxe XL-TRACE 10XL2-ZH de 25 m  792.00 /p.

WINTERGARD
Ruban chauffant autorégulant RAYCHEM avec gaine
extérieure en polyoléğne modiğée

FS-C10-2X B-2121000 Ruban chauffant résistant aux températures élevées FS-C10-2X 38.00 /m
Puissance: 10 W/m à 5 °C 
Température ambiante: max. 90 °C
 Non compatible avec système RAYCLIC

Support dérouleur
EASYROLL C-2459990 Support dérouleur EasyRoll  260.00 /p.

Pour déroulement facilité des rubans chauffants 
en bobines.
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Commandes
RAYSTAT V5 C-2780200 Régulateur électronique RAYSTAT V5  775.00 /p.

Pour la commande de rubans chauffants de mise hors gel 
proportionnellement à température ambiante (PASC) ou par 
mesure température conduite, avec sonde de température 
de 5 m, relais d’alarme, montage sur rail DIN ou mural.
Plage de réglage: -40 – 85 °C
Température de la sonde: max. 90 °C
Indice de protection:  IP65
Courant de commutation: 25 A / 230 V AC

SM-PT100-1 C-2780201 Module de détection SM-PT100-1  110.00 /p.
Permet le raccordement d’une sonde PT100 (3 ğls) au 
RAYSTAT V5 (au lieu du RAYSTAT-CONTROL-10 / ECO).

ELEXANT 450C C-2780210 Régulateur électronique ELEXANT 450C  990.00 /p.
Pour la commande de 2 zones de ruban chauffant avec régu-
lation indépendante, écran tactile couleur 4,3", commande 
PASC en mode sonde d'ambiance ou surveillance de la tempé-
rature des tuyaux avec alarme de température supérieure ou 
inférieure, relais d'alarme, sonde de température NTC de 5 m 
incluse, montage sur rail DIN dans l'armoire électrique.
Plage de réglage: 0 à 80 °C
Température de la sonde: max. 90 °C
Courant de commutation: 2 × 4 A / 230 V AC

ELEXANT 450C C-2780212 Régulateur électronique ELEXANT 450C  1180.00 /p.
Permet la communication avec la domotique.

SM-PT100-2 C-2780211 Module de détection SM-PT100-2  136.00 /p.
Permet le raccordement de deux sondes PT100 (3 ğls)  
au ELEXANT 450C (au lieu du RAYSTAT-CONTROL-10 / ECO).

Thermostats
AT-TS-13 C-2710300 Thermostat AT-TS-13, avec 3 m de sonde   300.00 /p.

Afğchage chauffage, rupture et court-circuit sonde. 
Plage de réglage: -5 à 15 °C 
Courant de coupure: 16 A / 230 V AC 
Température de la sonde: max. 160 °C 
Montage: mural ou sur SB-101

AT-TS-14 C-2710400 Thermostat AT-TS-14, avec 3 m de sonde  360.00 /p.
Identique AT-TS-13, mais: 
Plage de réglage: 0 à 120 °C

RAYSTAT-CTRL-11 C-2780001 Thermostat électronique avec sonde tripolaire PT100  565.00 /p.
Avec afğchage numérique température et alarme,  
montage sur rail DIN 35 mm (espace requis 52 mm). 
Plage de réglage: 0 à 65 °C 
Longueur de la sonde: 3 m 
Température de la sonde: max. 150 °C 
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC (libre de potentiel)

SX-102 F-1971001 Thermostat électronique à display LC (sans sonde)  255.00 /p.
Montage sur rail DIN 35 mm (espace requis 22,5 mm). 
Afğche la température actuelle sur le display.
Entrée de mesure: PT1000 (2 ğls) 
Plage de mesure: -200 à 600 °C 
Courant de commutation: 10 A (1 CO) / 230 V AC

PT1000-SI2-4 F-1978000 Sonde PT1000 avec 4 m de câble silicone (2 ğls)  35.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

Sondes de remplacement
HARD-69 C-2710310 Sonde de température PTC pour AT-TS-13 et AT-TS-14,  80.00 /p.
  Longueur du câble de la sonde 3 m
SENSOR-NTC-10M C-2701110 Sonde de température SENSOR-NTC-10M à câble de 10 m   70.00 /p.

Pour HWAT-T55, HWAT-ECO V5, RAYSTAT V5, ELEXANT 450C.
GM-TA-AS C-2721011 Sonde de température ambiante ou sonde de rechange  110.00 /p.

avec boîtier. Pour GM-TA, RAYSTAT V5, ELEXANT 450C.
HARD-78 C-2780010 Sonde de température PT100 (3 ğls)   105.00 /p.

Pour RAYSTAT-CONTROL-10 et RAYSTAT-CONTROL-11-DIN,  
longueur de la sonde 3 m
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Système de raccords rapides RAYCLIC (IP68) 
pour rubans chauffants XL-TRACE

RAYCLIC CE-02 C-2300000 Raccordement électrique avec  97.50 /p.
  1,5 m de câble d’alimentation (3 × 2,5 mm²), 
  1 terminaison et 1 support.

RAYCLIC T-02 C-2300100 Dérivation en T  162.00 /p.
  Connexion pour 3 rubans chauffants,
  1 terminaison et 1 support.

RAYCLIC PT-02 C-2300200 Dérivation en T avec raccord d’alimentation  212.50 /p.
  Connexion pour 3 rubans chauffants à
  1,5 m de câble d’alimentation (3 × 2,5 mm²), 
  3 terminaisons et 1 support.

RAYCLIC S-02 C-2300300 Kit de jonction en ligne  109.00 /p.
  Connexion pour 2 rubans chauffants,
  1 support.

RAYCLIC PS-02 C-2300400 Kit de jonction en ligne avec raccord d’alimentation  180.00 /p.
  Connexion pour 2 rubans chauffants avec
  1,5 m de câble d’alimentation (3 × 2,5 mm²), 
  2 terminaisons et 1 support.

RAYCLIC X-02 C-2300500 Dérivation en X  215.00 /p.
  Connexion pour 4 rubans chauffants,
  2 terminaisons et 1 support.

RAYCLIC E-02 C-2300600 Terminaison  27.00 /p.

Manchons thermorétractables pour rubans  
chauffants XL-TRACE et FS-C10-2X

CONF-CCE-06-CR C-2314310 Manchon de jonction confectionné  câble d’alimentation  98.00 /p.
Terminaison incluse

CONF-CE20-01 C-2313210 Raccordement confectionné avec terminaison,  82.00 /p.
avec presse-étoupe M20, pour le raccord sur un boîtier.

S-06 C-2322000 Kit de réparation S-06 (sans confection)  61.00 /p.

CCE-06-CR C-2314302 Kit de jonction avec terminaison (sans confection)  38.00 /p.

CE20-01 C-2313200 Kit de raccordement avec presse-étoupe M20  30.00 /p.
et terminaison (sans confection).

Câble d’alimentation
PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m

3m-PUR-3x1,5-T12 C-2360030 Câble PUR 3 × 1,5 mm² de  3 m, avec ğche de type 12  41.00 /p.
5m-PUR-3x1,5-T12 C-2360050 Câble PUR 3 × 1,5 mm² de  5 m, avec ğche de type 12  52.00 /p.
10m-PUR-3x1,5-T12 C-2360100 Câble PUR 3 × 1,5 mm² de 10 m, avec ğche de type 12  81.00 /p.
3m-TD-3x1,0-T12 C-2361025 Câble TD    3 × 1,0 mm² de  3 m, avec ğche de type 12  30.00 /p.
5m-PUR-3x1,0-T12 C-2360051 Câble appareil PUR 3 × 1,0 mm² de  5 m, avec ğche de type 12 40.00 /p.
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� Netzspannung 230 V

� Tension de service 230 V
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Accessoires
KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage longueur = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.
  Diamètre tuyau max. = 76 mm.

GT-66 C-2432100 Ruban adhésif en tissu – rouleau de 20 m (max. 130 °C)  22.00 /p.
Non adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12 mm

GS-54 C-2432000 Ruban adhésif en ğbre de verre – rouleau de 16 m (max. 180 °C) 30.00 /p.
Adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12,7 mm.

ATE-164 C-2430164  Ruban adhésif en aluminium – rouleau de 50 m (max. 120 °C) 64.00 /p.
Pour plastique et acier spécial, Largeur = 50 mm

JB16-02 C-2401160 Boîtier de raccordement pour montage apparent  64.00 /p.
avec câble de raccordement et barrette 
de bornes 6 × 4 mm², indice de protection IP66.

SB-101 C-2412000 Support de ğxation pour RAYSTAT-ECO-10, AT-TS-13/14,  75.00 /p.
JB-16-02. 
Hauteur: 160 mm

LAB-ETL-CH C-2450100 Étiquette de signalisation (D/F/I/E)  1.00 /p.

Mises en service
Rapport du contrôle de fonctionnement des rubans.

MISE EN SERVICE-1  X  Mise en service 1. Raccordement électrique,  sur demande
y compris forfait de déplacement

MISE EN SERVICE-S X Chaque raccord électrique supplémentaire  sur demande

Tableau électrique avec commande ELEXANT 450C
Boîtier mural en tôle d’acier, équipé d’un interrupteur 
principal 25A, interrupteur manuel-0-automatique, fusible 
de commande 6A, câblé et prêt au raccordement, intro-
duction des câbles dans le fond du boîtier. L’alimentation 
doit être protégée par disjoncteur max. 20 A ainsi que par 
un FI 30 mA. Un régulateur électronique de mise hors gel 
ELEXANT 450C à faible consommation d’énergie est intégré 
à chaque tableau électrique. La sonde de température 
correspondante est jointe à la livraison.
Indice de protection: IP65
Coloris: gris clair (RAL 7035) 
Dimensions: 50 × 40 × 21 cm (L × H × P)

SBS-S-ELEX-3x20A D-2780240 Tableau électrique pour max. 3 circuits chauffants (3 × 20 A)  1950.00 /p.

Tableaux électriques pour commande ELEXANT 450C
Boîtier mural en tôle d’acier, équipé d’un interrupteur prin-
cipal, interrupteur manuel-0-Automatique, disjoncteurs 
différentiels FI/LS 3LN 30 mA / C16 A, contacteurs, témoins 
lumineux «Marche» et «Défaut», bornes d’entrée et de 
sortie, câblé et prêt au raccor-dement, introduction des 
câbles dans le fond du boîtier. Un régulateur électronique 
de mise hors gel ELEXANT 450C à faible consommation 
d’énergie est intégré à chaque tableau électrique. La sonde 
de température correspondante (5 m) est jointe à la livraison.
Indice de protection: IP54
Coloris: gris clair (RAL 7035)
Dimensions SYS-03: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P) 
Dimensions SYS-06: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-09: 50 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-12: 60 × 60 × 20 cm (L × H × P)

SYS-03-E450C D-2780250 Tableau électrique pour max.  3 circuits chauffants  3580.00 /p.
SYS-06-E450C-K D-2780260 Tableau pour max.  6 circuits / enclenchement en cascade  4660.00 /p.
SYS-09-E450C-K D-2780270 Tableau pour max.  9 circuits / enclenchement en cascade  6330.00 /p.
SYS-12-E450C-K D-2780280 Tableau pour max. 12 circuits / enclenchement en cascade  7480.00 /p.

 Tableaux avec autres configurations sur demande
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Classe de 
protection l

Protection optimale 
des personnes et 
contre les incendies 
grâce aux rubans 
chauffants avec 
tresse de protection

Chauffages de chéneaux «EISSTOP»

Protection sûre et ğable contre les dégâts dus à l’hiver; plus 
de descentes et de chéneaux gelés, système sans entretien 
pour la protection des personnes et des bâtiments.
  En cas de pose sur asphalte, bitume ou carton bitumé, 

utiliser le ruban chauffant de type GM-2XT.

Ruban chauffant autorégulant RAYCHEM
GM-2X B-2150000 Ruban chauffant chéneaux EISSTOP GM-2X  23.00 /m

Gaine extérieure noire, résistante aux U.V., 
exécution renforcée.
36 W/m à 0 °C dans l’eau glacée 
18 W/m à 0 °C à l’air

 
FROSTOP BLACK B-2160000 Ruban chauffant chéneaux FROSTOP BLACK  22.00 /m

Gaine extérieure noire, résistante aux U.V.,  
pour chéneaux jusqu’à 20 cm de largeur,  
situées en dessous de 800 m d’altitude. 
28 W/m à 0 °C dans l’eau glacée 
13 W/m à 0 °C à l’air

GM-2XT B-2180000 Ruban chauffant spécial GM-2XT  44.00 /m
Gaine extérieure en Ġuoropolymère, pour la  
pose sur asphalte, bitume et carton bitumé. 
36 W/m à 0 °C dans l’eau glacée 
18 W/m à 0 °C à l’air

Ruban en longueurs fixes – type EISSTOP GM-2X
Ruban chauffant RAYCHEM confectionné,  
avec 8 m de câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm².

GM-2X- 5 m B-2150050 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de  5 m  215.00 /p.
GM-2X- 8 m B-2150080 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de  8 m  284.00 /p.
GM-2X-10 m B-2150100 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de 10 m  330.00 /p.
GM-2X-12 m B-2150120 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de 12 m  376.00 /p.
GM-2X-14 m B-2150140 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de 14 m  422.00 /p.
GM-2X-16 m B-2150160 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de 16 m  468.00 /p.
GM-2X-20 m B-2150200 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de 20 m  560.00 /p.
GM-2X-25 m B-2150250 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de 25 m  675.00 /p.
GM-2X-30 m B-2150300 Longueur ğxe EISSTOP GM-2X de 30 m  790.00 /p.

Ruban en longueurs fixes – type FROSTOP BLACK
Ruban chauffant RAYCHEM confectionné, 
avec 8 m de câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm².

FROSTOP bl- 5 m B-2160050 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de  5 m  210.00 /p.
FROSTOP bl- 8 m B-2160080 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de  8 m  276.00 /p.
FROSTOP bl-10 m B-2160100 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de 10 m  320.00 /p.
FROSTOP bl-12 m B-2160120 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de 12 m  364.00 /p.
FROSTOP bl-14 m B-2160140 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de 14 m  408.00 /p.
FROSTOP bl-16 m B-2160160 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de 16 m  452.00 /p.
FROSTOP bl-20 m B-2160200 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de 20 m  540.00 /p.
FROSTOP bl-25 m B-2160250 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de 25 m  650.00 /p.
FROSTOP bl-30 m B-2160300 Longueur ğxe FROSTOP BLACK de 30 m  760.00 /p.
  

  Unité de contrôle humidité et température
ELEXANT 650C-M C-2722300 Régulateur électronique ELEXANT 650c  690.00 /p.

Pour les systèmes de chauffage de chéneaux et des 
espaces libres. Écran tactile couleur, programmation intu-
itive, contrôle de la température et de l'humidité pour une 
économie d'énergie optimale. Commande de 2 circuits 
de chauffage indépendants. Avec interface Modbus pour 
l'intégration dans les systèmes de domotique. Relais 
d'alarme pour signaler les problèmes de courant, de 
sonde ou de communication. Les sondes doivent être 
commandées séparément.
Indice de protection: IP20 
Courant de commutation: 2 x 4 A / 230 V
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Sonde pour l'appareil de commande ELEXANT 650c Modbus
TEKMAR 3354 F-1963354 Sonde de température TEKMAR 3354  350.00 /p.

Pour le montage dans le chéneau, y compris câble de raccordement 
de 6 m et plaque de montage en tôle de zinc (MP-3354-ZN).

TEKMAR 3354-L20 F-1963355 Identique TEKMAR 3354, mais avec 20 m de câble d’alimentation 460.00 /p.
TEKMAR 3354-L30 F-1963356 Identique TEKMAR 3354, mais avec 30 m de câble d’alimentation 550.00 /p.

MP-3354-Cu F-1965090 Plaque de montage en cuivre pour TEKMAR 3354  60.00 /p.
MP-3354-Cu F-1965091 Plaque de montage en cuivre pour TEKMAR 3354  70.00 /p.

FAFD-3354-CNS F-2720022 Couvercle de sonde pour toit plat – pour TEKMAR 3354  110.00 /p.
Canal en tôle perforée CNS (1.4301), pour couvrir et ğxer 
une sonde TEKMAR 3354 sur un toit plat.
Dimensions (L x l x H) : 20 x 11 x 3,5 cm

Convertisseur pour sondes d'anciennes commandes EMDR
KONV-EMDR-ELE  C-2720023  Convertisseur pour les sondes des commandes  sur demande

EMDR-1-01 / EMDR-10
Permet de continuer à utiliser les sondes d'humidité et 
de température (HARD-45, VIA-DU-A10) des séries de 
commande EMDR-1-01 + EMDR-10 avec l'appareil de 
commande ELEXANT 650C Modbus.

Unité de contrôle humidité et température
(pour de petites installations)

RAYSTAT-M2 C-2723000 Unité de contrôle RAYSTAT M2  390.00 /p.
Montage sur rail DIN 35 mm (espace requis 52 mm), sans 
sonde de température RAYSTAT-M2-A et sonde d’humidité 
RAYSTAT-M2-R, sans contacteur.
Courant de commutation: 16 A / 230 V (libre de potentiel)

RAYSTAT-M2-R C-2723020 Sonde d’humidité pour RAYSTAT-M2    515.00 /p.
avec 10 m de câble d’alimentation

RAYSTAT-M2-A C-2723010 Sonde de température pour RAYSTAT-M2  110.00 /p.
Raccordement sur bornes.

Thermostats (sans détection humidité) 
(pour de petites installations)

DTR-E 3102 F-2721000 Thermostat électromécanique à deux points de consigne  210.00 /p.
pour régler la limite de température supérieure / inférieure.
Plage de réglage supérieure: 0 à 25 °C
Plage de réglage inférieure: -20 à 35 °C
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC

GM-TA F-2721010 Thermostat électronique afğchage numérique à deux points  390.00 /p.
Montage sur rail DIN 35 mm (espace requis 52,5 mm), avec 
sonde de température extérieure GM-TA-AS, post-chauffage 
réglable (0 à 3 h), réglage de la limite de température supé-
rieure / inférieure.
Plage de réglage supérieure: 0 à 6 °C 
Plage de réglage inférieure: -5 à -25 °C 
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC (libre de potentiel)

AT-TS-13 C-2710300 Thermostat AT-TS-13, avec 3 m de sonde  300.00 /p.
Afğchage chauffage, rupture et court-circuit sonde.
Plage de réglage: -5 à 15 °C
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC

Accessoires pour thermostats
GM-TA-AS C-2721011 Sonde de température ambiante ou sonde de rechange  110.00 /p.

avec boîtier
Pour GM-TA, RAYSTAT V5, ELEXANT 450C.

GM-TA-BOX C-2721012 Boîtier de protection (IP65) pour thermostat GM-TA  120.00 /p.
  Pour pose à l’extérieur, avec sonde de température.

HARD-69 C-2710310 Sonde de rechange PTC pour thermostat AT-TS-13  80.00 /p.
  Longueur du câble détecteur 3 m.
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Manchons rétractables pour rubans chauffants 
GM-2X et FROSTOP BLACK

CONF-CCE-06-CR C-2314310 Manchon de jonction confectionné  câble d’alimentation  98.00 /p.
Terminaison incluse

CONF-TE-01-CR C-2324010 Dérivation en T confectionnée, respectivement jonction de   230.00 /p. 
  rubans chauffants alimentée 

Avec raccordement électrique et 2 terminaisons.

CONF-CE20-01 C-2313210 Raccordement thermorétractable confectionné avec terminaison, 82.00 /p.
avec presse-étoupe M20, pour le raccord sur un boîtier.

CCE-06-CR C-2314302 Kit de jonction avec terminaison (sans confection)  38.00 /p.

S-06 C-2322000 Kit de réparation S-06 (sans confection)  61.00 /p.

CE20-01 C-2313200 Kit de raccordement avec presse-étoupe M20  30.00 /p.
et terminaison (sans confection).

Manchons rétractables pour ruban chauffant GM-2XT
CONF-CCE-04-CT C-2314410 Manchon de jonction confectionné  câble d’alimentation  120.00 /p.

Terminaison incluse

CONF-TE-01-CR C-2324010 Dérivation en T confectionnée, respectivement jonction de   230.00 /p. 
  rubans chauffants alimentée

Avec raccordement électrique et 2 terminaisons.

S-06 C-2322000 Kit de réparation S-06 (sans confection)  61.00 /p.
CCE-04-CT C-2314400 Kit de jonction avec terminaison (sans confection)  67.00 /p.

Câble d’alimentation
PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m
PUR 3x2,5 mm²  C-2343250 Câble d’alimentation PUR 3 × 2,5 mm² LNPE  7.00 /m

Accessoires
GM-RAKE C-2433000 Protection rebord chéneau / tuyau de descente  18.00 /p.

WKS-1K C-2433035 Entretoise d’écartement pour jusqu’à 3 rubans chauffants  8.00 /p.
Matière plastique résistante aux U.V.,  
intervalle de pose 7,5 cm, longueur 28 cm

WKS-2K C-2433036 Entretoise d’écartement pour jusqu’à 7 rubans chauffants  10.00 /p.
Matière plastique résistante aux U.V.,  
intervalle de pose 7,5 cm, longueur 58 cm

KBL-06 C-2431060 Colliers de serrage longueur = 28 cm (100 p.)  14.00 /p.
résistants aux U.V.

ICESTOP-GMK-RC C-2433010 Plaque de ğxation en aluminium anodisé  3.00 /p.

Maintien hors gel de descentes de chéneaux de 
toits plats
À l’emplacement de descente de chéneau, une grille métal-
lique en acier inoxydable soudée (diamètre du ğl métallique 
2,5 mm / maille 30 × 30  mm) est ğxée et un ruban chauffant 
GM-2XT à commander séparément est monté dessus avec 
des colliers de serrage. Ainsi, la zone autour de l’écoulement 
demeure hors gel et l’eau de fonte peut s’écouler.

RDG-1 C-2433060 Kit de montage RDG-1 pour le chauffage d’écoulement de toit 240.00 /p.
composé de: 
–  2 grilles métalliques acier inoxydable 453 mm × 963 mm
–  1 paquet de colliers de serrage KBL-06, résistants aux UV 

(contenu 100 p.)
Le ruban chauffant GM-2XT doit être commandé sépa-
rément à la longueur souhaitée. 7 m de ruban chauffant sont  
nécessaires par kit, plus la longueur de l’écoulement jusqu’à 
la limite de la surface exposée au gel.
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Colles en cartouches de 290 ml
pour la pose des plaques de ğxation ICESTOP-GMK-RC 

HT50-SZ C-2433021 Colle à élasticité permanente en SMP (noir) 45.00 /p.

HB-BRIDE-1L C-2433031 Bride de ğxation simple (V4A) pour rubans chauffants  6.00 /p.

IEK-25-04 C-2443040 Kit d’entrée calorifuge pour rubans chauffants,   30.00 /p.
avec joint fendu et contre-écrou.

Mises en service
Rapport du contrôle de fonctionnement des rubans

MISE EN SERVICE-1  X  Mise en service 1. Raccordement électrique,  sur demande
y compris forfait de déplacement

MISE EN SERVICE-S X Chaque raccord électrique supplémentaire  sur demande

Tableaux électriques pour commande ELEXANT 650c
Boîtier en tôle d'acier avec interrupteur manuel-0-automa-
tique, contacteur de puissance 20 A, fusible de commande 6 A, 
appareil de commande ELEXANT 650c-Modbus. L’alimentation 
doit être protégée par un disjoncteur automatique max. 16 A 
ainsi que par un disjoncteur différentiel FI 30 mA. Les sondes à 
glace TEKMAR 3354 ne font pas partie de la livraison.
Indice de protection: IP54
Coloris: gris clair (RAL 7035)
Bornes: en haut
Dimensions: 30 × 40 × 20 cm (L × H × P)

SYS-HK1-E650C D-2720110 Tableau électrique pour alimentation  LNPE max. 16 A  1470.00 /p.
SYS-HK3-E650C D-2720130 Tableau électrique pour alimentation 3LNPE max. 16 A  1560.00 /p.

Tableaux électriques pour commande ELEXANT 650c
Boîtier mural en tôle d’acier, équipé d’un interrupteur principal, 
interrupteur manuel-0-Automatique, disjoncteurs différen-
tiels FI/LS 3LN 30 mA / C16 A, contacteurs, témoins lumineux 
«Marche» et «Défaut», bornes d’entrée et de sortie, câblé et 
prêt au raccordement, introduction des câbles dans le fond 
du boîtier. Une unité de contrôle 650c est intégrée à chaque 
tableau électrique. Les sondes à glace TEKMAR 3354 ne font 
pas partie de la livraison.
Indice de protection: IP54
Coloris: gris clair (RAL 7035)
Dimensions SYS-03: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P) 
Dimensions SYS-06: 40 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-09: 50 × 60 × 20 cm (L × H × P)
Dimensions SYS-12: 60 × 60 × 20 cm (L × H × P)

SYS-03-E650C-10 D-2722310 Tableau électrique pour max.  3 circuits chauffants  3480.00 /p.
SYS-06-E650C-10-K D-2722320 Tableau pour max.  6 circuits – enclenchement en cascade   4340.00 /p.
SYS-09-E650C-10-K D-2722330 Tableau pour max.  9 circuits – enclenchement en cascade  5280.00 /p.
SYS-12-E650C-10-K D-2722340 Tableau pour max. 12 circuits – enclenchement en cascade  6220.00 /p.

 Tableaux électriques avec d'autres configurations sur demande

Sonde pour l'appareil de commande ELEXANT 650c Modbus
TEKMAR 3354 F-1963354 Sonde de température TEKMAR 3354  350.00 /p.

Pour le montage dans le chéneau, y compris câble de 
raccordement de 6 m et plaque de montage en tôle de zinc 
(MP-3354-ZN).

TEKMAR 3354-L20 F-1963355 Identique TEKMAR 3354, mais avec 20 m de câble d’alimentation 460.00 /p.
TEKMAR 3354-L30 F-1963356 Identique TEKMAR 3354, mais avec 30 m de câble d’alimentation 550.00 /p.

MP-3354-CU F-1965090 Plaque de montage en cuivre pour TEKMAR 3354  60.00 /p.
MP-3354-CU F-1965091 Plaque de montage en cuivre pour TEKMAR 3354  70.00 /p.
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Câbles chauffants dipôle «R2X»

Les câbles chauffants R2X disposent d’un conducteur de retour (dipôle) 
et nécessitent ainsi uniquement un câble d’alimentation d’un seul côté. 
Les câbles très robustes sont adaptés à différentes applications.
Gaine extérieure: Polyoléğne
Diamètre extérieur: 6,2 mm (± 0,3 mm)
Mise à la terre de protection:  Protection en aluminium avec 

mise à la terre
Charge*: max. 30 W/m
*  Selon conditions de pose et possibilités de dissipation thermique. 

(dans chéneaux max. 20 W/m)

R2X-100 M-4120002 Câble chauffant dipôle R2X-100  100 Ohm/m 10.00 /m
R2X-40 M-4120052 Câble chauffant dipôle R2X-40  40 Ohm/m 10.00 /m
R2X-25 M-4120072 Câble chauffant dipôle R2X-25  25 Ohm/m 10.00 /m
R2X-12 M-4120102 Câble chauffant dipôle R2X-12  12 Ohm/m 10.00 /m
R2X-6,15 M-4120202 Câble chauffant dipôle R2X-6,15  6,15 Ohm/m 10.00 /m
R2X-2,9 M-4120302 Câble chauffant dipôle R2X-2,9  2,9 Ohm/m 10.00 /m

Manchons rétractables
CONF-S-572/E-579 M-4190220 Manchon pour la jonction d’un câble chauffant R2X à  90.00 /p.

câble d’alimentation, avec terminaison (confectionné).
S-572 M-4190200 Kit de jonction S-572 (sans confection)  20.00 /p.
E-579 M-4190900 Kit de terminaison E-579 (sans confection)  10.00 /p.

Câble d’alimentation
PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m
3m-PUR-3x1,5-T12 C-2360030 Câble appareil PUR 3 × 1,5 mm² de  3 m, avec ğche de type 12 41.00 /p.
5m-PUR-5x1,5-T12 C-2360050 Câble appareil PUR 5 × 1,5 mm² de  5 m, avec ğche de type 12 52.00 /p.
3m-TD-3x1,0-T12 C-2361025 Câble TD    3 × 1,0 mm² de  3 m, avec ğche de type 12  30.00 /p.

Longueurs fixes chauffages de chéneaux (16 W/m)
Câble chauffant R2X confectionné avec 5 m de câble d’ali-
mentation PUR 3 × 1,5 mm² et ğche de type 12. (ne pas 
poser sur du plastique).
Tension: 230 V

R2x-100-5,7 M-4120001 Câble chauffant R2X-100-5,7 de 5,7 m 93 W 187.00 /p.
R2x-40-9 M-4120051 Câble chauffant R2X-40-9 de 9,0 m 147 W 220.00 /p.
R2x-25-11,5 M-4120071 Câble chauffant R2X-25-11,5 de 11,5 m 184 W 245.00 /p.
R2x-12-16,5 M-4120101 Câble chauffant R2X-12-16,5 de 16,5 m 267 W 295.00 /p.
R2x-6,15-23 M-4120201 Câble chauffant R2X-6,15-23 de 23 m 374 W 360.00 /p.
R2x-2,9-34 M-4120301 Câble chauffant R2X-2,9-34 de 34 m 537 W 470.00 /p.

Accessoires
D01 M-4090010 Entretoise d’écartement plastique / longueur 5 cm  1.50 /p.

permet un écartement régulier entre les deux câbles chauf-
fants dipôle posés en parallèle.

Unité de contrôle humidité et température
TEKMAR 1773 F-1951773 Détecteur de neige & glace TEKMAR 1773  620.00 /p.

Détecteur humidité et température, montage sur rail DIN 
35 mm (107 mm). 
Possibilité de raccord avec 2 sondes glace TEKMAR 3354 
conğgurées séparément.
Courant de commutation:  6 A / 230 V

TEKMAR 3354 F-1963354 Sonde de glace TEKMAR 3354 pour unité TEKMAR 1773  350.00 /p.
Montage dans le chéneau, 6 m câble d’alimentation inclus et 
plaque de montage acier zingué.

TEKMAR 3354-L20 F-1963355 Identique TEKMAR 3354, mais avec 20 m de câble d’alimentation 460.00 /p.
TEKMAR 3354-L30 F-1963356 Identique TEKMAR 3354, mais avec 30 m de câble d’alimentation 550.00 /p.
MP-3354-CU F-1965090 Plaque de montage en cuivre pour TEKMAR 3354  60.00 /p.
MP-3354-Cu F-1965091 Plaque de montage en cuivre pour TEKMAR 3354  70.00 /p.

FAFD-3354-CNS F-2720022 Couvercle de sonde pour toit plat – pour TEKMAR 3354  110.00 /p.
Canal en tôle perforée CNS (1.4301), pour couvrir et ğxer 
une sonde TEKMAR 3354 sur un toit plat.
Dimensions (L x l x H) : 20 x 11 x 3,5 cm
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Classe de 
protection l

Protection optimale 
des personnes et 
contre les incendies 
grâce aux rubans 
chauffants avec 
tresse de protection

Rubans chauffants minces pour applications spéciales

Rubans chauffants autorégulants RAYCHEM adaptés 
à diverses applications spéciales grâce à leurs petites 
dimensions. Par exemple: chauffages de chambranles, 
de conduites d’écoulement, de proğls de main courante, 
de compresseurs, de condensateurs, d’évaporateurs, de 
tableaux électriques, de serres, de comptoirs, etc.

5LC2-CT D-2280000 Ruban chauffant autorégulant 5LC2-CT  24.00 /m
Gaine extérieure en Ġuoropolymère, résistante aux agents 
corrosifs organiques et inorganiques.
Dimensions: 6,0 × 8,7 mm
Rayon de courbure: min. 35 mm
Tension: 230 V AC
Puissance au tuyau: env. 10 W/m à 5 °C

R-ETL-B D-2280010 Ruban chauffant autorégulant R-ETL-B  24.00 /m
Gaine extérieure en Ġuoropolymère, résistante aux agents 
corrosifs organiques et inorganiques.
Dimensions: 5,8 × 8,5 mm
Rayon de courbure: min. 10 mm
Tension: 230 V AC
Puissance au tuyau: env. 16 W/m à 5 °C

Jonctions thermorétractables
CONF-U-ACC-PP-07 F-2314010 Manchon de jonction avec terminaison U-ACC-PP-07  85.00 /p.
  (confectionné).
U-ACC-PP-07 F-2314000 Kit de jonction avec terminaison  29.00 /p.

(sans confection).
PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m

  Accessoires
WKS-1K C-2433035 Entretoise d’écartement pour jusqu’à 3 rubans chauffants  8.00 /p.

matière plastique résistante aux U.V.,  
intervalle de pose 7,5 cm, longueur 28 cm.

WKS-2K C-2433036 Entretoise d’écartement pour jusqu’à 7 rubans chauffants  10.00 /p.
matière plastique résistante aux U.V.,  
intervalle de pose 7,5 cm, longueur 58 cm.

TRAVERSE UNIV. F-1990000 Traverse de montage universelle plastique pour montage  4.00 /m
de ruban chauffant, encoches tous les 2,5 cm 
(3 m de traverse de montage par m² de surface).

KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage longueur = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.
Pour la pose de rubans chauffants sur armature acier.

Thermostats
AT-TS-13 C-2710300 Thermostat avec 3 m de sonde   300.00 /p.

Afğchage chauffage, rupture et court-circuit sonde.
Plage de réglage: -5 à 15 °C 
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC 
Température de la sonde: max. 80 °C 

SX-102 F-1971001 Thermostat électronique à display LC (sans sonde)  255.00 /p.
Montage sur rail DIN 35 mm (espace requis 22,5 mm). 
Afğche la température réelle actuelle sur le display. Les 
valeurs suivantes peuvent être conğgurées: température 
de consigne, hystérésis, limite inférieure et supérieure de 
consigne, temps d’activation minimal, limites d’alarme. 
Tension: 230 V AC 
Entrée pour sonde: PT1000 (2 ğls) 
Plage de mesure: -200 à 600 °C 
Courant de commutation: 10 A (1 CO) / 230 V AC 

PT1000-SI2-4 F-1978000 Sonde PT1000 avec 4 m de câble en silicone (2 ğls)  40.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

PT1000-AF2-1 F-1978010 Sonde de température extérieure PT1000 (2 ğls)  55.00 /p.
Dimensions: 64 × 58 × 36 mm
Plage de mesure: -50 à 90 °C
Indice de protection: IP65
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Classe de 
protection l

Protection optimale 
des personnes et 
contre les incendies 
grâce aux rubans 
chauffants avec 
tresse de protection

Chauffages de citernes et de conduites à mazout «OTB»

Le système OTB évite le parafğnage du mazout lors de 
températures en dessous de 0 °C et empêche ainsi l’arrêt 
de l’installation de chauffage.

  KIT-METAL-OTB
  pour réservoirs en métal
OTB-KIT-METAL D-2289020 Chauffage pour citernes à mazout OTB-KIT-METAL  1980.00 /p.

8 m de ruban chauffant 8BTV2-CT, avec ğletage 2" pour 
citerne métallique, avec thermostat et câble d’alimentation, 
confectionné avec ğche.

  Ruban chauffant pour conduites à mazout
3BTV2-CT D-2200030 Ruban chauffant de type 3BTV2-CT  37.50 /m

avec gaine extérieure en Ġuoropolymère. 
Puissance 9 W/m à 10 °C.

Accessoires
C25-21 C-2312021 Kit de raccordement à ğletage M25  37.00 /p.

E-20 C-2330220 Kit de terminaison pour rubans chauffants BTV & QTVR  25.00 /p.
Selon EN 60079-30-1:2017.

KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage longueur = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.

 Exécutions et longueurs spéciales sur demande
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Applications  
industrielles
 

Rubans chauffants autorégulants et accessoires  5.2

Rubans chauffants parallèles «ELP  / FEP / FMT» 5.8

Régulation température et taux d’humidité 5.9

Éléments chauffants en silicone «SHA» 5.9

Câbles chauffants avec tresse de protection «XPI»  5.10

Câbles chauffants dipôle «TTCT» 5.11

Câbles chauffants «ELKM-AG» 5.12

Tuyaux chauffants  5.13

Chauffe-fûts en silicone 5.14

Chauffe-fûts avec sangles de serrage 5.14

Bases chauffantes pour fûts 5.15

Chauffe-fûts pour conteneurs IBC 5.15

Base chauffante en silicone pour conteneurs IBC 5.15

Câbles chauffants à isolant minéral 5.16
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APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Classe de 
protection l

Protection optimale 
des personnes et 
contre les incendies 
grâce aux rubans 
chauffants avec 
tresse de protection

Traçages électriques dans l’industrie

Le système AUTO-TRACE de RAYCHEM offre de nombreuses 
solutions de rubans chauffants pour conduites et récipients.

BTV – Ruban chauffant autorégulant RAYCHEM `
Pour mise hors gel et maintien en température jusqu’à  
env. 65 °C.

 3BTV2-CT D-2200030 Ruban chauffant  3BTV2-CT 9 W/m à 10 °C 37.50 /m
 5BTV2-CT D-2200050 Ruban chauffant  5BTV2-CT 16 W/m à 10 °C 38.00 /m
 8BTV2-CT D-2200080 Ruban chauffant  8BTV2-CT 25 W/m à 10 °C 43.50 /m
10BTV2-CT D-2200100 Ruban chauffant 10BTV2-CT 30 W/m à 10 °C 47.00 /m

QTVR – Ruban chauffant autorégulant RAYCHEM `
Pour mise hors gel et maintien en température jusqu’à  
env. 110 °C.

10QTVR2-CT D-2210100 Ruban chauffant 10QTVR2-CT 38 W/m à 10 °C 88.50 /m
15QTVR2-CT D-2210150 Ruban chauffant 15QTVR2-CT 51 W/m à 10 °C 100.00 /m
20QTVR2-CT D-2210200 Ruban chauffant 20QTVR2-CT 63 W/m à 10 °C 134.00 /m

XTVR – Ruban chauffant autorégulant RAYCHEM `
Pour mise hors gel et maintien en température jusqu’à  
env. 150 °C.

 3XTVR2-CT D-2229030 Ruban chauffant  3XTVR2-CT 9 W/m à 10 °C 92.00 /m
 5XTVR2-CT D-2229050 Ruban chauffant  5XTVR2-CT 16 W/m à 10 °C 89.00 /m
 8XTVR2-CT D-2229080 Ruban chauffant  8XTVR2-CT 25 W/m à 10 °C 95.00 /m
10XTVR2-CT D-2229100 Ruban chauffant 10XTVR2-CT 32 W/m à 10 °C 97.00 /m
12XTVR2-CT D-2229120 Ruban chauffant 12XTVR2-CT 38 W/m à 10 °C 100.00 /m
15XTVR2-CT D-2229150 Ruban chauffant 15XTVR2-CT 48 W/m à 10 °C 107.00 /m
20XTVR2-CT D-2229200 Ruban chauffant 20XTVR2-CT 64 W/m à 10 °C 124.00 /m

HTV – Ruban chauffant autorégulant RAYCHEM `
Pour mise hors gel et maintien en température jusqu’à  
env. 205 °C.

 3HTV2-CT-T3 D-2250030 Ruban chauffant  3HTV2-CT-T3 9 W/m à 10 °C 123.00 /m
 5HTV2-CT-T3 D-2250050 Ruban chauffant  5HTV2-CT-T3 16 W/m à 10 °C 128.00 /m
 8HTV2-CT-T3 D-2250080 Ruban chauffant  8HTV2-CT-T3 25 W/m à 10 °C 131.00 /m
10HTV2-CT-T3 D-2250100 Ruban chauffant 10HTV2-CT-T3 32 W/m à 10 °C 151.00 /m
12HTV2-CT-T3 D-2250120 Ruban chauffant 12HTV2-CT-T3 38 W/m à 10 °C 144.00 /m
15HTV2-CT-T3 D-2250150 Ruban chauffant 15HTV2-CT-T3 48 W/m à 10 °C 150.00 /m
20HTV2-CT-T2 D-2250200 Ruban chauffant 20HTV2-CT-T2 64 W/m à 10 °C 158.00 /m
28HTV2-CT-T2 D-2250280 Ruban chauffant 28HTV2-CT-T2 92 W/m à 10 °C 170.00 /m

VPL – Ruban chauffant à puissance limitante RAYCHEM `
Pour mise hors gel et maintien en température jusqu’à 
env. 235 °C (résistant au nettoyage à vapeur), chauffage par zone

 5VPL2-CT  D-2240050  Ruban chauffant  5VPL2-CT 15 W/m à 10 °C  154.00 /m
10VPL2-CT  D-2240100  Ruban chauffant 10VPL2-CT 30 W/m à 10 °C  142.00 /m
15VPL2-CT  D-2240150  Ruban chauffant 15VPL2-CT 45 W/m à 10 °C  155.00 /m
20VPL2-CT  D-2240200  Ruban chauffant 20VPL2-CT 60 W/m à 10 °C  161.00 /m
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 APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Support dérouleur
EASYROLL C-2459990 Support dérouleur EasyRoll  260.00 /p.

Pour déroulement facilité des rubans chauffants en bobines.

Kits de raccordement, installation à froid `
JBS-100-E C-2403100 Kit à raccordement intégré JBS-100-E  325.00 /p.

Pour un ruban chauffant pour l’industrie (EEx e), nécessite  
1 collier de serrage de type PSE, à commander séparément.

JBS-SPA C-2413000 Adaptateur pour tuyaux de petit diamètre (DN25 et plus petit) 15.00 /p. 
pour JBS-100-E & E-100-E.

JBM-100-E C-2403000 Kit à raccordement intégré JBM-100-E  455.00 /p.
pour jusqu’à trois rubans chauffants pour l’industrie  
(EEx e), nécessite 2 colliers de serrage de type PSE,  
à commander séparément.

JBM-SPA C-2413010 Adaptateur pour tuyaux de petit diamètre (DN25 et plus petit) 25.00 /p. 
pour JBM-100-E.

Raccordement modulaire, installation à froid `
JBU-100-E C-2403200 Boîtier de raccordement universel JBU-100-E   240.00 /p.

pour jusqu’à trois rubans chauffants pour l’industrie  
(EEx e), pour montage mural ou sur support de ğxation  
de type SB-101, avec 1 ğletage M25. Les kits de raccor-
dement C25-100 sont à commander séparément.

C25-100 C-2312100 Kit de raccordement avec ğletage M25  49.00 /p.
(pour tous les rubans chauffants) 

  Terminaison (installation à froid) `
E-100-E C-2330300 Terminaison pour tous les rubans chauffants  153.00 /p.

Nécessite 1 collier de serrage de type PSE,  
à commander séparément.

JBS-SPA C-2413000 Adaptateur pour tuyaux de petit diamètre (DN25 et plus petit) 15.00 /p. 
pour JBS-100-E & E-100-E.

Composants thermorétractables `
C25-21 C-2312021 Kit de raccordement avec ğletage M25  37.00 /p.

Cette garniture de connexion permet le raccordement des 
rubans chauffants BTV, QTVR, XTV et VPL à un boîtier de 
raccordement correspondant à l’utilisation souhaitée.

S-20 C-2322150 Kit de jonction S-20  72.00 /p.
Pour la jonction de deux rubans chauffants  
de type BTV ou QTVR selon EN 60079-30-1:2017.

S-40 C-2322250 Kit de jonction S-40 pour rubans chauffants XTV, HTV & VPL  169.00 /p.
Pour la jonction de deux rubans chauffants  
de type XTV, HTV ou VPL selon EN 60079-30-1:2017.

S-69 C-2322300 Kit de jonction S-69 pour rubans chauffants XTV   210.00 /p.
Selon EN 60079-30-1:2007.

E-20 C-2330220 Kit de terminaison pour rubans chauffants BTV & QTVR  25.00 /p.
Selon EN 60079-30-1:2017.

E-40 C-2330240 Kit de terminaison pour rubans chauffants XTV, HTV & VPL  50.00 /p.
Selon EN 60079-30-1:2017.
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Composants thermorétractables
CCE-04-CT C-2314400 Kit de jonction CCE-04-CT pour rubans chauffants BTV & QTVR 67.00 /p.

avec terminaison, pour le raccordement de rubans chauf-
fants de type BTV ou QTVR avec un câble de raccordement.

Confections thermorétractables 
(Confections par SYSTEC THERM SA / sans matériel)

CONFECTION CCE C Confection CCE-04-CT avec terminaison  53.00 /p.

CONFECTION C C-2311010 Confection C25-21  45.00 /p.

CONFECTION S C-2322110 Confection S-20 / S-40 ou S-69  55.00 /p.

CONFECTION E C-2330110 Confection E-20 ou E-40  25.00 /p.

Câbles d’alimentation et accessoires
PUR 3x1,5 mm² C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m

PUR 3x2,5 mm² C-2343250 Câble d’alimentation PUR 3 × 2,5 mm² LNPE  7.00 /m

FICHE CAOUTCH. C-2350200 Fiche en caoutchouc de type 12, avec raccord  30.00 /p.

3m-PUR-3x1,5-T12 C-2360030 Câble appareil PUR 3 × 1,5 mm² de  3 m, avec ğche de type 12 41.00 /p.
5m-PUR-5x1,5-T12 C-2360050 Câble appareil PUR 5 × 1,5 mm² de  5 m, avec ğche de type 12 52.00 /p.
10m-PUR-3x1,5-T12 C-2360100 Câble PUR 3 × 1,5 mm² de 10 m, avec ğche de type 12  81.00 /p.

  Matériel de montage & divers
GT-66 C-2432100 Ruban adhésif en tissu – rouleau de 20 m (max. 130 °C)  22.00 /p.

Non adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12 mm
GS-54 C-2432000 Ruban adhésif en ğbre de verre – rouleau de 16 m (max. 180 °C) 30.00 /p.

Adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12,7 mm.
ATE-180 C-2430550  Ruban adhésif en aluminium – rouleau de 55 m (max. 149 °C) 110.00 /p.

Pour plastique et acier spécial, 
Largeur = 63,5 mm

KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage en Nylon L = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.

KBL-08 C-2431080 Collier de serrage résistant aux graisses  3.00 /p.

BANDE PERFORÉE C-2435000 Bande perforée en acier chromé pour nattes de citernes  19.00 /m

FABRICATION NATTE C-2436000 Fabrication de nattes chauffantes pour citernes  280.00 /m²

IEK-25-04 C-2443040 Kit d’entrée calorifuge pour tous les rubans chauffants  30.00 /p.

IEK-25-PIPE C-2443000 Kit d’entrée calorifuge avec tuyau de protection, M25  65.00 /p.

G-02 C-2441000 Proğl de protection en silicone pour protéger le ruban chauffant 55.00 /m
  Pour les bords coupants (résistant jusqu’à 215 °C).

LAB-ETL-CH C-2450100 Étiquette de signalisation (D/F/I/E)  1.00 /p.

LAB-I-01 C-2450200 Étiquette de signalisation en anglais  2.50 /p.
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Boîtier de raccordement pour zones non EX
JB-82 C-2401820 Boîtier de raccordement apparent JB-82  125.00 /p.

Pour max. 4 ğletages M20/25, montage mural ou sur support 
de ğxation SB-101.

Support de fixation pour boîtiers et thermostats
SB-101 C-2412000 Support de ğxation pour RAYSTAT V5, RAYSTAT-EX-02, ETS-05, 75.00 /p.

JBU-100-E et JB-82, nécessite 2 colliers de serrage de type 
PSE, à commander séparément.
Hauteur: 160 mm

Colliers de serrage PSE
PSE-047 C-2420000 Collier de serrage DN 15 à DN  32  7.00 /p.
PSE-090 C-2420100 Collier de serrage DN 32 à DN  80  7.50 /p.
PSE-280 C-2420200 Collier de serrage DN 50 à DN 250  11.50 /p.
PSE-540 C-2420300 Collier de serrage DN 50 à DN 500  21.00 /p.

Thermostat à encastrer pour zone non EX
SX-102 F-1971001 Thermostat électronique à display LC (sans sonde)  255.00 /p.

Montage sur rail DIN 35 mm (espace requis 22,5 mm). Afğche 
la température réelle sur le display. Les valeurs suivantes 
peuvent être conğgurées: Température de consigne, hysté-
résis, limite inférieure et supérieure de consigne, temps 
d’activation minimal, limites d’alarme. 
Tension: 230 V AC 
Entrée pour sonde: PT1000 (2 ğls) 
Plage de mesure: -200 à 600 °C 
Courant de commutation: 10 A (1 CO) / 230 V AC 

PT1000-SI2-4 F-1978000 Sonde PT1000 avec 4 m de câble silicone (2 ğls)  40.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

PT1000-SI2-12 F-1978003 Sonde PT1000 avec 12 m de câble silicone (2 ğls)  95.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

PT1000-SI2-20 F-1978004 Sonde PT1000 avec 20 m de câble silicone (2 ğls)  115.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

ELEXANT 450C C-2780210 Régulateur électronique ELEXANT 450C  990.00 /p.
Pour la commande de 2 zones de ruban chauffant avec 
régulation indépendante, écran tactile couleur 4,3", 
commande PASC en mode sonde d'ambiance ou surveil-
lance de la température des tuyaux avec alarme de 
température supérieure ou inférieure, relais d'alarme, sonde 
de température NTC de 5 m incluse, montage sur rail DIN 
dans l'armoire électrique.
Plage de réglage: 0 à 80 °C
Température de la sonde: max. 90 °C
Indice de protection:  IP20
Courant de commutation: 2 × 4 A / 230 V AC

ELEXANT 450C C-2780212 Régulateur électronique ELEXANT 450C  1180.00 /p.
Permet la communication avec la domotique.

SM-PT100-2 C-2780211 Module de détection SM-PT100-2  136.00 /p.
Permet le raccordement de deux sondes PT100 (3 ğls)  
au ELEXANT 450C (au lieu du RAYSTAT-CONTROL-10 / ECO).

SENSOR-NTC-10M C-2701110 Sonde de température SENSOR-NTC-10M à câble de 10 m   70.00 /p.
Pour HWAT-T55, HWAT-ECO V5, RAYSTAT V5, ELEXANT 450C.
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Thermostats pour zone non EX
RAYSTAT V5 C-2780200 Régulateur électronique RAYSTAT V5  775.00 /p.

Pour la commande de rubans chauffants de mise hors gel 
proportionnellement à température ambiante (PASC) ou par 
mesure température conduite, avec sonde de température 
de 5 m, relais d’alarme, montage sur rail DIN ou mural.
Plage de réglage: -40 à 85 °C
Température de la sonde: max. 90 °C
Indice de protection:  IP65
Courant de commutation: 25 A / 230 V AC

Extension de la température de maintien réglable
Le Raystat V5 peut être utilisé avec le module de détection 
suivant et avec une sonde correspondante PT-100 pour 
températures de maintien jusqu’à max. +250 °C.

SM-PT100-1 C-2780201 Module de détection SM-PT100-1  110.00 /p.
Permet le raccordement d’une sonde PT100 (3 ğls) 
au RAYSTAT V5.

PT100-SI3-4 C-2780910 Sonde PT100 avec  4 m de câble silicone (3 ğls)  90.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

PT100-SI3-12 C-2780911 Sonde PT100 avec 12 m de câble silicone (3 ğls)  120.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

PT100-SI3-20 C-2780912 Sonde PT100 avec 20 m de câble silicone (3 ğls)  150.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 180 °C

PT100-TE3-4 C-2780920 Sonde PT100 avec  4 m de câble TéĠon (3 ğls)  100.00 /p.
Plage de mesure: -50 à 250 °C

Thermostats capillaires pour zones non EX (IP65)
T-M-10-S/0+50C C-2784000 Thermostat apparent avec 2 m de sonde capillaire  670.00 /p.

Plage de réglage: 0 à 50 °C 
Température de la sonde: -40 à 60 °C 
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC 

T-M-10-S/0+200C C-2784010 Thermostat apparent avec 2 m de sonde capillaire  670.00 /p.
Plage de réglage: 0 à 200 °C 
Température de la sonde: -20 à 230 °C 
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC 

T-M-10-S/+50+300C C-2784020 Thermostat apparent avec 2 m de sonde capillaire  670.00 /p.
Plage de réglage: 50 à 300 °C 
Température de la sonde: -20 à 345 °C 
Courant de commutation: 16 A / 230 V AC 
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Thermostats limiteurs pour zones non EX (IP65)
T-M-20-S/0+100C C-2784101 Thermostat avec limiteur, avec 2 × 2 m de sonde capillaire  1630.00 /p.

Plage de réglage thermostat: 0 à 100 °C 
Plage de réglage inférieure: 50 – 150 °C 
Temp. de la sonde: Thermostat:  max. 125 °C 
Temp. de la sonde Limiteur:  max. 170 °C  
Courant de commutation thermostat: 16 A / 230 V AC  
Courant de commutation du limiteur: 16 A / 230 V AC

T-M-20-S/0+200C C-2784111 Thermostat avec limiteur, avec 2 × 2 m de sonde capillaire  1810.00 /p.
Plage de réglage thermostat: 0 à 200 °C 
Plage de réglage inférieure: 80 – 200 °C 
Temp. de la sonde: Thermostat:  max. 230 °C 
Temp. de la sonde Limiteur: max. 230 °C  
Courant de commutation thermostat: 16 A / 230 V AC  
Courant de commutation du limiteur: 16 A / 230 V AC

T-M-20-S/+50+300C C-2784121 Thermostat avec limiteur, avec 2 × 2 m de sonde capillaire  1860.00 /p.
Plage de réglage thermostat: 50 à 300 °C 
Plage de réglage inférieure: 150 – 350 °C 
Thermostat:  max. 330 °C 
Temp. de la sonde Limiteur:  max. 500 °C  
Courant de commutation thermostat: 16 A / 230 V AC  
Courant de commutation du limiteur: 16 A / 230 V AC

Thermostats pour zones EX `
RAYSTAT-EX-02 C-2783200 Thermostat mécanique apparent, avec 3 m de sonde capillaire 1050.00 /p.

Plage de réglage: -4 à 163 °C 
Température de la sonde: max. 215 °C 
Courant de coupure: 22 A / 250 V AC
Classiğcation des domaines: Zones 1 / 2 / 21 / 22
Indice de protection: IP65
Montage: sur SB-101 ou mural
Livraison sans presse-étoupe

GL-34 C-2783290 Presse-étoupe 3/4" NPT pour RAYSTAT-EX-02  45.00 /p.
pour câbles non blindés (EEx d ll C).

ETS-05-L2-E C-2783500 Thermostat électronique apparent avec 2 m  1590.00 /p.
  de sonde PT100 Ġexible,

sélecteur numérique pour régler la température dans le 
boîtier, afğchage LED de l’état, chauffage ON ou OFF lors 
d’une panne de la sonde.
Plage de réglage: -55 à 260 °C 
Température de la sonde: max. 199 °C 
Courant de coupure: 32 A / 230 V AC  
Classiğcation des domaines: Zones 1 / 2 / 21 / 22
Indice de protection: IP66 
Montage: sur SB-101 ou mural 

ETS-05-H2-E C-2783600 Thermostat AP électronique apparent,   1900.00 /p.
avec 2 m de sonde PT100, 
identique ETS-05-L2-E, mais avec sonde en acier spécial  
pour des températures jusqu’à max. 499 °C et à plage de 
réglage de -55 à 585 °C.
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Bandes chauffantes parallèles avec puissance de chauffage constante

Les rubans chauffants parallèles sont des rubans chauffants 
électriques polyvalents destinés à maintenir la température 
ou à protéger contre le gel les tuyauteries, les composants 
de ventilation, la robinetterie, les réservoirs et d'autres 
parties de l'installation. Ils se composent de zones de 
chauffage montées en série et peuvent être raccourcis à la 
longueur souhaitée à l'intérieur de ces sections et raccordés 
d'un seul côté. Une terminaison est placée à l'extrémité libre. 

ELP/FEP
Ruban chauffant à puissance constante, pouvant être 
raccourci par mètre, gaine isolante et gaine extérieure en Ġuo-
ropolymère, tresse de protection à torons en cuivre nickelé.
Dimensions ruban chauffant: 8,0 mm × 5,5 mm
Longueur zone chauffée: 1 m
Tension: 230 V
Température ambiante: max. 200 °C (éteint)

ELP/FEP 30 M-1490130 Ruban chauffant à puissance constante de 30 W/m  48.00 /m
Température de maintien max. 180 °C

ELP/FEP 60 M-1490160 Ruban chauffant à puissance constante de 60 W/m  50.00 /m
Température de maintien max. 150 °C

FMT
Ruban chauffant à puissance constante, peut être coupé 
à longueur tous les 1,5 m, gaine isolante et enveloppe 
extérieure en perĠuoroéthylène propylène (FEP), tresse de 
protection en brins de cuivre nickelés.
Dimensions: Ø 7,5 mm
Longueur zone chauffée: 1,8 m
Tension: 230 V
Température ambiante: max. 200 °C (éteint)
Température de surface:  max. 94 °C 
 (valeur de consigne du limiteur)

30FMT2-CT M-1490230 Ruban chauffant à puissance constante de 30 W/m  48.00 /m

Jonction thermorétractable 
Température fonctionnement en continu: - 55 à 110 °C

CONF-S-522/E-529 F-1985222 Manchon pour la jonction du ruban chauffant ELP/FEP  90.00 /p.
avec un câble d’alimentation (confectionné avec terminaison).

S-522 F-1985220 Kit de jonction S-522 (sans confection) 30.00 /p.

E-529 F-1985290 Kit de terminaison E-529 (sans confection) 10.00 /p.

S-521 F-1985210 Kit pour la jonction de deux rubans chauffants ELP/FEP  30.00 /p.
(sans confection).

Accessoires
PUR 3x1,5 mm²  C-2343150 Câble d’alimentation PUR 3 × 1,5 mm² LNPE  5.00 /m

GT-66 C-2432100 Ruban adhésif en tissu – rouleau de 20 m (max. 130 °C)  22.00 /p.
Non adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12 mm

GS-54 C-2432000 Ruban adhésif en ğbre de verre – rouleau de 16 m (max. 180 °C) 30.00 /p.
Adapté pour tuyaux en acier spécial, largeur = 12,7 mm.

ATE-180 C-2430550  Ruban adhésif en aluminium – rouleau de 55 m (max. 149 °C) 110.00 /p.
Pour plastique et acier spécial, 
Largeur = 63,5 mm

KBL-05 C-2431050 Colliers de serrage en Nylon L = 300 mm (100 p.)  14.00 /p.
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Régulation température et taux d’humidité de l’air

Pour une commande ğable des systèmes de chauffage dans 
les zones sensibles aux intempéries ou à l'humidité - comme 
les grilles de protection contre les intempéries des systèmes 
de ventilation - on utilise des régulateurs numériques de 
température et d'humidité. Ils assurent un fonctionnement 
sûr en fonction des besoins et peuvent protéger les installa-
tions techniques contre les interruptions de fonctionnement, 
le givrage et la condensation. Les solutions de régulation 
ci-dessous permettent un contrôle précis de la température 
et de l'humidité de l'air et sont disponibles en tant qu'appareil 
individuel ou dans un coffret électrique prêt à être raccordé.

ESM-3723 F-1970300 Régulateur numérique température et taux d’humidité ESM 3723, 920.00 /p.
avec sonde combinée d’humidité et de température, adapté 
au montage dans le tableau électrique et avec adaptateur 
inclus également pour montage sur rail DIN 35 mm. Afğ-
chage double pour température et taux d’humidité de 
l’air, entrée pour sonde de température (PTC, NTC, PT100, 
0/2-10V DC, 0/4-20 mA), entrée pour sonde taux d’humidité 
de l’air (0/2-10V DC, 0/4-20 mA), sortie de réglage chauffage, 
sortie de réglage taux d’humidité de l’air, sorties d’alarme, 
limites de la valeur de consigne, trembleur interne réglable 
aux valeurs d’alarme.
Livraison avec bloc d’alimentation 230 VAC / 24 VDC.
Dimensions: 77 × 35 mm
Sortie chauffage: 5 A / 230 V
Sortie humidité / alarme: 3 A / 230 V

Tableau électrique avec unité ESM-3723
Boîtier tôle d’acier avec interrupteur principal 25 A, inter-
rupteur Manuel-0-Automatique, contacteurs, fusible de 
commande 6 A, régulateur ESM-3723 avec sonde d’humidité 
et de température. Toutes les sorties sont câblées sur 
bornes. L’alimentation doit être protégée par un disjoncteur 
automatique max. 16 A ainsi que par un disjoncteur diffé-
rentiel FI 30 mA.
Indice de protection: IP54
Coloris: gris clair (RAL 7035)
Bornes: en haut
Dimensions: 30 × 40 × 20 cm (L × H × P)

WG-HK-1 D-1970310 Tableau WG-HK-1 pour alimentation   LNPE max. 16 A 2350.00 /p.
WG-HK-3 D-1970330 Tableau WG-HK-3 pour alimentation  3LNPE max. 16 A 2390.00 /p.

Éléments chauffants en silicone «SHA»

Les éléments chauffants SHA sont en silicone renforcé de 
ğbre de verre. Ils sont disponibles en diverses formes et 
exécutions, permettant ainsi de multiples usages. Cela leur 
permet une utilisation polyvalente. Par exemple, comme  : 
Par exemple: chauffage d’antennes paraboliques, chauffage 
de tiroirs d’instruments, chauffage de tableaux électriques, 
chauffage de récipients, chauffage de comptoirs, chauffage 
de cages pour animaux ou pour diverses applications dans 
l’industrie. Les silicones utilisés résistent très bien aux 
intempéries, au vieillissement ainsi qu’aux divers produits 
chimiques et aux solvants.
Contactez-nous si vous souhaitez une forme, une tension, 
une puissance, une épaisseur ou des raccords spéciaux. 
Les éléments chauffants sont également disponibles munis 
d’une feuille autocollante et en coloris gris.
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Câbles chauffants avec tresse de protection «XPI»

Câble chauffant à isolant polymère avec tresse de 
protection. Pour la mise hors gel et le maintien en tempé-
rature de tuyauteries, réservoirs et citernes.
Diamètre extérieur: 4 – 5 mm selon le type
Gaine isolante: Ġuoropolymère / PTFE
Gaine extérieure: PTFE
Temp. de fonctionnement: max. 200 °C (éteint)
Charge*: max. 35 W/m
*  Selon conditions de pose, températures de maintien et  

possibilités de dissipation thermique.

XPI-8000 M-1425800 Câble chauffant XPI-8000   8 Ohm/m 25.00 /m
XPI-7000 M-1425700 Câble chauffant XPI-7000   7 Ohm/m 25.00 /m
XPI-5600 M-1425560 Câble chauffant XPI-5600   5,6 Ohm/m 25.00 /m
XPI-4000 M-1425400 Câble chauffant XPI-4000   4 Ohm/m 25.00 /m
XPI-3000 M-1425300 Câble chauffant XPI-3000   3 Ohm/m 25.00 /m
XPI-2000 M-1425200 Câble chauffant XPI-2000   2 Ohm/m 25.00 /m
XPI-1440 M-1425144 Câble chauffant XPI-1440   1,44 Ohm/m 25.00 /m
XPI-1000 M-1425100 Câble chauffant XPI-1000   1 Ohm/m 25.00 /m
XPI- 600 M-1425060 Câble chauffant XPI- 600   0,6 Ohm/m 25.00 /m
XPI- 380 M-1425038 Câble chauffant XPI- 380   0,38 Ohm/m 25.00 /m

Câble d’alimentation
KE-XPI-11,7-1,5 M-1986515 Câble d’alimentation KE-XPI-7-1,5 avec tresse de protection  20.00 /m

Diamètre extérieur: 5,2 mm
KE-XPI-7-2,5 M-1986520 Câble d’alimentation KE-XPI-7-2,5 avec tresse de protection  24.00 /m

Diamètre extérieur: 5,5 mm 

Jonctions thermorétractables jusqu’à 110 °C
Temp. de fonctionnement: max. 110 °C

CONF-S-562 F-1985621 Manchon confectionné S-562   44.00 /p.
pour la jonction de deux câbles chauffants XPI  
ou pour la jonction d’un câble chauffant XPI  
au câble d’alimentation KE XPI-7-2,5  
(confectionné).

S-562 F-1985620 Kit de jonction S-562    20.00 /p.
pour la jonction de deux câbles chauffants XPI  
ou pour la jonction d’un câble chauffant XPI  
au câble d’alimentation KE XPI-7-2,5 
(sans confection).

Jonctions thermorétractables jusqu’à 205 °C
Temp. de fonctionnement: max. 205 °C

CONF-CS20-2.5-PI C-2315210 Manchon confectionné CS20-2.5-PI-NH  260.00 /p.
Deux jonctions thermorétractables entre un câble chauffant 
XPI et un câble d’alimentation XPI ou deux jonctions ther-
morétractables entre deux câbles chauffants XPI, avec 
presse-étoupe M20 (confectionné). 
(confectionné).

CS20-2.5-PI-NH C-2315200 Kit de raccordement et de jonction CS20-2.5-PI-NH  200.00 /p.
Kit pour deux jonctions thermorétractables entre un câble 
chauffant XPI et un câble d’alimentation XPI ou deux jonc-
tions thermorétractables entre deux câbles chauffants XPI, 
avec presse-étoupe M20 en plastique
(sans confection).

Accessoires
JB-82 C-2401820 Boîtier de raccordement apparent JB-82  125.00 /p.

pour max. 4 ğletages M20/25, montage mural  
ou sur support de ğxation SB-101.

SB-101 C-2412000 Support de ğxation pour JB-82  75.00 /p.
Nécessite 2 colliers de serrage de type PSE, à commander 
séparément (p. 5.4).
Hauteur: 160 mm

IEK-20-PI C-2442000 Kit d’entrée de calorifuge IEK-20-PI (2 pièces) 45.00 /p.
pour câble d’alimentation XPI et pour tous les câbles ronds 
à diamètre de 5 à 13 mm, avec presse-étoupe plastique M20.
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 APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Câbles chauffants dipôle avec tresse de protection «TTCT»

Câble chauffant dipôle avec isolation TéĠon et tresse de 
protection, pour applications exigeant de petites dimen-
sions et des longueurs de câbles réduites, p.ex. chauffage 
de chambranles de portes (17 à 20 W/m).
Diamètre extérieur: env. 2,6 × 4,5 mm selon le type
Gaine isolante: PTFE
Gaine extérieure: PTFE
Charge*: max. 20 W/m
Temp. de fonctionnement: max. 180 °C (éteint)
*  Selon conditions de pose, températures de maintien et  

possibilités de dissipation thermique.

TTCT 1500 M-1483500 Câble chauffant TTCT 1500 1500 Ohm/m 23.00 /m
TTCT 1060 M-1483060 Câble chauffant TTCT 1060 1060 Ohm/m 23.00 /m
TTCT  800 M-1482800 Câble chauffant TTCT  800 800 Ohm/m 23.00 /m
TTCT  600 M-1482600 Câble chauffant TTCT  600 600 Ohm/m 23.00 /m
TTCT  450 M-1482450 Câble chauffant TTCT  450 450 Ohm/m 23.00 /m
TTCT  300 M-1482300 Câble chauffant TTCT  300 300 Ohm/m 23.00 /m
TTCT  220 M-1482220 Câble chauffant TTCT  220 220 Ohm/m 23.00 /m
TTCT  140 M-1482140 Câble chauffant TTCT  140 140 Ohm/m 23.00 /m
TTCT  100 M-1482100 Câble chauffant TTCT  100 100 Ohm/m 23.00 /m
TTCT   60 M-1482060 Câble chauffant TTCT   60 60 Ohm/m 23.00 /m
TTCT   40 M-1482040 Câble chauffant TTCT   40 40 Ohm/m 23.00 /m
TTCT   25 M-1482025 Câble chauffant TTCT   25 25 Ohm/m 23.00 /m
TTCT   12 M-1482012 Câble chauffant TTCT   12 12 Ohm/m 23.00 /m
TTCT    6,15 M-1482006 Câble chauffant TTCT    6,15 6,15 Ohm/m 23.00 /m
TTCT    2,9 M-1482002 Câble chauffant TTCT    2,9 2,9 Ohm/m 23.00 /m
TTCT    1,02 M-1482001 Câble chauffant TTCT    1,02 1,02 Ohm/m 23.00 /m

Câble d’alimentation
KALT-eFLR-STRNG-1 F-1986255 Conducteur à froid dipôle 2 × 1,0 mm²  14.00 /m

KALT-eFLOOR-STRONG-1
Diamètre extérieur: env. 4,8 × 3,1 mm

Jonctions thermorétractables
Temp. de fonctionnement: max. 105 °C

CONF-S-582/E-589 F-1985822 Manchon confectionné S-582/E-589  85.00 /p.
pour la jonction d’un câble chauffant dipôle TTCT câble 
avec le d’alimentation KE-TTCT
(confectionné avec terminaison).

S-582 F-1985820 Kit de jonction S-582 (sans confection) 18.00 /p.

E-589 F-1985890 Kit de terminaison E-589 (sans confection) 10.00 /p.
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APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Câbles chauffants avec tresse de protection

Câbles chauffants à résistance ğxe avec tresse de protection 
en différentes exécutions pour diverses températures de 
fonctionnement. Par exemple pour le chauffage de tuyaux, 
de petits récipients, de chambranles, de vitrines, d’outils ou 
de parties de machines. 

Type ELKM-AG
Diamètre extérieur: 4 mm (± 0,3 mm)
Gaine isolante: PTFE
Gaine extérieure: PTFE
Température ambiante: max. 260 °C (éteint)
Charge*: max. 30 W/m
* Selon conditions de pose et possibilités de dissipation thermique.

ELKM-AG 1500 M-1421500 Câble chauffant ELKM-AG 1500  1500 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG  600 M-1420600 Câble chauffant ELKM-AG  600  600 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG  450 M-1420450 Câble chauffant ELKM-AG  450  450 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG  300 M-1420300 Câble chauffant ELKM-AG  300  300 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG  200 M-1420200 Câble chauffant ELKM-AG  200  200 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG  160 M-1420160 Câble chauffant ELKM-AG  160  160 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG  117 M-1420117 Câble chauffant ELKM-AG  117  117 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG  100 M-1420100 Câble chauffant ELKM-AG  100  100 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG   80 M-1420080 Câble chauffant ELKM-AG   80  80 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG   60 M-1420060 Câble chauffant ELKM-AG   60  60 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG   50 M-1420050 Câble chauffant ELKM-AG   50  50 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG   40 M-1420040 Câble chauffant ELKM-AG   40  40 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG   30 M-1420030 Câble chauffant ELKM-AG   30  30 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG   20 M-1420020 Câble chauffant ELKM-AG   20  20 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG   13 M-1420013 Câble chauffant ELKM-AG   13  13 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    9 M-1420009 Câble chauffant ELKM-AG    9  9 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    6 M-1420006 Câble chauffant ELKM-AG    6  6 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    4 M-1420004 Câble chauffant ELKM-AG    4  4 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    2,9 M-1422290 Câble chauffant ELKM-AG    2,9  2,9 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    1,47 M-1422147 Câble chauffant ELKM-AG    1,47  1,47 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    1 M-1420001 Câble chauffant ELKM-AG    1  1 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    0,8 M-1422080 Câble chauffant ELKM-AG    0,8  0,8 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    0,6 M-1422060 Câble chauffant ELKM-AG    0,6  0,6 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    0,43 M-1422043 Câble chauffant ELKM-AG    0,43  0,43 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    0,26 M-1422026 Câble chauffant ELKM-AG    0,26  0,26 Ohm/m 23.00 /m
ELKM-AG    0,18 M-1422018 Câble chauffant ELKM-AG    0,18  0,18 Ohm/m 23.00 /m

Câble d’alimentation
KE-ELKM-AG 1,5 F-1986510 Conducteur froid 1,5 mm2 avec tresse de protection  19.00 /m

gaine isolante et gaine extérieure en PTFE,  
même qualité que le câble chauffant ELKM-AG.
Diamètre extérieur: 4,1 mm

Jonctions thermorétractables
Température ambiante: max. 110 °C

CONF. S-562 F-1985621 Manchon de jonction câble chauffant PKS2  44.00 /p.
Type ELKM-AG avec conducteur froid de type 
KE-ELKM-AG 1,5 
(confectionné).

S-562 F-1985620 Kit de connexion du câble chauffant   20.00 /p.
Type ELKM-AG avec conducteur froid 
de type KE-ELKM-AG 1,5 
(sans confection).

5.12



Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Câbles chauffants sans tresse de protection

Câbles chauffants minces à résistance ğxe sans tresse 
de protection, pour chauffer des parties d’installations 
et de machines ou pour l’utilisation sous un couvercle  
métallique. 

Type ELKM-A
Diamètre extérieur: 2,5 mm (± 0,2 mm)
Gaine isolante: PTFE
Température ambiante: max. 220 °C (éteint)
Charge*: max. 30 W/m
* Selon conditions de pose et possibilités de dissipation thermique.

ELKM-A 1500 M-1411500 Câble chauffant ELKM-A 1500  1500 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A  600 M-1410600 Câble chauffant ELKM-A  600  600 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A  450 M-1410450 Câble chauffant ELKM-A  450  450 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A  200 M-1410200 Câble chauffant ELKM-A  200  200 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A  117 M-1410117 Câble chauffant ELKM-A  117  117 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A  100 M-1410100 Câble chauffant ELKM-A  100  100 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A   80 M-1410080 Câble chauffant ELKM-A   80  80 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A   40 M-1410040 Câble chauffant ELKM-A   40  40 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A   30 M-1410030 Câble chauffant ELKM-A   30  30 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A   20 M-1410020 Câble chauffant ELKM-A   20  20 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A   13 M-1410013 Câble chauffant ELKM-A   13  13 Ohm/m 16.00 /m
ELKM-A    9 M-1410009 Câble chauffant ELKM-A    9  9 Ohm/m 16.00 /m

Câble d’alimentation
KE-R155 0,75 F-1989020 Câble d’alimentation 0,75 mm2 sans tresse de protection  2.50 /m

gaine isolante en polyoléğne extrusée.
Diamètre extérieur: 2,2 mm 
Domaine de température: -55 bis 155 °C

Jonctions thermorétractables
Température ambiante: max. 110 °C

CONF. S-566 F-1985661 Manchon de jonction câble chauffant PKS2  20.00 /p.
avec conducteur froid de type KE-R155 0,75
(confectionné).

CONF. S-566 F-1985660 Manchon de jonction câble chauffant PKS2  6.00 /p.
avec conducteur froid de type KE-R155 0,75
(sans confection).

Tuyaux chauffants

Les tuyaux chauffants assurent un transport de liquides 
et de gaz de façon ğable. Température de fonctionnement 
contrôlée grâce à sonde intégrée. Nous proposons un 
grand assortiment de tuyaux standards. Sur demande, 
nous fabriquons également tout type de tuyau selon vos 
exigences individuelles. 

Applications  : protection de l’environnement, analyse de 
gaz, protection contre la corrosion, industrie alimentaire, 
technique médicale, etc.
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APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Chauffe-fûts en silicone

Pour un réchauffement simple et Ġexible de liquides dans 
des fûts métalliques de n’importe quelle grandeur. Par 
exemple: eau, résine, huile, diesel et beaucoup d’autres 
liquides industriels. Natte robuste en silicone renforcé 
de ğbre de verre avec attaches métalliques vulcanisées à 
fermoir à ressort. Thermostat intégré, avec 3 m de câble 
d’alimentation sans ğche.
Plage de réglage thermostat: 0 à 120 °C
Tension: 230 V
Indice de protection: IP40

11-9866  SFH105 M-4700000 Chauffe-fût pour fûts 105 litres 130 × 11,5 cm 800 W 815.00 /p.
11-9867  SFH200 M-4700010 Chauffe-fût pour fûts 200 litres 170 × 11,5 cm 1000 W 860.00 /p.
11-9667A SFH200 M-4700020 Chauffe-fût pour fûts 200 litres 170 × 18,0 cm 1500 W 1120.00 /p.
11-9667B SFH200 M-4700030 Chauffe-fût pour fûts 200 litres 170 × 18,0 cm 1000 W 1100.00 /p.
11-9864  SFH25 M-4700040 Chauffe-fût pour fûts  25 litres  80 × 11,5 cm 300 W 675.00 /p.
11-9865  SFH50 M-4700050 Chauffe-fût pour fûts  50 litres  95 × 11,5 cm 500 W 720.00 /p.

11-9862  ID200 M-4700900 Housse d’isolation pour fûts de 200 litres (bleu) 570.00 /p.
Isolation en polyester résistante à l'eau, 
gaine en nylon polyuréthane ignifugé.

  Les chauffe-fûts ne sont pas conçus pour une utilisation 
continue. Pendant la période de garantie de 2 ans, une 
durée d'utilisation maximale de 1600 heures est prévue.

Chauffe-fûts avec sangles de serrage

Parfaits pour maintenir le contenu des fûts à une 
température constante, à un niveau de viscosité déğni ou 
pour fournir une protection antigel. Par exemple: Eau, huile, 
diesel, résine, vaseline, cire, graisse, beurre, etc. 
Chauffe-fûts solide de construction légère et de haute 
qualité, élément chauffant isolé au silicone, sangles de 
serrage rapide réglables, thermostat numérique facile à 
utiliser, câble de raccordement de 3 m sans ğche.
Plage de réglage thermostat: 0 à 90 °C
Tension: 230 V
Indice de protection: IP40

0 à 90 °C
Plage de réglage thermostat: 0 à 90 °C
Matériau chauffe-fût: Polyester

11-9858  FHJ200 M-4700100 Chauffe-fût pour fûts 200 litres 199 × 80 cm 1200 W 1570.00 /p.
11-9859  FHJ200 M-4700110 Chauffe-fût pour fûts 200 litres 199 × 45 cm 530 W 1210.00 /p.
11-9856B FHJ105 M-4700120 Chauffe-fût pour fûts 105 litres 165 × 37 cm 400 W 1180.00 /p.
11-9857  FHJ50 M-4700130 Chauffe-fût pour fûts  50 litres 133 × 46 cm 300 W 1060.00 /p.
11-9856  FHJ30 M-4700140 Chauffe-fût pour fûts  25 litres 120 × 40 cm 225 W 1060.00 /p.

15-1921  ID200 M-4700910 Couvercle isolant pour fûts de 200 litres  (noir) 200.00 /p.

0 à 200 °C
Plage de réglage thermostat: 0 à 200 °C
Matériau chauffe-fût: Tissu de silicone/verre

11-9870  FHJ200 M-4700200 Chauffe-fût pour fûts 200 litres 199 × 80 cm 1200 W 1685.00 /p.
11-9870B FHJ200 M-4700210 Chauffe-fût pour fûts 200 litres 199 × 80 cm 1500 W 1840.00 /p.
11-9873  FHJ105 M-4700220 Chauffe-fût pour fûts 105 litres 165 × 37 cm 700 W 1515.00 /p.
11-9871  FHJ50 M-4700230 Chauffe-fût pour fûts  50 litres 133 × 46 cm 440 W 1390.00 /p.
11-9872  FHJ25 M-4700240 Chauffe-fût pour fûts  25 litres 120 × 40 cm 380 W 1330.00 /p.

15-1921A ID200 M-4700911 Couvercle isolant pour fûts de 200 litres (gris) 200.00 /p.

  Les chauffe-fûts ne sont pas conçus pour une utili-
sation continue. Pendant la période de garantie de 2 
ans, une durée d'utilisation maximale de 1600 heures 
est prévue.
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Bases chauffantes pour fûts

Pour réchauffer les liquides par le fond du fût, disponible 
pour fûts standards jusqu’à 200 litres, thermostat intégré,  
50 mm d’isolation en laine de roche. Peut être combiné à 
d’autres chauffe-fûts ağn d’accélérer le réchauffement. 
Avec 2 m de câble d’alimentation sans ğche.
Tension: 230 V
Indice de protection: IP54
Hauteur: 10,5 cm

11-9868 FBH200 M-4700800 Base chauffante pour fûts ø 55 cm  900 W 1995.00 /p.
Plage de réglage thermostat: 0 à 120 °C

12-1170 FBH200 M-4700810 Base chauffante pour fûts ø 55,5 cm  1800 W 2690.00 /p.
Plage de réglage thermostat: 50 – 300 °C

Chauffages de conteneurs IBC

Beaucoup de liquides deviennent visqueux à une tempé-
rature ambiante normale, ce qui complique la vidange de 
conteneurs IBC. Grâce au réchauffement des liquides, la 
viscosité est réduite et l’écoulement est ainsi facilité. 
Chauffage robuste de conteneurs IBC, de conception haut 
de gamme d’un poids léger, éléments chauffants isolés 
en silicone, sangles de serrage rapide ajustables pour une 
ğxation simple sur tous les conteneurs IBC à contenu de 1000 
litres. Exécutions disponibles avec jusqu’à 3 thermostats 
numériques, avec 3 m de câble d’alimentation sans ğche.
Pour un réchauffement plus rapide et une réduction de la 
déperdition thermique, nous recommandons l’utilisation du 
couvercle isolant pour conteneur IBC. 
Plage de réglage thermostat: 0 – 90 °C
Tension: 230 V
Indice de protection: IP40
Matériau chauffe-fût: Polyester

11-9860  IBC1000 M-4701000 Chauffe-fût pour IBC de 1000 litres 440 × 100 cm 2 × 1000 W 3450.00 /p.
11-9861B IBC1000 M-4701010 Chauffe-fût pour IBC de 1000 litres 440 × 100 cm 3 × 1000 W 4820.00 /p.
11-9860A IBC1000 M-4701020 Chauffe-fût pour IBC de 1000 litres 440 × 100 cm 1 × 1300 W 3120.00 /p.
16-2110  IBC640 M-4701030 Chauffe-fût pour IBC de  640 litres 410 ×  87 cm 2 × 1000 W 3450.00 /p.

11-9861D ID1000 M-4701900 Couvercle isolant pour conteneur IBC de 1000 litres (noir) 495.00 /p.
16-2111  ID640 M-4701910 Couvercle isolant pour conteneur IBC de  640 litres (noir) 495.00 /p.

  Les chauffe-fûts ne sont pas conçus pour une utili-
sation continue. Pendant la période de garantie de 2 
ans, une durée d'utilisation maximale de 1600 heures 
est prévue.

Base chauffante en silicone pour conteneurs IBC de 1000 L

Pour le réchauffement efğcace et puissant de produits 
visqueux et semi-solides. Veuillez simplement retirer le 
conteneur IBC de son cadre et ğxer le chauffage à la base 
chauffante. Poser la cuve sur la base chauffante, remplir le 
conteneur et tout est prêt pour en chauffer le contenu. Peut 
être combiné aux chauffages de conteneurs pour accélérer le 
réchauffement. Avec régulateur de température avec sonde 
en silicone (PT100) 1,5 m de câble d’alimentation sans ğche.
Tension: 230 V
Indice de protection natte chauffante : IP64
Indice de protection régulateur : IP54
Plage de réglage: 0 à 150 °C

13-1436 SBH1000 M-4701800 Base chauffante silicone conteneur IBC 1000 litres 2700 W 2220.00 /p.
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Câbles chauffants à isolant minéral

Câbles chauffants à gaine cupronickel «HDF» `
Câble chauffant à isolant minéral avec gaine en cupro-
nickel (70 / 30), autorisé pour une utilisation dans des zones 
exposées au risque d’explosion (gaz et poussière). La 
température maximale d’utilisation s’élève à 400 °C, la puis-
sance thermique maximale conventionnelle est de 70 W/m. 
Ces câbles sont très robustes et se distinguent par une 
résistance très élevée à l’usure.

HDF 1M FK-L M Câble chauffant de type HDF unipolaire  sur demande
confectionné (brasé) avec câble de raccordement.

HDF 2M FK-L M Câble chauffant de type HDF bipolaire  sur demande
confectionné (brasé) avec câble de raccordement.

Câbles chauffants à gaine acier inoxydable «HSQ» `
Câble chauffant MI à gaine en acier inoxydable 321, autorisé  
pour une utilisation dans des zones exposées au risque 
d’explosion (gaz et poussière). La température maximale 
d’utilisation de ce câble chauffant dépend de l’exécution des 
jonctions à froid/à chaud. En cas de joints brasés, possible 
jusqu’à 550 °C, avec des joints soudés par laser 700 °C. La 
puissance thermique maximale conventionnelle s’élève à 
150 W/m. Ces câbles sont très robustes et se distinguent par 
une résistance très élevée à l’usure.

HSQ 1M FK-L M Câble chauffant de type HSQ unipolaire  sur demande
confectionné (brasé) avec câble de raccordement.

HSQ 2M FK-L M Câble chauffant de type HSQ bipolaire  sur demande
confectionné (brasé) avec câble de raccordement.

HSQ 1M FK-S M Câble chauffant de type HSQ unipolaire  sur demande
confectionné (soudé) avec câble de raccordement.

HSQ 2M FK-S M Câble chauffant de type HSQ bipolaire  sur demande
confectionné (soudé) avec câble de raccordement.

Matériel de montage
HARD-SPACER-SS M-4530100 Bande de montage de type Hard-Spacer-SS-25mm-25m  240.00 /roul.

Rouleau de 25 m (acier inoxydable).
FT-19 M-4530200 Grille métallique zinguée (1,5 mm) pour ğxer le câble chauffant 1080.00 /roul.

Rouleau de 25 m / largeur env. 1 m (maille 15 × 15 mm).
FN736-100 M-4530210 Ligatures en acier spécial soudées (longueur = 100 mm)  130.00 /bot.

diamètre du ğl métallique 0,8 mm, botte de 1000 p.

Boîtier de raccordement à plaque de mise à terre `
JB-EX-40-EP C-2401400 Boîtier de raccordement à plaque de mise à terre  JB-EX-40-EP 295.00 /p.

Rail DIN à 3 bornes de raccordement (1,2,PE),  
Entrées 4 × M25.
Dimensions (L ×H × P): 160 × 160 × 90 mm

JB-EX-41-EP C-2401410 Boîtier de raccordement à plaque de mise à terre  JB-EX-41-EP 310.00 /p.
Rail DIN à 3 bornes de raccordement (1,2,PE),  
Entrées 7 × M25.
Dimensions (L ×H × P): 160 × 160 × 90 mm

JB-EX-42-EP C-2401420 Boîtier de raccordement à plaque de mise à terre  JB-EX-42-EP 440.00 /p.
Rail DIN à 4 bornes de raccordement (1,2,3,PE),  
Entrées 6 × M25 & 1 × M40
Dimensions (L ×H × P): 260 × 260 × 90 mm

Accessoires
GL-36-M25 C-2530000  Presse-étoupe M25 (Ex e) en polyamide  14.00 /p.
GL-51-M40 C-2530020  Presse-étoupe M40 (Ex e) en polyamide  30.00 /p.
PLUG-M25-EXE-P C-2530100  Bouchon d’obturation M25 (Ex e) en polyamide  12.00 /p.
WAGO-PHASE C-2530110  Borne à câbles phase/neutre (Ex e) max. 10 mm2  11.00 /p.
WAGO-EARTH C-2530111  Borne de mise à terre (Ex e) max. 10 mm2  21.00 /p.
WAGO-ENDPLATE C-2530112  Plaque d’extrémité pour bornes WAGO 10 mm2  2.50 /p.
WAGO-JUMPER C-2530113 Pontage de bornes pour WAGO 10 mm2  4.00 /p.

  Vous trouvez les modules de commande à partir de 
la page 5.5
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Radiateurs infrarouges
 

Radiateurs en verre «SOLARIS®» 6.2

ETHERMA SMART 6.6

Radiateurs plats «LAVA® BASIC 3.0» 6.8

Radiateur infrarouge en verre «LAVA® GLAS 3.0»  6.10

«LAVA® GLAS 3.0 DYL» (design individuel) 6.12

Radiateurs encastrables «LAVA® FRAME» 6.13

Radiateurs infrarouges au plafond «LAVA® MAXIMUS» 6.14

Radiateurs infrarouges au plafond avec LED «LAVA® LUX» 6.15

Chauffage de table «LAVA® DESK»  6.16
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

RADIATEURS INFRAROUGES

Radiateurs infrarouges en verre «SOLARIS®» 
Compact et performant avec un plus en matière de puissance

Radiateur infrarouge rayonnant élégant, qualité haut de 
gamme, deux plaques de verre reliées, verre arrière dans 
lequel se trouve le chauffage et verre frontal en verre 
émaillé, températures en surface de répartition régulière, 
excellentes propriétés thermiques, accumulation thermique. 
Cet appareil est préparé pour raccord à un thermostat 
externe par connexion ğlaire et dispose de 1,5 m de câble 
d’alimentation sans ğche. Grâce au boîtier PLUG & PLAY 
intégré, ce radiateur peut être équipé très simplement d’un 
récepteur radiocommandé (VFD). Plus de détails à votre 
disposition p. 6.4.
Indice de protection: IP24
Tension: 230 V
Profondeur appareil posé: 85 mm

SOLARIS® – montage horizontal 
Coloris: blanc (reĠet vert)

VFE-H63ER 450B Q-3320011 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1600.00 /p.
VFE-H45ER 550B Q-3320006 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur =  80 cm 550 W 1670.00 /p.
VFE-H63ER 750B Q-3320021 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 1790.00 /p.
VFE-H45ER1000B Q-3320001 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1000B Q-3320031 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1200B Q-3320041 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-H63ER1500B Q-3320051 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: extra blanc
VFE-H63ER 450BB Q-3320911 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1600.00 /p.
VFE-H45ER 550BB Q-3320906 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur =  80 cm 550 W 1670.00 /p.
VFE-H63ER 750BB Q-3320921 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 1790.00 /p.
VFE-H45ER1000BB Q-3320901 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1000BB Q-3320931 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1200BB Q-3320941 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-H63ER1500BB Q-3320951 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: beige
VFE-H63ER 450BE Q-3320311 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1600.00 /p.
VFE-H63ER 750BE Q-3320321 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 1790.00 /p.
VFE-H45ER1000BE Q-3320301 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1000BE Q-3320331 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1200BE Q-3320341 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-H63ER1500BE Q-3320351 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: anthracite
VFE-H63ER 450GA Q-3320511 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1600.00 /p.
VFE-H63ER 750GA Q-3320521 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 1790.00 /p.
VFE-H45ER1000GA Q-3320501 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1000GA Q-3320531 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1200GA Q-3320541 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-H63ER1500GA Q-3320551 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: noir
VFE-H63ER 450N Q-3321011 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1600.00 /p.
VFE-H63ER 750N Q-3321021 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 1790.00 /p.
VFE-H45ER1000N Q-3321001 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1000N Q-3321031 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1200N Q-3321041 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-H63ER1500N Q-3321051 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2240.00 /p.
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 RADIATEURS INFRAROUGES

Coloris: Miroir
VFE-H45ER 550MI Q-3320606 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur =  80 cm 550 W 1670.00 /p.
VFE-H45ER1000MI Q-3320601 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1000MI Q-3320631 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-H63ER1200MI Q-3320641 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-H63ER1500MI Q-3320651 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: extra blanc dépoli
VFE-H63ST 450BB Q-3325911 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1890.00 /p.
VFE-H45ST 550BB Q-3325906 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur =  80 cm 550 W 1960.00 /p.
VFE-H63ST 750BB Q-3325921 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 2080.00 /p.
VFE-H45ST1000BB Q-3325901 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-H63ST1000BB Q-3325931 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-H63ST1200BB Q-3325941 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2380.00 /p.
VFE-H63ST1500BB Q-3325951 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2530.00 /p.

Coloris: beige dépoli
VFE-H63ST 450BE Q-3325311 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1890.00 /p.
VFE-H63ST 750BE Q-3325321 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 2080.00 /p.
VFE-H45ST1000BE Q-3325301 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-H63ST1000BE Q-3325331 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-H63ST1200BE Q-3325341 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2380.00 /p.
VFE-H63ST1500BE Q-3325351 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2530.00 /p.

Coloris: noir dépoli
VFE-H63ST 450N Q-3326011 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  50 cm 450 W 1890.00 /p.
VFE-H63ST 750N Q-3326021 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur =  75 cm 750 W 2080.00 /p.
VFE-H45ST1000N Q-3326001 SOLARIS®  hauteur = 45 cm longueur = 145 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-H63ST1000N Q-3326031 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 105 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-H63ST1200N Q-3326041 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 125 cm 1200 W 2380.00 /p.
VFE-H63ST1500N Q-3326051 SOLARIS®  hauteur = 63 cm longueur = 150 cm 1500 W 2530.00 /p.

Solaris® - Montage vertical
Coloris: blanc (reĠet vert)

VFE-V45ER 550B Q-3370006 SOLARIS®  hauteur =  80 cm longueur = 45 cm 550 W 1670.00 /p.
VFE-V45ER1000B Q-3370001 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1000B Q-3370011 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1200B Q-3370021 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-V63ER1500B Q-3370031 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: extra blanc
VFE-V45ER 550BB Q-3370906 SOLARIS®  hauteur =  80 cm longueur = 45 cm 550 W 1670.00 /p.
VFE-V45ER1000BB Q-3370901 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1000BB Q-3370911 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1200BB Q-3370921 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-V63ER1500BB Q-3370931 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: beige
VFE-V45ER1000BE Q-3370301 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1000BE Q-3370311 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1200BE Q-3370321 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-V63ER1500BE Q-3370331 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: anthracite
VFE-V45ER1000GA Q-3370501 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1000GA Q-3370511 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1200GA Q-3370521 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-V63ER1500GA Q-3370531 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: noir
VFE-V45ER1000N Q-3371001 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1000N Q-3371011 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1200N Q-3371021 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-V63ER1500N Q-3371031 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2240.00 /p.
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

RADIATEURS INFRAROUGES

Coloris: Miroir
VFE-V45ER 550MI Q-3370606 SOLARIS®  hauteur =  80 cm longueur = 45 cm 550 W 1670.00 /p.
VFE-V45ER1000MI Q-3370601 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1000MI Q-3370611 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 1950.00 /p.
VFE-V63ER1200MI Q-3370621 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2080.00 /p.
VFE-V63ER1500MI Q-3370631 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2240.00 /p.

Coloris: extra blanc dépoli
VFE-V45ST 550BB Q-3375906 SOLARIS®  hauteur =  80 cm longueur = 45 cm 550 W 1960.00 /p.
VFE-V45ST1000BB Q-3375901 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-V63ST1000BB Q-3375911 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-V63ST1200BB Q-3375921 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2380.00 /p.
VFE-V63ST1500BB Q-3375931 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2530.00 /p.

Coloris: beige dépoli
VFE-V45ST1000BE Q-3375301 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-V63ST1000BE Q-3375311 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-V63ST1200BE Q-3375321 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2380.00 /p.
VFE-V63ST1500BE Q-3375331 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2530.00 /p.

Coloris: noir dépoli
VFE-V45ST1000N Q-3376001 SOLARIS®  hauteur = 145 cm longueur = 45 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-V63ST1000N Q-3376011 SOLARIS®  hauteur = 105 cm longueur = 63 cm 1000 W 2240.00 /p.
VFE-V63ST1200N Q-3376021 SOLARIS®  hauteur = 125 cm longueur = 63 cm 1200 W 2380.00 /p.
VFE-V63ST1500N Q-3376031 SOLARIS®  hauteur = 150 cm longueur = 63 cm 1500 W 2530.00 /p.

Variante de régulation 1:
Régulation radiocommandée externe

VFD Y-3390512 Récepteur radiocommandé VFD   170.00 /p.
pour radiateurs infrarouge en verre SOLARIS®

Pour montage à l’arrière du radiateur. Système de connexion 
rapide électrique. Permet la régulation du radiateur p.ex. 
avec le thermostat radiocommandé SKY-RFU-03.
Indice de protection: IP44
Courant de commutation: 16 A / 230 V

SKY-RFU-03 Y-1921921 Thermostat d’ambiance apparent radiocommandé   150.00 /p.
(émetteur) SKY-RFU-03
Avec horloge programmable, permet d’émettre des 
signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés 
VFD, grand display, régulation adaptative du début de 
chauffage, précision de régulation 2K, afğchage de la valeur 
de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, 
Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, 
Heures, Programmation. Livré avec des consoles murales.
Ecodesign (page 1.12): JS ( f4 / f8)
Plage de réglage: 5 – 30 °C
Dimensions: 135 × 81 × 22 mm
Piles:  2 × Micro AAA (LR03), 1,5 V 

MDO BL TYXAL+ Y-1975240 Détecteur d’ouverture radiocommandé (blanc)  110.00 /p.
Combiné au thermostat d’ambiance SKY-RFU-03, il 
enclenche la fonction de protection antigel dès que le 
détecteur d’ouverture détecte une fenêtre ouverte ou une 
porte ouverte.

Autonomie des piles jusqu’à 3 ans.

 Extensible avec automatisation domotique chapitre 17
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 RADIATEURS INFRAROUGES

Variante de régulation 2:
Régulation radiocommandée externe
avec système d’automatisation domotique / par app

VFD Y-3390512 Récepteur radiocommandé VFD  170.00 /p.
pour radiateurs infragrouge en verre SOLARIS®

Pour montage à l’arrière du radiateur.

TYBOX 5101 Y-1975000 Thermostat d’ambiance apparent radiocommandé TYBOX 5101 145.00 /p.
À poser debout ou pour montage mural, permet d’émettre 
des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocom-
mandés VFDou SKY-E-03. Combiné à la centrale de 
commande TYDOM / TYWELL, modèle extensible avec des 
programmes horaires et réglable à distance. Livraison avec 
piles (2 × Micro AAA, 1,5 V).
Plage de réglage: 10 – 30 °C
Portée: env. 100 à 300 m  
 environnement sans obstacles

TYDOM HOME Y-1975236 Centrale de commande TYDOM HOME  285.00 /p.
Passerelle domotique bidirectionnelle pour le raccordà un 
routeur WiFi UPnP avec le câble Ethernet fourni. Permet 
de régler et de surveiller l’ensemble de l’automatisation 
domotique depuis la maison ou à distance par tablette ou 
Smartphone, gestion multi-objets, app gratuite TYDOM pour 
iOS et Android.

Variante de régulation 3
Thermostat d’ambiance externe (connexion filaire)

ETOUCH-PRO-1-W F-1976040 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc)  220.00 /p.
Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via 
l’app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou 
régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). 
Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navi-
gation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, 
détection de chute de température, entrée pour horloge 
externe, afğchage de la consommation, compatible avec 
de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec 
sonde NTC-10K-3 de 3 m. Peut être adapté au design Feller 
avec des cadres, mais pas pour les combinaisons.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4)
Indice de protection: IP21
Réserve de fonctionnement: 3 h
Plage de réglage: 5 à 40 °C
Courant de commutation: 16 A (1 NO)

ETOUCH-PRO-1-B F-1976041 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir)  220.00 /p.

  Vous trouvez tous les thermostats d’ambiance à 
partir de la p. 16.2

Barres sèche-linges
Tous les modèles verticaux peuvent être équipés avec 
jusqu’à 3 barres sèche-linges en chromé brillant. Le kit de 
base comprend la plaque de montage et 2 barres sèche-
linges. Le kit d’extension comprend une barre sèche-linges 
supplémentaire à ğxer à la plaque de montage du kit de 
base.

BARSERV45 Q-3390060 Barre sèche-linges kit de base pour modèles 45 cm  400.00 /p.
avec plaque de montage et 2 barres sèche-linges chromées.

BARSERV45ADD Q-3390061 Barre sèche-linges kit d’extension pour modèles 45 cm  160.00 /p.
avec 1 barre sèche-linges chromée à ğxer à la plaque de 
montage du kit de base.

BARSERV63 Q-3390070 Barre sèche-linges kit de base pour modèles 63 cm  430.00 /p.
avec plaque de montage et 2 barres sèche-linges chromées.

BARSERV63ADD Q-3390071 Barre sèche-linges kit d’extension pour modèles 63 cm  170.00 /p.
avec 1 barre sèche-linges chromée à ğxer à la plaque de 
montage du kit de base.
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Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

RADIATEURS INFRAROUGES

ETHERMA SMART
La régulation intelligente pour chauffages électriques

RENDEZ VOTRE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

Cette solution radio innovante permet une intégration simple aux sys-
tèmes de chauffage existants et nouveaux et assure une commande 
confortable via l’application ETHERMA SMART 1.

Grâce à la SMARTBOX compatible WLAN 2, installée à l’arrière de l’ap-
pareil de chauffage, et au thermostat SMARTCUBE 3, vous gardez à tout 
moment le contrôle total de votre système de chauffage, que ce soit 
à domicile ou en déplacement. Des programmes horaires intelligents, 
une régulation précise de la température et des scénarios intelligents 
offrent un confort maximal et contribuent à des économies d’énergie.

Avec ETHERMA SMART, votre chauffage passe au niveau supérieur : 
intelligent, efğcace et confortable.

 

SOCLE

Peut être placé librement dans 
la pièce. Recharge de la batte-
rie environ une fois par an via 
le port USB-C.

SMARTCUBE EN COMPOSANTS : ACCESSOIRES POUR MONTAGE ENCASTRÉ :

Composants requis : Composants requis :Composants requis : Composants requis :

 

MONTAGE EN SAILLIE

Montage discret du thermos-
tat au mur. Recharge de la bat-
terie environ une fois par an 
via le port USB-C.

ENCASTRÉE SANS BLOC  

D’ALIMENTATION

Pour un design homogène, le 
thermostat peut être complété 
par un cadre de recouvrement 
Feller. Recharge via le port 
USB-C.

ENCASTRÉE AVEC BLOC  

D’ALIMENTATION

Pour une alimentation élec-
trique permanente du ther-
mostat, un bloc d’alimentation 
peut être installé dans un boî-
tier d’encastrement.

Différentes possibilités de montage pour le thermostat SMARTCUBE

THERMOSTAT 

SMARTCUBE

F-3469900

SMARTCUBE-TH-W

BLANC 

VERSION (W)

NOIR 

VERSION (B)

THERMOSTAT 

SMARTCUBE

F-3469901

SMARTCUBE-TH-B

RÉCEPTEUR 

SMARTBOX

F-3469905

SMARTBOX-W

RÉCEPTEUR 

SMARTBOX

F-3469906

SMARTBOX-B

SMARTSET

F-3469910

SMARTSET-TH-W

SMARTSET

F-3469911

SMARTSET-TH-B
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Désignation Code Description CHF / hors TVA

Liste de prix 2026-A SYSTEC THERM SA Téléphone +41 71 274 00 50 info@systectherm.ch www.systectherm.ch

 RADIATEURS INFRAROUGES

ETHERMA SMART 
La solution radio intelligente pour chauffage électrique

Convient aussi bien aux rénovations qu’aux nouvelles 
installations. La conğguration s’effectue via l’application 
ETHERMA SMART, qui permet également l’accès à distance. 
Des fonctions telles que les programmes horaires, la régu-
lation de la température et les scénarios assurent un confort 
maximal et contribuent à des économies d’énergie.

Thermostat radio SMARTCUBE
SMARTCUBE-TH-W F-3469900 Thermostat radio SMARTCUBE-TH-W (blanc) 200.00 /p.

Commande de chauffages électriques avec récepteurs radio 
SMARTBOX. Commande locale via Bluetooth Low Energy 
et à distance via l’application ETHERMA SMART. Batterie 
intégrée, écran eINK économe en énergie, commande soft-
touch, multiples possibilités de montage.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4 / f5 / f8)
Plage de réglage: 5 – 40 °C
Tension:  Batterie 750 mAh / 3,7 V (USB-C)  
Indice de protection: IP30 
Montage:  En saillie, boîtier encastré, 
 pied de support
Dimensions: 55,4 × 55,4 ×13- 41 mm

SMARTCUBE-TH-B F-3469901 Thermostat radio SMARTCUBE-TH-B (noir) 200.00 /p.

Accessoires pour thermostat radio SMARTCUBE
pour montage encastré
En cas de montage encastré, le thermostat peut être 
alimenté en permanence par un bloc d’alimentation intégré 
dans le boîtier d’encastrement. Des composants adaptés 
sont également disponibles ağn d’adapter le thermostat au 
programme d’interrupteurs Feller.

SCHARGE 12W USB-C F-3469919 Bloc d'alimentation encastré 12 W avec connexion USB-C  70.00 /p.
La plaque de ğxation doit être retirée

NIS GR1  Boîtier d’encastrement standard, taille 1  
Disponible chez les installateurs électriciens ou dans les 
magasins de bricolage.

F-ADAPT 55-60-W F-1973995 Cadre adaptateur Feller (blanc)  17.00 /p.
F-ADAPT 55-60-A F-1973996 Cadre adaptateur Feller (anthracite)   17.00 /p.

AR 1x1 ED-61 F-1946561 Cadre de ğnition EDIZIOdue 1x1 (blanc)   2.00 /p.
AR 1x1 ED-60 F-1946560 Cadre de recouvrement EDIZIOdue 1x1 (noir)   3.30 /p.
AR 1x1 EL-61 F-1946661 Cadre de ğnition encastré EDIZIO.liv 1x1 (blanc)   2.00 /p.
AR 1x1 EL-60 F-1946660 Cadre de ğnition encastré EDIZIO.liv 1x1 (noir)   3.30 /p.

Récepteur radio SMARTBOX
SMARTBOX-W F-3469905 Récepteur radio SMARTBOX-W  (blanc)  130.00 /p.

Permet la commande d’appareils de chauffage électrique en 
combinaison avec un thermostat SMARTCUBE et l’application 
SMART-APP, montage en saillie du récepteur directement à 
l’arrière de l’appareil de chauffage (max. 70 °C), raccordement 
par borne, compatible WLAN pour commande à distance 
via application, compatible avec la plupart des appareils de 
chauffage électrique, également pour rénovations.
Tension: 230 V  
Courant de commutation: 8A 
Indice de protection : IP44  
Dimensions : 99 × 148 × 30 mm 
Wiğ : 2,4 GHz / 802.11b/g/n

SMARTBOX-B F-3469906 Récepteur radio SMARTBOX-B  (noir)  130.00 /p.

SMARTSET-TH-W F-3469910 SMARTSET-TH-W (blanc) 320.00 /p.
Set composé d'un thermostat radio SMARTCUBE-TH-W  
et d'un récepteur radio SMARTBOX-W

SMARTSET-TH-B F-3469911 SMARTSET-TH-B (noir) 320.00 /p.
Kit comprenant un thermostat radio SMARTCUBE-TH-B  
et un récepteur radio SMARTBOX-B
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Désignation Code Description CHF / hors TVA
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RADIATEURS INFRAROUGES

LAVA® BASIC 3.0 radiateur infrarouge pour montage 
mural ou au plafond

Radiateur plat infrarouge ğn pour un montage mural hori-
zontal ou vertical, ainsi que pour un montage au plafond ou 
dans le cadre d'un plafond à grille (325 W & 680 W). Boîtier 
métallique à surface légèrement structurée augmentant la 
surface rayonnante et l’effet du rayonnement infrarouge.
Température en surface:  max. 120 °C (plafond)
 max. 95 °C (mur)
Surface: Tôle d'acier
Indice de protection: IPX4 
Classe de protection: l
Tension: 230 V
Profondeur appareil/mont.: 18/48 mm

LAVA® BASIC 3.0 (blanc)
Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m
Coloris: blanc (RAL 9016)

L3-BASIC- 200-W  Q-3460000  LAVA3-BASIC- 200-W      60,0 ×  40,0 cm  200 W  500.00 /p.
L3-BASIC- 325-W  Q-3460010  LAVA3-BASIC- 325-W      62,0 ×  62,0 cm  325 W  560.00 /p.
L3-BASIC- 400-W  Q-3460020  LAVA3-BASIC- 400-W     120,0 ×  40,0 cm  400 W  690.00 /p.
L3-BASIC- 450-W  Q-3460030  LAVA3-BASIC- 450-W      90,0 ×  90,0 cm  450 W  610.00 /p.
L3-BASIC- 680-W  Q-3460040  LAVA3-BASIC- 680-W     124,5 ×  62,0 cm  680 W  720.00 /p.
L3-BASIC- 700-W  Q-3460050  LAVA3-BASIC- 700-W      90,0 ×  90,0 cm  700 W  750.00 /p.
L3-BASIC- 900-W  Q-3460060  LAVA3-BASIC- 900-W     160,0 ×  62,0 cm  900 W  860.00 /p.
L3-BASIC-1350-W Q-3460070  LAVA3-BASIC-1350-W     124,5 × 124,5 cm  1350 W  1160.00 /p.

  Les modèles 900 + 1350 ne sont pas adaptés  
à la suspension au plafond avec LAVA-DA

LAVA® BASIC 3.0 (nano-anthracite)
Sans SMARTBOX, câble d'alimentation de 1,0 m
Coloris: anthracite (RAL 7016)

L3-BASIC-325-NA  Q-3460110  LAVA3-BASIC-325-NA    62,0 ×  62,0 cm  325 W  570.00 /p.
L3-BASIC-450-NA  Q-3460130  LAVA3-BASIC-450-NA    90,0 ×  62,0 cm  450 W  630.00 /p.
L3-BASIC-680-NA Q-3460140 LAVA3-BASIC-680-NA  124,5 ×  62,0 cm 680 W 740.00 /p.
L3-BASIC-900-NA Q-3460160 LAVA3-BASIC-900-NA     160,0 ×  62,0 cm 900 W 880.00 /p.

  Le modèle 900 n'est pas adapté  
à la suspension au plafond.

Thermostat externe
eTOUCH-PRO-1-W F-1976040 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-W (blanc) 220.00 /p.

Intégrable au WiFi 2,4 GHz, le thermostat se commande via 
l’app gratuite iOS/Android. Utilisable comme thermostat ou 
régulateur (sol, ambiance, avec limiteur ou à impulsions). 
Fonctions : programmation horaire, écran couleur 1,8", navi-
gation simple par menu, régulation adaptative du chauffage, 
détection de chute de température, entrée pour horloge 
externe, afğchage de la consommation, compatible avec 
de nombreuses sondes de température usuelles. Livré avec 
sonde NTC-10K-3 de 3 m.
Peut être adapté au design Feller avec des cadres, mais pas 
pour les combinaisons.
Ecodesign (page 1.12): JS (f2 / f3 / f4)
Indice de protection: IP21
Réserve de fonctionnement: 3 h
Plage de réglage: 5 à 40 °C
Courant de commutation: 16 A (1 NO)

eTOUCH-PRO-1-B F-1976041 Thermostat universel encastré eTOUCH-PRO-1-B (noir) 220.00 /p.

  Vous trouvez tous les thermostats d’ambiance à 
partir de la p. 16.2

6.8


























































































































































































































































































