
Asciugascarpe ST3D
Spesso le scarpe bagnate non fanno 
in tempo ad asciugarsi prima di 
essere indossate nuovamente.
Questo problema può essere risolto,  
grazie al nostro asciugascarpe che 
provvede ad asciugare l`umidità.



Problema

Le scarpe bagnate sono fastidiose e antisalutari. L`asciugamento senza 

aiuto tecnico può durare ore o addirittura giorni. Nel frattempo le scarpe 

offrono condizioni ottimali per la formazione di funghi e batteri. Le scarpe 

quindi iniziano ad emanare cattivi odori.

Soluzione

L`asciugascarpe Adax ST 3D asciuga scarpe bagnate e umide in modo 

veloce e delicato. Per esempio:

K Scarpe da trekking

K Scarponi da sci e da snowboard

K Scarpe da lavoro

K Scarpe da calcio

K Guanti

Il ventilatore diffonde il calore prodotto nella lamiera d`acciaio attraverso  

4 tubi flessibili fino all`interno della scarpa. Grazie alla libera circolazione 

dell`aria, le scarpe vengono asciugate delicatamente.

Una protezione di surriscaldamento incorporata provvede ad un 

funzionamento sicuro.

Regolazione

Sopra l`apparecchio si trovano due tasti [+] e [–]. Premendo una volta il 

tasto [+] viene attivato l`apparecchio per 30 minuti. Ogni ulteriore azion-

amento del tasto [+] aumenterà il tempo di funzionamento di 30 minuti. 

Stessa cosa succede al contrario con il tasto [–]. Ogni volta che viene 

azionato questo tasto, il tempo di funzionamento si ridurrà di 30 minuti. La 

durata massima di funzionamento dell`asciugascarpe è di 180 minuti.  

Il tempo residuo (in minuti) viene visualizzato su un grande indicatore led.
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Dati tecnici

Tensione 230–240 V AC

Potenza 220 W

Protezione IP20

Classe di protezione ll

Quantità d`aria 12 m3/h

Temp. dell`aria Temp. ambiente + 20 °C

Protez. surriscaldam. Commutazione 99 °C

Dimensioni (LxAxP) 22,5 x 86,5 x 10 cm

Cavo alimentazione 1,5 m con spina


